AUTORIDAD NACIONAL
DE LICENCIAS AMBIENTALES

Presidencia

de la Republica Minambiente

Estandarizacion

Prospeccidn y exploracion de agua subterranea
Concesion de agua subterrdnea
Vertimiento de aguas residuales al suelo
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Requisitos:

Incluir los principales requisitos del diagndstico.

Tramite:

« Establecer el paso a paso del desarrollo del framite (Dias para evaluar, realizar la visita y decidir).
* Implementar VITAL.

« Readlizarla VPD

Acto Administrativo: Crear

« Aspectos minimos que debe contener el acto administrativo como sellado de la perforacion si la
exploracion no es exitosa.

Informe del permisionario (incluir aljibes)

« Especificar registros eléctricos

* Incluir prueba de bombeo de aljibes.

« Establecer pardmetros fisicoquimicos y bacterioldgicos minimos.

« Descripcion de la zona de proteccion del captacion.
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Requisitos:

Las personas naturales o juridicas, publicas o privadas que deseen explorar en busca de aguas subterrdneas, deberdn presentar
solicitud de permiso ante la Autoridad Ambiental competente y suministrar la siguiente informacion:

« Nombre y apellidos del solicitante, documentos de identidad, domicilio y nacionalidad. Si se trata de una persona juridica,
publica o privada, se indicara su razon social, domicilio, los documentos relativos a su constitucion, nombre y direccion de su
representante legal.

« b. Nombre, ubicacién y extension del predio o predios a explorar indicando si son propios, qajenos o baldios,
presentar cartografia digital a escala 1:10.000, o a escala mds detallada si asi se requiere de acuerdo con las caracteristicas
del drea de exploracién (1:5.000 o 1:2.000) con localizacion del sitio de perforacion y cuerpos de agua superficial, entregar la
informacion en formatos SIG (shp, DWG, etc.).

« Nombre NIT de la empresa perforadora, y relacion y especificaciones del equipo que va a usar en las perforaciones.

« Sistema de construccidn y plan de trabajo. Describir el sistema propuesto de construccion para alumbrar aguas subterraneas,
identificando si el punto corresponde a un pozo o dljibe, y si este se realizara de forma excavada (pico y pala), taladrado (a
través de taladros rotarios manuales o por fuerza motriz), a chorro (perforado utilizando agua a alta presidén), clavado
(construido clavando una puntera y agregando tubos o secciones de tubos enroscados) o perforado (mediante sistemas de
percusion o rotacion). Adicionalmente definir un cronograma de actividades especificando la posible fecha de programacién
de la prueba de bombeo y el manejo de los ripios de perforacion o excavacion de los fluidos de perforacion (si aplica).

- Descripcion general de las caracteristicas topogrdficas, climaticas, geomorfolégicas y geolégicas de la zona proyectada a
explorar en un radio de influencia establecido por la Autoridad Ambiental Competente y las caracteristicas hidrogeoldgicas si
fueren conocidas como sondeos eléctricos verticales, tomografias, modelos hidrogeolégicos conceptuales de informacion
principal o secundaria.
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Requisitos:

« Relacion de los otros aprovechamientos de aguas subterrdneas existente dentro del drea que determine la Autoridad
Ambiental competente, realizando inventario de puntos de agua (FUNIAS), condiciones sanitarias y posibles fuentes de
contaminacion, entregar la informacién en formatos SIG (shp, DWG, etc.) a escala 1:10.000, o a escala mads detallada si asi se
requiere de acuerdo con las caracteristicas del darea de exploracion (1:5.000 o 1:2.000), en el marco geocéntrico de referencia
nacional MAGNA SIRGAS y en el origen local establecido para el proyecto o el origen al que mds se ajuste el proyecto y sus
elementos o componentes segUn su ubicacion geogrdfica.

« Superficie para la cual se solicita el permiso y término del mismo.

« Uso o usos propuestos, estableciendo volumen por unidad de tiempo que se prevé utilizar.

- Informar si se requiere establecimiento de servidumbre para la construccion de las obras proyectadas.
+ Costo del proyecto, obra o actividad.

« Constancia de pago para la prestacion del servicio de evaluacion del permiso de prospeccion y exploracioén de aguas
subterraneas.

+ Concepto sobre el uso del suelo expedido por la autoridad municipal competente.

« Nota 1: Presentar el modelo de aimacenamiento geogrdfico con la informacion de la prospeccion y exploracion de aguas
subterraneas, el cual estara disponible en las paginas de las autoridades ambientales competentes.

+ Nota 2: Larelacion con otros aprovechamientos de agua subterrdnea solo se presentard, si la autoridad ambiental competente
no cuenta con el inventario de puntos de agua actualizados.

+ Nota 3: Los certificados de existencia y representacion legal y de libertad y tradicion presentados deberdn ser expedido con
una antelacién no superior a un mes.
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Tramite:

El procedimiento para obtener el permiso de prospeccion y exploracidon de aguas subterraneas es el siguiente:

* Una vez radicada la solicitud de verificacion preliminar de documentos para evaluar el permiso de prospeccién y
exploracidon de aguas subterraneas, la autoridad ambiental competente contard con ocho (8) dias habiles para verificar que
la documentacion esté completa. En caso de que la documentacion esté incompleta, se requerira al interesado para que la
allegue en el término de diez (10) dias habiles, contados a partir del envio de la comunicacion;

e Cuando la informacién esté completa, se expedira el auto de iniciacidon de tramite;

* Dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la publicacion del auto de iniciacién de tramite, realizara el estudio de la
solicitud de prospeccién y exploracién de aguas subterrdneas y practicara las visitas técnicas necesarias;

* Dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes a la realizacidon de las visitas técnicas, se deberd emitir el correspondiente
informe técnico;

* Una vez proferido dicho informe, se expedira el auto de tramite que declare reunida toda la informacion para decidir;

* La autoridad ambiental competente decidira mediante resolucién si otorga o niega el permiso de prospeccién y
exploracion de aguas subterraneas, en un término no mayor a veinte (20) dias habiles, contados a partir de la expedicion
del auto de tramite;

* Contra la resolucion mediante la cual se otorga o se niega el permiso prospeccion y exploracidon de aguas subterraneas,
procedera el recurso de reposicién dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de notificacidn de esta.
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Contenido del acto administrativo:

En las resoluciones de prospeccion y exploracion de agua subterranea, la Autoridad Ambiental competente consignara
como minimo, lo siguiente:

La distancia minima a la que se debe perforar el pozo o aljibe en relacidn con otros pozos en produccion, si aplica;

Posibles caracteristicas técnicas que debe tener el pozo, tales como: profundidad, diametro, revestimiento, filtros y
estudios geofisicos que se conozcan de pozos de exploraciéon o de otros proximos al pozo que se pretende aprovechar,
medidas de proteccidn sanitaria (cerramiento, piso, sello sanitario, losa, levantamiento de paredes, techado, mallado, tapa,

entre otros);

Napas que se deben aislar, si son conocidas;

Napas de las cuales esté permitido alumbrar aguas indicando sus cotas maximas y minimas, si son conocidas;
Tipo de valvula de control o cierre, si el agua surge naturalmente;

Tipo de aparato de medicidon de caudal;

Termino para la entregar del informe que trata el articulo 2.2.3.2.16.10 del presente estatuto;

Para el caso de que la exploracion resultase negativa o no interesase, las normas para el sellado de la perforacién y la
restitucion del terreno a las condiciones iniciales.
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Informe del permisionario:

Al término de todo permiso de exploracion de aguas subterrdneas, el permisionario tiene un plazo de sesenta (40) dias
habiles para entregar a la Autoridad Ambiental competente, por cada punto de agua explorado, un informe que debe
contener, cuando menos, los siguientes puntos:

« Ubicacidon del pozo perforado o dljibe y de otros puntos de agua subterrdnea que existan dentro del drea de
exploracion o proximos a ésta. La cartografia se entregard en el marco geocéntrico de referencia nacional MAGNA
SIRGAS y en el origen local establecido para el proyecto o el origen al que mads se ajuste el proyecto y sus elementos
0 componentes segun su ubicacion geogrdfica;

« Descripcion de la perforacion o construccion y copias de los estudios geofisicos (si se hubieren hecho) como perfiles
de sondeos eléctricos verticales, perfiles de Gamma Ray, potencial espontdneo Resistividad onda larga y corta con
su correspondiente escala horizontal y vertical (profundidad), e interpretacion de los estudios geofisicos
correlacionando con los perfiles estratigraficos;

« Profundidad y método de perforacion;

« Perfil estratigrafico de todos los pozos perforados, tengan o no agua; descripcion y andlisis de las formaciones
geoldgicas, espesor, composicion, permeabilidad, almacenaje y rendimiento real del pozo si fuere productivo, vy
técnicas empleadas en las distintas fases. El titular del permiso deberd entregar, cuando la entidad lo exija, muestras
de cada formacion geoldgica atravesada, indicando la cota del nivel superior e inferior a que corresponde;

« Prueba de bombeo o prueba hidraulica: Interpretacion de la prueba de bombeo, justificando el método empleado
e indicando caudales, abatimientos, tiempos (andlisis grafico de las pruebas) y memoria de cdlculo de los
pardmetros hidrogeoldgicos que incluya: andlisis diagndstico de la prueba, ecuacion del pozo, fransmisividad,
coeficiente de almacenamiento, conductividad hidrdulica, caudal recomendado de explotacidén y rendimiento de
la captacion. Para los pozos se deberd realizar la nivelacion de cota del pozo con relacion a las bases altimétricas
establecidas por el Instituto Geogrdafico "Agustin Codazzi” y reportarse los niveles estaticos de agua contempordneos
a la prueba en la red de pozos de observacion;
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Informe del permisionario:

Calidad de las aguas; analisis fisicoquimico y microbiolégico, con minimo los siguientes parametros: pH,
Conductividad eléctrica, turbiedad, solidos suspendidos totales, solidos disueltos, dureza total, oxigeno disuelto,
DQO, Alcalinidad, Cloruros, Sulfatos, Bicarbonatos, Nitrégeno total (Nitratos, Nitritos, Nitrdgeno amoniacal vy
Nitrégeno organico), Fosforo total, Calcio, Magnesio, Sodio, Potasio, Hierro total, grasas y aceites, Carbonatos,
Coliformes fecales y Escherichia coli;

Descripcion de la delimitacién de la zona de proteccion de captacion del agua subterranea con sus respectivas
medidas de proteccidn sanitaria (cerramiento, piso, sello, losa, levantamiento de paredes, techado, mallado, tapa,
entre otros);

Otros datos que la Autoridad Ambiental competente considere convenientes.
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Descripcién Prospeccién y exploracion de Agua Subterrdnea:

Tema Comprende el drea de exploraciéon de agua subterrdnea solicitados.

Feature Class: Area Explo Agua Subter
Geometria: Poligono
Tipo De Dato Tamano Descripcion Valores ch Lasleny
ondicion
. NUmero de expediente asignado por la autoridad ambiental para el -
EXPEDIENTE String 20 proyecto, obra o actividad N/A Condicional
OPERADOR String 100 Empresa solicitante o fitular del permiso N/A Obligatorio
PROYECTO String 200 Nombre del proyecto objeto permiso N/A Obligatorio
VEREDA String 100 Vereda en la que se localiza la exploracion N/A Obligatorio
MUNICIPIO String 25 Municipio donde se localiza la exploracién W Obligatorio
. . . p . .
DEPTO String 60 Departamento donde se localiza la exploracion Do(;nmeDrioor‘r Obligatorio
CAR string o5 Autoridad Amblenfol Competente donde se localiza geogrdficamente Dom CAR Obligatorio
la exploracion. -
NOM_PREDIO String 100 Nombre del predio en el que se localiza la exploracién N/A Obligatorio
ID_PREDIO String 30 Cédula catastral del predio en el que se localiza la exploracion N/A Obligatorio
MAT INMOB String 30 Mo’rncu!g inmobiliaria del predio en el que se encuentra el punto de N/A Obligatorio
captaciéon
NOM_PROPIE String 100 Nombre del propietario o poseedor del predio. N/A Obligatorio
NOMBRE String 100 Nombre del drea de la exploracién. N/A Obligatorio
OBSERV String 955 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el N/A Opcional
elemento.
AREA_ha Double 8 Area en hectdreas (ha) de cada uno de los poligonos. N/A Obligatorio
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Descripciéon  Punto de exploracion de Agua Subterrdnea:
Tema Comprende los puntos propuesto de exploracion de agua subterrdnea.

Punto Explo Agua Subter

Punto

Tipo De
Dato

Feature Class:

Obligacion /
Condicién

Campo Tamano Descripcion Valores

. NUmero de expediente asignado por la autoridad ambiental para el proyecto, -
EXPEDIENTE String 20 obra o actividad N/A Condicional
OPERADOR String 100 Empresa solicitante o titular del permiso N/A Obligatorio
PROYECTO String 200 Nombre del proyecto objeto permiso N/A Obligatorio
VEREDA String 100 Vereda en la gue se locdliza el punto de prospeccion de agua subterrdnea. N/A Obligatorio
MUNICIPIO String o5 Munlcu?lo donde se localiza el punto propuesto de prospeccidn de agua| Dom_Municipi Obligatorio
subterranea. o)
. i i6 . .
DEPTO String 0 Depor’rgmen’ro donde se localiza el punto propuesto de prospeccidn de agua| Dom Departa Obligatorio
subterrdnea. mento
CAR String o5 Autoridad Ambiental Compgiren’re donde se Igcollzo geogrdaficamente el Dom CAR Obligatorio
punto propuesto de prospeccion de agua subterrdnea. -
NOM_PREDIO String 100 Nombre del predio en el que se localiza la prospeccién de agua subterrdnea. N/A Obligatorio
ID_PREDIO String 30 Cedulo} catastral del predio en el que se localiza la prospeccién de agua N/A Obligatorio
subterrdnea.
MAT_INMOB String 30 MOTFICU|O'I[’\mObI|IGrIO del precljlo en el que se encuentra el punto propuesto de N/A Obligatorio
prospecciéon de agua subterrdnea.
NOM_PROPIE String 100 Nombre del propietario o poseedor del predio. N/A Obligatorio
sITIO sting 100 Nombre mds comun glel sitfio o lugar donde se encuentra localizado el punto N/A Obligatorio
propuesto de captacion.
NOMBRE String 100 Nombre del punto propuesto de prospeccidén de agua subterrdnea. N/A Obligatorio
Identificador Unico del punto propuesto de prospecciéon de agua subterrdnea,
ID_CAPT_SB String 20 puede ser la abreviatura o siglas del NOMBRE del punto propuesto de N/A Obligatorio
prospeccion de agua subterrdnea y puede ser alfanumérico.
NOM_PERFO String 200 Nombre de la empresa perforadora N/A Obligatorio
EQUIP_PRFO String 300 Descripcidn de los equipos y método de perforacion. N/A Obligatorio
TIPO_PUNTO String 20 Tipo de punto hidrogeoldgico. %uom-hdro Obligatorio
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Descripcion  Punto de exploracion de Aqua Subterranea:
Tema Comprende los puntos propuesto de exploracion de agua subterrdnea.

Feature Class: Punto Explo Agua Subter

Punto

Tipo De = N Obligacion /
Campo Dato Tamano Descripcion Valores Condicién
PROV HIDRO Strin o5 Provincia hidrogeolégica del punto propuesto de prospeccién de agua| Dom ProvHidr Obliaatorio
- 9 subterrdnea. ogeo 9
. Nombre de la formacién, unidad geoldgica o sistema acuifero de la cual se -
UNLGEOLO String 255 propone captar en la prospeccién de agua subterrdnea. N/A Condicional
DIAM_PERF Single 4 Didmetro de la perforacién propuesto en pulgadas (in) N/A Condicional
PROFUND m Double 8 Profundidad propuesta en metros (m) del punto propuesto de prospeccién de N/A Condicional
- agua subterrdnea.
U_APROV_1 String 100 Tipo de uso y/o aprovechamiento principal del recurso hidrico propuesto. Dom_U_Aprov Obligatorio
. Demanda de agua en L/s, para el uso principal definido en el campo . .
D_U_APR_1 String 20 U_APROV_1 y fiempo de bombeo. N/A Obligatorio
U_APROV_2 String 100 Tipo de uso y/o aprovechamiento secundario del recurso hidrico propuesto. Dom_U_Aprov Condicional
. Demanda de agua en L/s, para el uso secundario definido en el campo -
D_U_APR_2 String 20 U_APROV_2 y fiempo de bombeo. N/A Condicional
U_APROV_3 String 100 Tipo de uso y/o aprovechamiento terciario del recurso hidrico propuesto. Dom_U_Aprov Condicional
D_U_APR 3 string 20 Jlr?:r;nsgic; ngobgeuoo en L/s, para el uso terciario en el campo U_APROV_3 y N/A Condicional
U_APROV_4 String 100 Otro tipo de uso y/o aprovechamiento del recurso hidrico propuesto. Dom_U_Aprov Condicional
D U APR 4 string 20 Jlr?:r;nsgic; gggg:g en L/s, para el otro uso definido en el campo U_APROV_4.y N/A Condicional
. Demanda total de agua propuesta en L/s (suma de los campos D_U_APR_T, . .
D_USO_TOT String 20 D U APR 2, D U APR 3y D U APR 4). N/A Obligatorio
Coordenada Este del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia
oficial Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen . .
COOR _ESTE Double 8 al que mds se ajuste el proyecto y sus elementos o componentes segin su N/A Obligatorio
ubicacidén geogrdfica.
Coordenada Norte del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia
oficial Magna Sirgas y en el Origen local establecido para el proyecto u Origen . .
COOR_NORTE Double 8 al que mds se ajuste el proyecto y sus elementos o componentes segin su N/A Obligatorio
ubicacién geogrdfica.




CRITERIO GENERAL

1
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ANEAY Criterios de evaluacion
Prospeccion y exploracidon de agua subterrdnea

AUTORIDAD NACIONAL
DE LICENCIAS AMBIENTALES

Es competencia de la autoridad ambiental que recibe el
trdmite.

2

Se cumplen con todos los requisitos enlistados en el FUN o
lista de chequeo de la Autoridad Ambiental.

Los archivos presentados en memorias USB, CD o adjunto
en VITAL contienen informacién y estdn en buen estado.

El FUN de prospeccidon y exploracion de aguas
subterrdneas se encuentre bien diligenciado.

Los certificados de existencia y representacion legal, el
poder cuando se actlUe por apoderado y el certificado
expedido por el Registrador de Instrumentos PUblicos
estdn expedidos de manera correcta y no superan el
tiempo estipulado de expedicion.

Presidencia

de la Republica

CRITERIO TECNICO

1

El concepto de uso del suelo es favorable, y/o se presenta la informacién sobre la compatibilidad
del proyecto con los usos del suelo establecidos en el POT vigente teniendo en cuenta el uso
actual y potencial del suelo. (si se aprueba la propuesta).

El uso que se le dard al agua es coherente con los lineamientos establecidos en los Planes de
Ordenamiento Territorial, Planes de Ordenamiento de la Cuenca y Planes de Manejo de las aguas
subterrdneas.

Se presentan caracteristicas topogrdficas, climdticas, geomorfolégicas, geoldgicas e
hidrogeoldgicas (si son conocidas) de la zona utilizando informacién primaria o secundaria como
estudios regionales o locales y PMAA si existen.

La disponibilidad u oferta del agua subterrdnea es conocida por la autoridad ambiental usando la
informacién primaria o secundaria para el cdlculo de la recarga del acuifero vy el indice de
escasez de agua subterrdnea conforme a la Resolucidén 872 de 2006.

¢ Teniendo en cuenta el inventario de puntos de agua subterrdnea se deberd evaluar el posible
conflicto por el uso del recurso considerando especialmente aquellas captaciones que capten de
la misma unidad hidrogeoldgica de la que se pretende hacer la explotacion, de la profundidad
de las captaciones actuales y de las distancias estimadas.

e Considera que en esta instancia no hay pozo perforado y por lo tanto no es posible hacer un
andlisis de interferencias de los conos de abatimiento. Dado lo anterior, el andlisis de conflictos es
cudlitativo y debe considerar el nUmero de captaciones, caudales de explotacion, regimenes de
bombeo vy distancia relativa a los pozos propuestos.

Existen otras fuentes de abastecimiento que puedan ser utilizadas en caso de conflicto de uso de
agua.

La ubicacion del punto de captacidn propuesto estd en una zona de recarga y presenta
limitantes.

Andliza las columnas estratigrdficas de los pozos que se encuentren en la zona y redlizar
correlaciones.

De acuerdo con el Decreto 1076 de 2015, Articulo 2.2.3.2.16.8

El drea de exploraciéon no excede de 1.000 hectdreas y no existe sobre la misma otras solicitudes
gue impliguen reducir esta extension.

El periodo de solicitud del permiso no es mayor de un ano, para permisos fuera de licencia.

Minambiente
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CRITERIO VISITA TECNICA

Generales
La informacion presentada por el usuario, la informacion adicional suministfrada por algunas entidades,
autoridades y/o grupos interesados en caso de que aplique, es adecuada y coherente con |la realidad.
2 | Existe la necesidad de uso y/o aprovechamiento de recursos naturales.
Adicionalmente
La distancia de la o las perforaciones exploratorias propuestas con ofros aprovechamientos de agua
subterrdnea es adecuada.
La distancia con edificaciones y vias es adecuada.
Las distancias minimas con los cauces en franjas protectoras de rios y restricciones establecidas en planes
de ordenamiento territorial y planes de ordenamiento de la cuenca son adecuadas.
6 Existen fuentes potenciales de contaminaciéon como pozos sépticos, basuras, criaderos o estiércol, aguas
estancadas, ente otras.

CRITERIO CONCEPTO TECNICO

1 A partir de los puntos georeferenciados en campo, corrobora la compatibilidad de la actividad o proyecto
con el uso del suelo de acuerdo con el POT, EOT o PBOT vy la referenciacién dada por el usuario.

Analiza lo observado en la vista y la evaluacion de la documentacion presentada para identificar si se
cuenta con todos los elementos necesarios para decidir cobmo nUmero de faltantes, vacios e inconsistencias
gue hacen imposible tomar una decisién y por lo tanto se rechace la solicitud o se requiera informacion
adicional o complementaria.

3 | Determina el cumplimiento normativo con base a lo reportado en el acta de visita y el andilisis de la norma.
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- Prospeccion y exploracion de agua subterranea E -

Realizar una prueba de bombeo para cada pozo de exploracion perforado preferiblemente en época seca o
periodo del ano que presente menor precipitacidn de acuerdo con el régimen de lluvias, (de no ser posible lo
anterior, se debe justificar la representatividad de la informacion obtenida), la cual deberd cumplir con las siguientes
condiciones:

a.

o.

Debe tener una duracion minima de bombeo de 24 horas continuas o hasta alcanzar la estabilizacion del
nivel piezométrico.

Se debe redlizar escalonada o a caudal constante, registrando niveles durante el bombeo y la
recuperacion, hasta alcanzar al menos el 90% del nivel estatico.

Para la caracterizacion hidraulica de los acuiferos se deben incluir pozos de observacion/piezOmetros que
capten de los mismos niveles acuiferos del pozo exploratorio. Para ello, se debe construir al menos un pozo
para ese fin o emplear pozos aledanos existentes de los que se conozca el diseno y que estén dentro del
radio de influencia del cono de abatimiento previsto para el pozo exploratorio.

Los niveles estaticos y dindmicos se deben medir tanto en el pozo bombeado como en el(los) pozo(s) de
observacion/piezémetro(s).

La frecuencia de medicion de niveles (abatimiento y recuperacion) en el pozo de captacion y pozo(s) de
observacion/piezdmetro(s), debe garantizar alrededor de 10 observaciones por ciclo logaritmico del tiempo
para elaborar la curva de abatimiento versus tiempo.

Se debe asegurar que el agua producto de la(s) prueba(s) de bombeo, se disponga en el suelo o en una
fuente de agua superficial una vez terminada la prueba, garantizando las medidas adecuadas para su
disposicion, sin impactar el sistema receptor. Por ningun motivo, se podrd dar un uso diferente a esta agua.

Nota: la prueba hidrdulica para los aljibes se realizara de acuerdo a lo establecido por la autoridad ambiental
competente
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s Prospeccion y exploracion de agua subterranea

« Realizar la caracterizacion fisicoquimica y microbioldgica del agua subterrdnea una vez finalice el
bombeo, cumpliendo con las siguientes condiciones:

a. Medir las siguientes caracteristicas fisicas del (los) pozo(s) de observacion/piezOmetro(s):
profundidad, nivel tfopogrdafico y nivel piezométrico donde se toma la muestra.

b. Medir los siguientes pardmetros fisicoquimicos y microbioldgicos: pH, conductividad eléctrica,
temperatura, potencial Redox, oxigeno disuelto, sdlidos disueltos totales, color, turbiedad,
alcalinidad, dureza, aniones y cationes (Na+, K+, Mg++, Ca++, Fe total, SO4=, Cl-, NO3-, CO3=,
HCO3-), coliformes totales, coliformes fecales, E. Coli y *TPH. Presentar al término del permiso
de exploracion de aguas subterrdneas, los reportes de laboratorio, las cadenas de custodia y
el andlisis de resultados de conformidad con el uso para el cual se vaya a destinar el recurso
hidrico. *TPH solo para proyectos de hidrocarburos (exploracion, explotacion y oleoductos).

c. Calcular y presentar el valor del error analitico (%) a partir de la sumatoria de aniones y
cationes. Solo podrdn reportarse las caracterizaciones de muestras que ftengan errores
analiticos inferiores a £10%. Presentar dichos cdlculos al tférmino del permiso de exploracion de
aguas subterrdneas.

d. Realizar los monitoreos a fravés de laboratorios acreditados por el IDEAM, tanto para la toma
de la muestra, como para el andlisis de los pardmetros monitoreados, l10s cuales deberdn ser
presentados al término del permiso de exploracion de aguas subterrdneas.
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Prospeccion y exploracidon de agua subterrdnea

« Presentar el informe final de exploracién de agua subterrdnea en un plazo de sesenta (40) dias

hdbiles
2.2.3.2.
a.

o.

C.

D

al término del permiso de exploracion de aguas subterrdneas, de acuerdo con el articulo
16.10 del Decreto 1076 de 2015, el cual debe incluir adicional a lo exigido en dicho numeral:

Registro eléctrico (resistividad, Gamma Ray y Potencial Espontdneo).

Diseno definitivo del (los) pozo(s): nivel topografico, didmetro, materiales, longitud y ubicacion
de filtros y sellos hidrdulicos.

Informe de ejecucion vy resultados de las pruebas de bombeo, incluyendo: nivel estdtico,
dindmico y caudal de la prueba, cdlculo de abatimiento y cono de abatimiento, formatos de
campo que den soporte a la informacion presentada, descripcion de los pozos de
observacion empleados en la prueba de bombeo y memoria de cdlculo de los pardmetros
hidrogeoldgicos que incluya: andlisis diagnodstico de la prueba, ecuacidon del pozo,
transmisividad, coeficiente de almacenamiento, conductividad hidrdulica, caudal
recomendado de explotacion y rendimiento del pozo.

Andlisis hidrogeoquimico empleando métodos graficos adecuados (Piper, Stiff, u otro),
relaciones inter paramétricas y correlacion de la quimica del agua con el conocimiento
geoldgico, geoqguimico e hidrogeoldgico.

"Formato de Hoja de Vida de Pozo de Captacidon - Aguas Subterrdneas” actualizado.

"Formato de Hoja de Vida de Pozo de Observacion/Piezdometro - Aguas Subterrdneas”
actualizado (si aplica).
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st prospeccion y exploracion de agua subterrdnea % R

- Senalizar el sitio de trabajo mediante cintas de aislamiento y letreros que debe
advertir a personas ajenas a la perforacion o excavacion, que no deben ingresar
al sitio de trabajo, con el fin de evitar el riesgo de lesiones fisicas a estas personas.

- Proteccion vestigios arqueoldgicos: si durante las obras se detecta la presencia
de vestigios arqueoldgicos se deberd dar aviso inmediato al Instituto Colombiano
de Anfropologia e Historia (ICANH) y se deberd seguir sus instrucciones, en
conformidad con las leyes 163 de 1959 y 397 de 1997 vy el decreto 1080 de 2015.

« Realizar un manejo y disposicion adecuada de los residuos solidos e industriales
como ripios o deftritos de la perforacion o excavacion y del fluido de perforacion
(cuando aplique).
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2R Concesion de agua subterrdnea waitrihie [
g e epublic
Registro: Para Manantial
. Registro en SIRH para uso domestico y comunidades vulnerables. (segin « Descripcion del tipo de manantial, método de surgenciay
Ley 1955 de 2019, Art. 279 ). permanencia.
Requisitos: « Delimitacién zona de proteccion

« Descripcion general de las condiciones ambientales que

« Actualizacion del FUN (Incluir aljibe, galeria filtrante y manantial . !
( J 9 Y ) trae el aprovechamiento de la totalidad del caudal del

*+ Modelo de aimacenamiento de datos. manantial (cuando aplique).
Para punto de agua con prospeccion: + Aforo
« Diseno final del pozo, aljibe o galeria filtrante. - Las aguas alumbradas en labores mineras, tUneles o aguas

e, ., de formacion en perforaciones petroleras:
+ Delimitacion de zona de proteccion.

., Acto Administrativo:
Para punto de agua exonerado de prospeccion:

_ ., ) , « Medidas de proteccion sanitaria
+ Actuadlizarinformacidn de aprovechamiento de agua subterraneaq,

) . ) * Medidas de cierre y abandono pozo finalizada la
+ Sistema de construccion y plan de trabajo. concesion.
« Diseno del pozo, aljibe o Galerias filtrante.

« Delimitacidon de zona de proteccion propuesta.
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Concesion de agua subterrdnea

Presidencia
de la Republica

Registro de Usuarios del Recurso Hidrico:

la autorizacion de uso de agua para consumo humano y doméstico de viviendas rurales dispersas
no requerird concesion, pero deberdn ser inscritos en el Registro de Usuarios del Recurso Hidrico; que
para tales efectos reglamente el Gobierno nacional. (Ley 1955 de 2019, art 279).

Propuesta:

« Incluir dentro del registro proyectos de subsistencia, cuyas ganancias sean menores al salario
minimo vigente y en los cuales la autoridad ambiental considere que el consumo es bajo segun
las clasificaciones realizadas para la presentacion del PUEAA simplificado y la demanda del
recurso en la zona.

« Si no se pudiese incluir estos usuarios, se propone que a medida que las autoridades ambientales
competentes generen instrumentos de planificacion y administracion del recurso hidrico los
requisitos sean mas laxos para los usuarios que presenten este fipo de condiciones
socioeconomicas.

« Readlizar convenios con las asociaciones de los diferentes sectores para que ayuden a tramitar
este tipo de permisos a los usuarios que desarrollen proyectos de subsistencia.

« Readlizar convenios con los laboratorios acreditados por el IDEAM para que hagan presencia en
estas zonas ya sea gestionando los laboratorios con las mismas autoridades ambientales o
ubicdndolos en los principales municipios de acuerdo a la demanda y necesidad del usuario.

Minambiente
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Requisitos:

« Nombre de la fuente o acuifero o sistema de acuiferos de donde se pretende hacer la derivacién, o donde se
desea usar el agua;

 Justificaciéon de los requerimientos de agua en términos de volumen, caudal y régimen de tiempo de bombeo,
indicando el caudal y volumen destinado para cada uso si aplica;

« Extensiony clase de cultivos que se van a regar (si aplica);
« Cadlidad de las aguas: Andilisis fisicoquimico y microbiolégico;

« Presentaciéon del Programa de uso eficiente y ahorro de agua PUEAA o PUEAA simplificado, segin sea el caso,
de acuverdo con el Decreto 1090 de 2018 y la Resolucién 1257 2018 o la norma que la sustituya, modifique,
adicione o aclare;

- Certificado de conexion al servicio pUblico de alcantarillado, en caso de no contar con la conexién, las aguas
residuales se deberan entregar a terceros o adelantar el permiso de vertimiento cuando se genere aguas
servidas producto del uso del agua;

« Concepto sobre el uso del suelo expedido por la autoridad municipal competente;

« Constancia de pago para la prestacién del servicio de evaluaciéon del permiso de concesién;
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\:/
Requisitos:
Pozos, aljibes o galeria filtrante nuevos:

« Adjuntar el certificado de presentacion del informe previsto en el arficulo 2.2.3.2.16.10 de este mismo estatuto y la copia del
permiso de exploracion de aguas subterrdneas;

« Diseno definitivo del pozo, aljibe o galeria filtrante. Descripcion de los datos de la construccion o dissho mecdnico, como didmetro
de la perforacion, longitud total de los framos de tuberia ciega vy filtros instalados, la profundidad de la perforacion material de
revestimiento, método de explotacion (bomba sumergible, manual, motobomba, molino de viento, compresor, surgencia natural,
manual, entre otros), identificando los perfiles geoldgicos, unidad o unidades hidrogeoldgicas a captar y pardmetros hidrdulicos;

« Descripcion de la delimitacion de la zona de proteccion de captacion del agua subterrdnea con sus respectivas medidas de
proteccion sanitaria (cerramiento, piso, sello sanitario, losa, levantamiento de paredes, techado, mallado, tapa, entre otros).

Pozos, aljibes o galeria fillrante nuevos exonerados del permiso de prospeccidon y exploracion de
agua subterranea, segun lo estipulado en el articulo 2.2.3.2.16.15 del presente decreto:

« Actuadlizar informacién de aprovechamiento de agua subterrdnea, realizando el inventario de puntos de agua (FUNIAS),
condiciones sanitarias y posibles fuentes de contaminacién, analizando volUmenes de aprovechamiento, usos, unidades de
captaciéon. Realizar el inventario de puntos de agua utilizando FUNIAS, establecer las condiciones sanitarias y las posibles fuentes
de contaminacion, en el radio de referencia establecido por la autoridad ambiental, esta cartografia digital deberd ser
presentada a escala 1:10.000 o si es posible 1:5.000 o 1:2.000 y en formatos SIG (shp, DWG, entre otros). Realizar el andlisis de la
informacioén levantada con el fin de identificar si existen conflictos de uso de agua y el estado actual de explotacion de las
unidades hidrogeoldgicas;

« Sistema de construccion y plan de trabajo. Describir el sistema propuesto de construccion para alumbrar aguas subterrdneas,
identificando si el punto corresponde a un pozo, aljibe o galeria filtfrante, y si este se realizara de forma excavada (pico y pala),
taladrado (a través de taladros rotarios manuales o por fuerza motriz), a chorro (perforado utilizando agua a alta presion), clavado
(construido clavando una puntera y agregando tubos o secciones de tubos enroscados) o perforado (mediante sistemas de
percusion o rotacion). Adicionalmente definir un cronograma de actividades especificando la posible fecha de programacion de
la prueba de bombeo y el manejo de los ripios de perforacion o excavacion de los fluidos de perforacion (si aplica);
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Requisitos:

Diseno preliminar del pozo, dljibe o galeria filirante. Descripcion de los datos de la construccion o diseno mecdnico preliminar,
identificando didmetro de la perforacion, longitud total de los tramos de tuberia ciega vy filtros a instalar, la profundidad propuesta
de la perforacion, material de revestimiento y método de explotacion propuesto (bomba sumergible, manual, motobomba,
molino de viento, compresor, surgencia natural, manual, entre ofros), identificando los perfiles geoldgicos, unidad o unidades
hidrogeoldgicas a captar;

Descripcion de la delimitacion de la zona de proteccidn de captacidon del agua subterrdnea propuesta con sus respectivas
medidas de proteccién sanitaria (cerramiento, piso, sello sanitario, losa, levantamiento de paredes, techado, mallado, tapa, entre
otros).

Pozos o aljibes antiguos:

Relacion con ofros aprovechamiento de agua subterrdneaq, realizando el inventario de puntos de agua (FUNIAS), condiciones
sanitarias y posibles fuentes de contaminaciéon, analizando voliUmenes de aprovechamiento, usos, unidades de captacion:
Realizar el inventario de puntos de agua utilizando FUNIAS, establecer las condiciones sanitarias y las posibles fuentes de
contaminacioén, en el radio de referencia establecido por la autoridad ambiental, esta cartografia digital deberd ser presentada a
escala 1:10.000 o si es posible 1:5.000 o 1:2.000 y en formatos SIG (shp, DWG, enfre otros). Realizar el andlisis de la informacion
levantada con el fin de identificar si existen conflictos de uso de agua y el estado actual de explotacion de las unidades
hidrogeoldgicas;

Prueba de bombeo: Interpretacion de la prueba de bombeo, justificando el método empleado e indicando fecha, caudales,
abatimientos y tiempos (andlisis grafico de las pruebas), nivel de agua antes de iniciar la prueba, memoria de cdlculo de los
pardmetros hidrogeoldgicos que incluya: andlisis diagndstico de la prueba, ecuacion del pozo, transmisividad, coeficiente de
almacenamiento, conductividad hidrdulica, caudal recomendado de explotacion y rendimiento de la captacion;

Diseno del pozo, o dljibe: Cuando se conozca, establecer la profundidad, didmetro intferno, didmetro externo y sistema de
revestimiento de la captacion;

Descripcion de la delimitacion de la zona de proteccidon de captaciéon del agua subterrdnea con sus respectivas medidas de
proteccioén sanitaria (cerramiento, piso, sello sanitario, losa, levantamiento de paredes, techado, mallado, tapa, entre otfros);
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Requisitos:

Manantiales:

Descripcion del tipo de manantial, método de surgencia y permanencia;

Relacién con otros aprovechamientos de agua subterrdneq, realizando el inventario de puntos de agua (FUNIAS), condiciones
sanitarias y posibles fuentes de contaminacioén, analizando volUmenes de aprovechamiento, usos y acuiferos captados, en el radio
de referencia establecido por la autoridad ambiental, esta cartografia digital deberd ser presentada a escala 1:10.000 o si es
posible 1:5.000 o 1:2.000 y en formatos SIG (shp, DWG, entre otros). Realizar el andlisis de la informaciéon levantada con el fin de
identificar si existen conflictos de uso de agua y el estado actual de explotacion de las unidades hidrogeoldgicas;

Andlisis de las condiciones hidroldgicas realizando aforos en época de mdximas y minimas precipitaciones con el fin de establecer
el caudal ambiental, identificar las temporadas en las que no se podrd realizar la captacién por la baja oferta del recurso
(cuando aplique) y describir el método de aforo utilizado;

Descripcion de la delimitacion de la zona de proteccidon de captacion del agua subterrdnea propuesta con sus respectivas
medidas de proteccion sanitaria (cerramiento, piso, sello sanitario, losa, levantamiento de paredes, fechado, mallado, tapa, entre
otros);

Nota 1: Se deberd presentar el modelo de almacenamiento geogrdfico, que recoja la informacién de la captacion de aguas
subterrdneas, la cual estard disponible en las pdginas de las autoridades ambientales competentes.

Nota 2: La relacion con otros aprovechamientos de agua subterrdnea solo se presentard, si la autoridad ambiental competente no
cuenta con el inventario de puntos de agua actualizados.

Nota 3: En la medida en que la autoridad ambiental genere instrumentos de planificacion y administracion del recurso hidrico
subterrdneo a escalas detalladas, podrd solicitar menos requisitos a los usuarios.

Minambiente
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Requisitos:

Las aguas de formacion de pozos en perforaciones petroleras que no sean econdmicamente viables y que se deseen utilizar para
recobro secundario en conformidad con el articulo 2.2.3.2.10.16 del presente estatuto; y las aguas alumbradas en labores mineras y
obras subterrdneas podrdn concederse al operador/empresa o a terceros si no perturbaren el desarrollo de las actividades mineras,
petroleras o constructivas. Para estos efectos, se deberdn solicitar la correspondiente concesion de agua subterrdnea, tramitada
conforme a lo previsto en la ley, presentando como minimo:

Ubicacion, caracteristicas topogrdficas, climaticas, geomorfoldgicas, geoldgicas, hidroldgicas e hidrdulicas de la zona;

Registro de la relacién y localizacion de la captacion con ofros puntos de aprovechamientos, fuentes de agua superficial y posibles
fuentes de contaminacion en un radio de referencia establecido por la Autoridad Ambiental Competente. Esta informacion debe
estar georreferenciada en la cartografia presentada a escala 1:10.000 o a mayor detalle (1:2.000 6 1:5.000) si es requerido, en el
marco geocéntrico de referencia nacional MAGNA SIRGAS y en el origen local establecido para el proyecto o el origen al que mds
se ajuste el proyecto y sus elementos o componentes segun su ubicacion geogrdfica;

Método geofisico implementado y datos de campo recopilados e Interpretacion de resultados y perfiles realizados (geoldgico —
geofisicos);

Reporte de calidad de agua emitido por un laboratorio acreditado por el IDEAM;
Clasificacion de las unidades hidrogeoldgicas en el drea del proyecto, identificando el acuifero o sistema acuifero a captar;
Elaboracion de modelos hidrogeoldgicos conceptuales y/o numeéricos;

Andlisis hidrogeoquimico empleando métodos grdaficos adecuados (Piper, Stiff, u ofro), relaciones paramétricas y correlacion de la
quimica del agua con el conocimiento geoldgico, geoquimico e hidrogeoldgico;

Caudal requerido (lI/s);
Descripcion técnica del sistema y método de extraccion de agua subterrdneq;

Sistema de medicidn del caudal captado;
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Requisitos:

Cuando se produzca aguas residuales, informar el método de disposicion final de acuerdo con lo establecido en la ley (permiso de
vertimiento, entrega a terceros, entre otfros).

Para pozos petroleros considerados no productivos presentar adicionalmente:

Diseno técnico donde se establezca la profundidad, didmetro interno, didmetro externo y sistema de revestimiento de la captacion y
ubicacion (profundidad) de los niveles de canoneo y del reservorio del cual se desea captar;

Perfile estratigrafico del pozo;
Registro eléctrico del pozo con datos de campo (Resistividad vs. Profundidad);

Interpretacion de la prueba de bombeo, justificando el método empleado, indicando el nivel de agua antes de iniciar la prueba,
caudales, abatimientos, tiempos (andlisis grafico de las pruebas) memoria de cdlculo de los pardmetros hidrogeoldgicos que incluya:
andlisis diagnodstico de la prueba, ecuacion del pozo, transmisividad, coeficiente de almacenamiento, conductividad hidrdulica,
caudal recomendado de explotacion y rendimiento del pozo;

Para obras subterrdneas y mineria presentar adicionalmente:

Caudal esperado (Cuando aplique);

Método vy eficiencia de las medidas de impermeabilizacion proyectadas (cuando aplique);
Medidas de compensacion a las comunidades y ecosistemas (cuando aplique);

Nota 1: Las obras subterrdneas hacen referencia a construccion de tUneles para el sector de infraestructura (vial o férreo), energético
y construccion de sétanos.

Nota 2: Estas aguas no podrdn ser usadas con el propodsito de diluir los vertimientos.
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Contenido del acto administrativo:

En las resoluciones de concesidon de aguas subterrdneas la Autoridad Ambiental competente consignard
« La distancia minima a que se debe perforar el pozo o aljibe o galeria filtrante en relacion con otfros puntos en produccion.

- Caracteristicas técnicas que debe tener el pozo, aljibe o galeria filtrante, tales como: profundidad, didmetro, revestimiento, filtros y
estudios geofisicos que se conozcan de pozos de exploracién o de otros proximos al pozo que se pretende aprovechar, medidas
de proteccion sanitaria (cerramiento, piso, sello, losa, levantamiento de paredes, techado, mallado, tapa, entre otros);

- Caracteristicas técnicas de la bomba o compresor y plan de operacién del pozo, dljibe, galeria filtrante o manantial; indicard el
mdaximo caudal que va a bombear en litros por segundo;

« Medidas de cierre y abandono del pozo, aljibe o galeria filtrante finalizada la concesion.

Prorroga o renovacion:

La solicitud de prorroga o renovacion de la concesion de agua subterrdnea deberd ser presentada ante la autoridad ambiental
competente, dentro del primer trimestre del Ultimo ano de vigencia de la concesidn. El frdmite correspondiente se adelantard antes
de que se produzca el vencimiento de la respectiva concesion. Para la prorroga o renovacion de la concesidon de agua subterrdnea
se deberd observar el tramite previsto para el otorgamiento de dicho permiso en el presente decreto. Si no existen cambios en el
régimen de aprovechamiento o cambios en la normativa que regula concesiéon, se deberd presentar como minimo una prueba de
bombeo o aforo segin sea el caso y el andilisis de calidad fisicoquimica del agua dependiendo del uso que se le dard al agua.
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Modificacion
Cuando se presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales se otorgd la concesidn como cambios en el
caudal, régimen de bombeo, uso, entre otros, el usuario deberd dar aviso de inmediato y por escrito a la autoridad ambiental

competente y solicitar la modificacion del permiso, indicando en qué consiste la modificacion o cambio y anexando la informacion
pertinente.

La autoridad ambiental competente evaluard la informacion entregada por el interesado y decidird sobre la necesidad de modificar
la respectiva concesion de aguas subtferrdneas en el término de quince (15) dias hdabiles, contados a partir de la solicitud de
modificacion. Para ello deberd indicar qué informacion adicional a la prevista en el presente decreto, deberd ser actualizada y
presentada. El frdmite de la modificacion de la concesidon de aguas subterrdneas se regird por el procedimiento previsto para el
otorgamiento de la concesion.

Tramite:

Presentada la solicitud, la autoridad ambiental competente tiene ocho dias hdbiles para realizar la verificacion preliminar de la
documentacioén -VPD vy solicitar informacion complementaria al usuario si es necesario. Una vez realizada la verificacion preliminar de
la documentacion y en caso de ser aprobada se notificard el auto de inicio, la distribucion de los ocho (8) dias hdbiles para realizar la
VPD se hard de la siguiente manera:

Dia 1: radicaciéon de la solicitud de Verificacion Preliminar de Documentos — VPD.
Dias 2-7: verificacion preliminar de la documentacion.

Dia 8: presentacion de los resultados de la Verificacidon Preliminar de Documentos y expedicion de auto de inicio en caso de ser
favorable o solicitud de informacion complementaria.

La autoridad ambiental competente tendrd 20 dias hdbiles para realizar la revision técnica de la informacion y elaborar oficio
solicitando informacién a entidades, si esto fuese necesario, posterior a esto, se ordenard la prdactica de una visita ocular a costa del
interesado. Esta diligencia se practicard con la intervencion de funcionarios iddneos en las disciplinas.
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Feature Class: Captacion Agua Subter
Punto o poligono

Campo Tipo De Dato Tamano Descripcién Valores Obligacién / Condicién

EXPEDIENTE String 20 ZERieéc;dde expediente asignado por la autoridad ambiental para el proyecto, obra o N/A Condicional
OPERADOR String 100 Empresa solicitante o fitular del permiso N/A Obligatorio
PROYECTO String 200 Nombre del proyecto objeto permiso N/A Obligatorio
NUM_ACT_AD String 20 NUmero de la resolucién o acto administrativo establecido por la Autoridad Ambiental N/A Condicional
FEC_ACT_AD Date 8 Fecha de laresolucion o acto administrativo que otorga el permiso N/A Condicional
VEREDA String 100 Vereda en la que se localiza el punto de captacion N/A Obligatorio
MUNICIPIO String 25 Municipio donde se localiza el punto de captacién Dom_Municipio Obligatorio
. . . o) . .
DEPTO String 60 Departamento donde se localiza el punto de captacion Rlsut eDr?toorTom Obligatorio
CAR String 05 Au’rondg,d Ambiental Competfente donde se localiza geogrdficamente el punto de Dom CAR Obligatorio
captacion. . E—
NOM_PREDIO String 100 Nombre del predio en el que se localiza el punto de captacién. N/A Obligatorio
ID_PREDIO String 30 Cédula catastral del predio en el que se localiza el punto de captacién N/A Obligatorio
MAT_INMOB String 30 Matricula inmobiliaria del predio en el que se encuentra el punto de captacion N/A Obligatorio
NOM_PROPIE String 100 Nombre del propietario o poseedor del predio. N/A Obligatorio
SITIO String 100 Nombre mds comun del sitio o lugar donde se encuentra localizado el punto de captacion. N/A Obligatorio
NOMBRE String 100 Nombre del punto de captacién de agua subterrénea. N/A Obligatorio
Identificador Unico del punto de captacién de agua subterrdnea, puede ser la abreviatura
ID_CAPT_SB String 20 o siglas del NOMBRE del punto de captacidn de agua subterrdnea y puede ser N/A Obligatorio
alfanumérico.
. . . Pa . i Sg . .
TIPO_PUNTO String 20 Tipo de punto hidrogeologico. Dom P:QH'dro Obligatorio
. S - . Dom ProvHidrog . .
PROV_HIDRO String 25 Provincia hidrogeolégica del punto de captacion. co Obligatorio
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Descripcién  Concesiones de Agua Subterrdnea:

Tema| Comprende los puntos de captacion de agua subterrdnea solicitados.
Feature Class: Captacion Agua Subter
Punto o poligono
Campo Tipo De Dato el Descripcion Valores Obllga.c |gn /
o Condicion
UNI_GEOLO String 255 |Nombre de la formacién o unidad geoldgica del punto de captacion. N/A Obligatorio
NIV_ESTAT Double 8 Nivel es’roﬂs:o o} p|ezqme1r|co en msnm para el pu"n’ro hidrogeoldgico asociado a N/A Condicional
la captacion subterrdnea. Aplica para pozos vy aljibes
NIV_DINAM Double 8 Nivel d|pom|co en msnm para el pup’ro hidrogeoldgico asociado a la captacidn N/A Condicional
subterrdnea. Aplica para pozos vy aljibes
T_CAUDAL Double 8 [Tipo de caudal. Aplica para manantiales Dom TipoCaudal Condicional
MET_EXPLOT String 50 |Método de explotaciéon propuesto en la captacion de agua subterrdnea. Dom_M Explota Condicional
MEDICION String 50 |Nombre y descripcion del dispositivo de medicion de caudal a captar. N/A Obligatorio
Descripcidon general del sistema de abastecimiento o aduccién; incluye las
SIST_ABAST String 255 |obras, adecuaciones, infraestructura y métodos para la conduccion, transporte, N/A Obligatorio
almacenamiento, tfratamiento y distribucion del recurso.
DIAM_PERF Single 4 |Didmetro de la perforacién en pulgadas (in). Aplica para pozos y aljibes N/A Condicional
DIAMETR in Double Dlometro en pulgod'os del tubo o manguera con el que se hace la captacion. N/A Condicional
Aplica para manantiales
PROFUND.m Double 8 Profundidad en me’rros (m) del pun’rq de captacion mend|do desde la cota del N/A Condicional
terreno o profundidad propuesta. Aplica para pozos y aljioes
HORAS_DIA Double 8 |Indicala cantidad estimada de horas por dia de la captaciéon de agua. N/A Obligatorio
DIAS_MES Double 8 |Indicala cantidad estimada de dias por mes de la captacién de agua. N/A Obligatorio
MES_ANO Double 8 |Indicala cantidad estimada de meses por ano de la captacién de agua. N/A Obligatorio
U_APROV_I String 100 |Tipo de uso y/o aprovechamiento principal del recurso hidrico. Dom U_Aprov Obligatorio
. Demanda de agua en L/s, para el uso principal definido en el campo . .
D_U_APR_1 String 20 U_APROV 1 y tiempo de bombeo. N/A Obligatorio
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Descripcion  Concesiones de Agua Subterrdnea:

Tema | Comprende los puntos de captacion de agua subterrdnea solicitados.
Feature Class: Captacion Agua Subter
Punto o poligono
. Taman s Obligacion /
Campo Tipo De Dato ° Descripcion Valores Condicion
U_APROV_2 String 100 |Tipo de uso y/o aprovechamiento secundario del recurso hidrico. Dom U_Aprov Condicional
. Demanda de agua en L/s, para el uso secundario definido en el campo .
D_U_APR_2 String 20 U_APROV 2 y tiempo de bombeo. N/A Condicional
U_APROV_3 String 100 |Tipo de uso y/o aprovechamiento terciario del recurso hidrico. Dom U Aprov Condicional
D_U_APR 3 String 20 I?emondo de agua en L/s, para el uso terciario en el campo U_APROV_3 vy N/A Condicional
fiempo de bombeo.
U_APROV_4 String 100 |Oftro tipo de uso y/o aprovechamiento del recurso hidrico. Dom U Aprov Condicional
D_U_APR 4 String 20 I?emondo de agua en L/s, para el ofro uso definido en el campo U_APROV_4.y N/A Condicional
tiempo de bombeo
. Demanda total de agua en L/s (suma de los campos D_U_APR_1, D_U_APR_2, . .
D_USO_TOT String 20 D U APR 3y D _U_APR 4). N/A Obligatorio
OBSERV String 255 |Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el elemento. N/A Opcional
Nivelaciéon topogrdfica en metros sobre el nivel del mar (msnm) del punto de -
COTA Double 8 captacion a nivel del suelo (cota del terreno). Aplica para pozos vy dljibes N/A Condicional
Coordenada Este del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia
COOR_ESTE Double 8 oficial Mogno Slrgos y en el Origen local establecido para el proyecto u O,rlgen N/A Condicional
al que mads se ajuste el proyecto y sus elementos o componentes segun su
ubicacién geogrdfica. Aplica para pozos, dlijes y manantiales
Coordenada Norte del punto, debe ser calculada en el Sistema de Referencia
COOR_NORTE Double 8 oficial Mogno Slrgos y en el Origen local establecido para el proyecto u O,rlgen N/A Condicional
al que mas se ajuste el proyecto y sus elementos o componentes seguin su
gbicocic’)n geogrdfica. Aplica para pozos, dlijes y manantiales
AREA_ha Double 8 Areo,en 'me’rros cuadrados (m2) de cada uno de los poligonos. Aplica para N/A Condicional
galerias filtfrantes
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A Criterios de evaluacion
Concesion de agua subterrdnea

AUTORIDAD NACIONAL
DE LICENCIAS AMBIENTALES

Es competencia de la autoridad ambiental
gue recibe el tramite.

Se cumplen con todos los requisitos enlistados
en el FUN o lista de chequeo de la Autoridad
Ambiental.

Los archivos presentados en memorias USB, CD
o adjunto en VITAL contienen informacion vy
estdn en buen estado.

El FUN de concesion de aguas subterradneas se
encuentre bien diligenciado.

Los certificados de existencia y representacion
legal, el poder cuando se actue por
apoderado y el certificado expedido por el
Registrador de Instrumentos PUblicos estdn
expedidos de manera correcta y no superan el
tiempo estipulado de expedicién.

Presidencia

de la Republica

CRITERIOS TECNICO

1

El concepto de uso del suelo es favorable, y/o se presenta la informacién sobre la compatibilidad del
proyecto con los usos del suelo establecidos en el POT vigente teniendo en cuenta el uso actual y
potencial del suelo. (si se aprueba la propuesta).

El uso que se le dard al agua es coherente con los lineamientos establecidos en los Planes de
Ordenamiento Territorial, Planes de Ordenamiento de la Cuenca y Planes de Manejo de las aguas
subterrdnecs.

Las caracteristicas hidroldgicas e hidrogeoldgicas de la zona son presentada por el usuario o son
tomadas de informacidén secundaria como estudios regionales o locales y PMAA di existen

La disponibilidad u oferta del agua subterrdnea es conocida por la autoridad ambiental usando la
informacion primaria o secundaria para el cdlculo de la recarga del acuifero y el indice de escasez de
agua subterrdnea conforme a la Resolucién 872 de 2006.

La demanda del agua en la zona de acuerdo con el inventario de puntos de agua presentado en la
exploracion de agua subterrdneas o la actualizaciéon presentada en la concesidn, utilizando informacion
de las concesiones anteriormente otorgadas en la zona, el registro de usuarios del recurso hidrico a través
del SIRH y la informaciéon secundaria adicional como estudios locales o informacidon de otfras autoridades
ambientales de ser necesario permite la aprobacion de una nueva concesion.

Existen ofras fuentes de abastecimiento que puedan ser utilizadas en caso de conflicto de uso de agua

El diseno del pozo es consecuente con los resultados del estudio geofisico y con el andlisis de conflictos
por el uso del recurso. Esto quiere decir que las rejillas del pozo (por donde efectivamente se hace la
captacion) coinciden con las unidades hidrogeoldgicas de interés que se identificaron en el estudio
geofisico y en las cuales se encuentre el menor nUmero posible de captaciones, segun lo reportado en el
inventario de puntos de agua subterrdnea.

El diseno del pozo incluye un sistema para medicidon de niveles.

Presenta y analiza la caracterizacion fisicoquimica y microbioldgica del agua subterrdnea captada.

El punto de captaciéon se encuentra ubicado en una zona de recarga y presenta algunas limitantes.

Minambiente
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AUTORIDAD NACIONAL
DE LICENCIAS AMBIENTALES

Criterios de evaluacion
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Concesion de agua subterrdnea

CRITERIO TENICOS

Para captaciones que realizaron exploracion Para captaciones exoneradas de exploracion
Para pruebas de bombeo:
* La localizacion y tiempo de duracion de la prueba, coherentes y consistentes de los datos
suministrados.
*Los resultados de la prueba permiten caracterizar hidraulicamente el acuifero captado
estableciendo los valores de transmisividad, coeficiente de almacenamiento, capacidad . o ,
o . o L o o Los pardmetros hidrdulicos del acuifero son
10 |especifica, conductividad hidraulica, caudal y régimen éptimo de explotacion del pozo. conocidos
* Se analiza el abatimiento generado por el bombeo y se identifican las captaciones de agua '
subterrdnea existentes en el drea que pueden verse afectadas por dicho abatimiento.
e Las metodologias para la elaboracion de la prueba de bombeo y para la interpretacion de
sus resultados estdn ajustadas a los lineamientos y profocolos que para tal fin establezca el
MADS o la autoridad ambiental competente.
La captaciéon no se encuentre a una profundidad
1 La captacion no se encuentre a una profundidad definida por la autoridad ambiental como definida por la autoridad ambiental como reserva
reserva de aguas subterrdneas, teniendo en cuenta los instrumentos generados como PMAA. de aguas subterrdneas, teniendo en cuenta los
instrumentos generados como PMAA.
. e . . .. . ., Analiza las columnas estratigraficas de los pozos
Analiza la columna estratigrafica del pozo y realizar correlaciones si existen informacion de pozos .
12 . que se encuentren en la zona vy redlizar
en la zona. (aplica para pozos). .
correlaciones.
. . L . Analiza los registros eléctricos de los pozos que se
13 | Analiza los registros eléctricos presentados. (aplica para pozos) ; . .
localicen en la zona y redlizar correlaciones.
El diseno del pozo es consecuente con los resultados del estudio geofisico y con el andlisis de
conflictos por el uso del recurso. Esto quiere decir que las rejillas del pozo (por donde . . . L
. s S . . . : . |Se genera un radio de influencia tedrico y de
efectivamente se hace la captacion) coinciden con las unidades hidrogeoldgicas de interés|. - .,
14 . o . - ! - interferencia de la captacion proyectado con los
que se identificaron en el estudio geofisico y en las cuales se encuentre el menor nuUmero posible -, .
. . . . . puntos de captacion existentes.
de captaciones, segun lo reportado en el inventario de puntos de agua subterrdnea.
El diseno del pozo incluye un sistema para medicion de niveles.

Minambiente




CRITERIO VISITA TECNICA

AUTORIDAD NACIONAL
DE LICENCIAS AMBIENTALES

Criterios de evaluacidn
Concesion de agua subterrdnea

Generales
La informacion presentada por el usuario, la informacién adicional suministrada
1 | por algunas entidades, autoridades y/o grupos interesados en caso de que
apligue, es adecuada.
2 | Existe la necesidad de uso y/o aprovechamiento de recursos naturales.
De acuerdo con el Decreto 10746 de 2015, Articulo 2.2.3.2.9.5
3 | Serealiza el aforo de la fuente de origen. Aplica para manantiales.
Existen poblaciones que se sirven de las mismas aguas para los menesteres
4 | domésticos de sus habitantes o para otros fines que puedan afectarse con el
aprovechamiento que se solicita.
5 Existen derivaciones (manantiales) o captaciones para riego, empresas
industriales u ofros usos que igualmente puedan resultar afectados.
Adicionalmente
6 La distancia de la captacion con otros aprovechamientos de agua subterrdnea
es adecuada.
7 | La distancia con edificaciones y vias es adecuada.
8 | Existe disponibilidad de aguas superficiales en caso de conflicto de uso de agua.
9 Hay disponibilidad de acueducto y conexidn a alcantarilado o solicitud de
permiso de vertimiento.
Las distancias minimas con los cauces en franjas profectoras de rios vy
10 | restricciones establecidas en planes de ordenamiento territorial y planes de
ordenamiento de la cuenca son adecuadaos.
1 Existen fuentes potenciales de contaminaciéon como pozos sépticos, basuras,
criaderos o estiércol, aguas estancadas, ente ofras.
12 La distancia de la captacion con otros aprovechamientos de agua subterrdnea
es adecuada.

Presidencia Minambiente

de la Republica

CRITERIO CONCEPTO TECNICO

1 | A partirde los puntos georeferenciados en campo se corrobora la
compatibilidad de la actividad o proyecto con el uso del suelo de
acuerdo con el POT, EOT o PBOT v la referenciacion dada por el usuario.

2 | Andliza lo observado en la vista y la evaluacion de la documentacion
presentada para identificar si se cuenta con todos los elementos
necesarios para decidir como numero de faltantes, vacios e
inconsistencias que hacen imposible tomar una decision y por lo tanto se
rechace la solicitud o se requiera informacidn adicional o
complementaria.

3 Determina el cumplimiento normativo con base a lo reportado en el acta
de visita y el andlisis de la norma realizado.
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- Registrar diariamente el caudal captado a través de la instalacidon de equipos de
medicidn que se encuentren debidamente calibrados. Se deberd conformar una base
de datos que indigue: fecha, volumen de agua captada, régimen de la captacidon
(hora/dia), la cual debe ser presentada en los respectivos Informes de Cumplimiento
Ambiental - ICA en hoja de cdlculo. Adicionalmente, entregar los registros de campo y
los certificados de calibracion de los equipos de medicion de caudal.

« Realizar una vez al mes mediciones del nivel estatico y dinamico del pozo y ademds
realizar medicion de pardmetros in-situ (pH, temperatura, conductividad eléctrica,
oxigeno disuelto y solidos disueltos totales). Se deberd presentar en los respectivos
Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA:

a. Base de datos con la informacidn solicitada de manera acumulada, en hoja de cdlculo.

b. Certificados de los laboratorios acreditados por el IDEAM para la toma de los pardmetros in-
situ.

c. Registros de campo del laboratorio, para el periodo reportado.
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« Readlizar dos monitoreos al ano, uno en época de mMmdaximas y ofro en época de minimas
precipitaciones en el pozo de observacion/piezOmetro; en caso de que este no se haya constfruido
dentro del permiso de exploracion de aguas subterrdneas debido a la existencia de pozos aledanos
dentfro de la misma cuenca subterrdnea que permitieron conocer las caracteristicas hidraulicas del
acuifero, realizarlos en el pozo de captacion de agua subterrdnea autorizado, bajo las siguientes
condiciones:

a. Medir como minimo los siguientes pardmetros fisicoquimicos y microbiologicos: pH, temperatura,
potencial Redox, color, turbiedad, alcalinidad, dureza, conductividad eléctrica, oxigeno disuelto,
solidos disueltos totales, aniones y catfiones (Na+, K+, Mg++, Ca++, Fe total, SO4=, ClI-, NO3-,
CO3=, HCO3-), coliformes totales y fecales y E. Coli. Presentar en los Informes de Cumplimiento
Ambiental - ICA, los reportes de laboratorio, que incluyan la descripcidon metodologia de toma
de muestras y preservacion, y las cadenas de custodia.

b. Calculary presentar el valor del error analitico (%) a partir de la sumatoria de aniones y cationes.
Solo podrdn reportarse las caracterizaciones de muestras que tengan errores analiticos inferiores
a x10%. Presentar dichos cdlculos en los Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA.

c. Realizar los monitoreos a fravés de laboratorios acreditados por el IDEAM, tanto para la toma de
la muestra, como para el andlisis de los pardmetros monitoreados, los cuales deberdn ser
presentados en los Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA.

Nota: La autoridades ambientales establecerdn la frecuencia de los monitoreos de acuerdo al impacto
del proyecto
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 Presentar los informes de los monitoreos de calidad de agua subterranea y de
niveles piezometricos en los respectivos Informes de Cumplimiento Ambiental -
ICA, los cuales deberdn contener como minimo:

a. Andlisis de calidad del agua y de niveles estaticos y dindmicos, los cuales
se deben readlizar en una base temporal evaluando el comportamiento
de cada variable a través del tiempo actualizindolos a medida que se
obtienen nuevos datos.

b. Andlisis hidrogeoquimico empleando métodos graficos adecuados (Piper,
Stiff, u otro), relaciones inter paramétricas y correlacion de la quimica del
agua con el conocimiento geoldgico, geogquimico, hidrogeologico vy su
evolucion temporal.

c. "Formato de Hoja de Vida de Pozo de Captacion - Aguas Subterraneas
actualizado.

d. "Formato de Hoja de Vida de Pozo de Observacion/Piezometro - Aguas
Subterrdneas" actualizado (si aplica).
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Instalar un aviso informativo de facil visibilidad en el sitio de captacion autorizado,
incluyendo la informacion de la licencia ambiental respecto al permiso de captacion:
numero, fecha de la resolucion que autoriza el permiso de captacion, nombre del
titular de la licencia, informacion de contacto, coordenadas del punto de captacion y
el caudal autorizado de captacion.

Cuando finalice la captacion de agua subterrdnea, se deberdn clausurar los pozos de
observacion y de captacion de acuerdo a los lineamientos establecidos en la NTC
5539:2007 y/o conforme a las actualizaciones que se hagan de esta. Se deberd
presentar informe respectivo y reporte de esta novedad en el "Formato de Hoja de
Vida de Pozo de Captacion - Aguas Subterrdneas" y en el "Formato de Hoja de Vida de
Pozo de Observacion/Piezometro - Aguas Subterrdneas”, si aplica.

Presentar en los Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA, segun el periodo
reportado, los soportes que evidencien el cumplimiento de las metas e indicadores
establecidas en el Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Agua - PUEAA presentado en
la solicitud de licencia ambiental.
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Concesion de agua subterranea o i

« No captar mas del caudal o volumen concesionado y mantener las obras hidrdaulicas
relacionadas con la captacion de agua en condiciones adecuadas,

 Dar estricto cumplimiento al régimen de operacion diaria y semanal.

« Dar estricto cumplimiento al uso para el cual se destine |a asignacion

« Usar la asignacion solo en el predio y en el drea autorizados en el acto administrativo
« Extraerlas aguas de tal forma que no produzcan sobrantes

« Los equipos de bombeo para la extraccion de las aguas subterrdneas, deberdn ser
bombas sumergibles o bombas turbinas de eje vertical lubricadas con agua de tal
forma que puedan operar sin generar contaminacion, estd prohibida la instalacion
de bombas lubricadas por aceite.

« Cumplir con los criterios de calidad de acuerdo con el uso establecido para el agua.
« Realizar mantenimiento preventivo al pozo.
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- Concesion de agua subterranea i

- En la caseta del pozo no se podrd realizar actividad diferente a la de captacion de aguas
subterrdneas y deberd permanecer limpia sin la presencia de sustancias foxicas
persistentes como agroquimicos hidrocarburos, residuos industriales peligrosos, entre oftros.

« Los puntos de captacion que de agua subterrdnea que han quedado fuera de servicio no
se podran utilizar para descargar aguas residuales al acvifero, sean tratadas o sin tratar.

« Readlizar el pago oportuno de la tasa por uso del agua subterrdnea. La Autoridad
Ambiental iniciara tradmites administrativos para declarar la caducidad de la concesion,
cuando no se haya cancelado el valor de la tasa por uso del agua subterrdnea durante
dos anos consecutivos.

« Readlizar el pago de la tarifa por el servicio del seguimiento anual por el derecho ambiental
otorgado.

 Las aguas de uso publico, independientemente de los predios a cuyo beneficio se
destinan, no pueden transferirse por venta, donacion, o permuta, ni constituirse sobre ellas
derechos personales o de oifra naturaleza. Por consiguiente, es nula toda cesion,
transaccion o en general cualquier contrato hecho sobre las aguas derivadas de acuerdo
con lo establecido en la ley.

« Para pozos y dljibes exonerados de la prospeccion presentar el informe final del que trata
el articulo 2.2.3.2.16.10 del Decreto 1076 de 2015 en un plazo de sesenta (60) dias habiles
al término de la perforacion.
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<zeeveew. Elementos a estandarizar U EEN T

Vertimiento al suelo

Registro:

Registro en SIRH para ARD de viviendas rurales dispersas y comunidades vulnerables. (segun Ley 1955
de 2019, Art. 279 ).

Requisitos:
« Creacion de FUN (especifico para vertimiento al suelo)
« Eliminacion de planos andlogos

« Descripcion de elementos climdaticos de la zona como: temperatura, precipitacion, humedad
relativa, evaporacion, radiacion vy brillo solar y vientos.

» Incluir en frecuencia meses al ano de descarga

« Modelo de almacenamiento de datos: Area de descarga, linea base suelo y linea base aguas
subterrdneas

« Establecer tiempo de vigencia de certificados
- Linea Base del suelo: Especificar que es una muestra compuesta por unidad de suelo cartogrdfica
« Plan de gestion de riesgo: Eliminar pardgrafo pues ya hay TERs

« Incluir en acto administrativo la aprobacion del plan de monitoreo y plan de cierre y abandono
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Registro de Usuarios del Recurso Hidrico:

No requerirdn permiso de vertimiento al suelo las aguas residuales domésticas provenientes de
viviendas rurales dispersas, cuyos métodos de fratamiento sean disenados bajo los pardmetros
definidos en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Bdsico (Ley 1955 de
2019, art 279).

Propuesta:

* Incluir dentro del registro proyectos de subsistencia, cuyas ganancias sean menores al salario
minimo vigente y el caudal vertido sea bajo de acuerdo al conocimiento que tenga la autoridad
ambiental del drea de disposicion.

« Si no se pudiese incluir estos usuarios, se propone que a medida que las autoridades ambientales
competentes generen instrumentos de planificacion y administracion del recurso hidrico y el
suelo, los requisitos sean mas laxos para los usuarios que presenten este tipo de condiciones
socioeconomicas.

« Readlizar convenios con las asociaciones de los diferentes sectores para que ayuden a tramitar
este tipo de permisos a los usuarios que desarrollen proyectos de subsistencia.

« Readlizar convenios con los laboratorios acreditados por el IDEAM para que hagan presencia en
estas zonas ya sea gestionando los laboratorios con las mismas autoridades ambientales o
ubicdndolos en los principales municipios de acuerdo a la demanda y necesidad del usuario.
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LTEERE . Vertimiento al suelo

Requisitos:

El interesado en obtener un permiso de vertimiento al suelo deberd presentar ante la autoridad ambiental
competente una solicitud por escrito que contenga:

« Nombre y localizacidon del predio, proyecto, obra o actividad y los elementos climdticos de la zona
como: temperatura, precipitacion, humedad relativa, evaporacion, radiacion y brillo solar y vientos;

« Plano donde se identifique origen, cantidad y localizacion georreferenciada de las descargas al cuerpo
de agua o al suelo;

« Nombre de la fuente o unidad de suelo del vertimiento indicando la cuenca hidrogrdfica o unidad
ambiental costera u ocednica a la cual pertenece;

« Frecuencia de la descarga expresada en dias por mes, meses por ano e informando meses al ano en los
que no se podra realizar el vertimiento, por condiciones climatologicas o las que se consideren
relevantes y las alternativas de disposicion para estos casos;

+ Tipo de flujo de la descarga.

« Nota 1: Los planos a que se refiere el presente articulo deberdn presentarse de manera digital a escala
1:10.000 o mayor detalle si es requerido (1:5.000 o 1:2.000) en formatos SIG (shp, DWG, etfc.) y con una
tabla de atributos que recoja. La informacién del drea de vertimiento al suelo, la cual estard disponible
en las paginas de las autoridades ambientales competentes.

« Nota 2. Los certificados de existencia y representacion legal y de libertad y tradicion presentados
deberdn ser expedido con una antelacidn no superior a un mes.
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Requisitos:

Para Aguas Residuales Domésticas tratadas:

« Infiltfracién. Resultados y datos de campo de pruebas de infiltracion calculando la tasa de infilfracién. La localizacion y el nGmero
de pruebas de infiliracion deberd justificarse de acuerdo con el tamanio del drea de disposicion o segun lo estipule la metodologia
vigente del IGAC para el levantamiento y cartografia del suelo.

Para Aguas Residuales no Domésticas tratadas:

« Linea base del suelo. Caracterizacion fisicoquimica y bioldgica del suelo, relacionada con el drea de disposicion del vertimiento.
La autoridad ambiental competente dependiendo del origen del vertimiento, definird caracteristicas adicionales a las siguientes:

Fisicas: Estructura, Color, saturacion del contenido de humedad, Permeabilidad, Consistencia, Plasticidad, Macro y Microporosidad,
Compactacion, Conductividad hidrdulica, Densidad real, Textura, Retencidn de humedad, profundidad efectiva, Infiltracion,
temperatura y Densidad aparente;

Bioldgicas: Cuantfificacion de microorganismos fijadores de Nitrogeno, solubilizadores de fosfato, bacterias y actinomicetos, hongos y
celuloliticos aerobios; Cuantificaciéon de microorganismos del ciclo del Nitrégeno: nitrificantes, amonificantes (oxidantes de amonio y
oxidantes de nifrito), fijadores de Nitrodgeno y denifrificantes, Evaluacion de poblaciones de biota del suelo, incluye: determinacion
taxondmica a orden, indices de diversidad; deteccidon y cuantificacion de coliformes totales, fecales, salmonella; respiracion basal,
nitrdgeno potencialmente mineralizable, fraccion ligera de la materia orgdnica;

La caracterizacion de los suelos debe realizarse por cada unidad cartogrdfica de suelo presente en el drea de disposiciones,
mediante la toma de una muestra compuesta. La localizacion de las muestras y submuestras, el nUmero de submuestras tomadas
para formar la muestra compuesta, las pruebas de infiliracion y el nOmero de pruebas de infiltracion deberd justificarse de acuerdo
con el tamano del drea de disposicion o segun lo estipule la metodologia vigente del IGAC para el levantamiento y cartografia del
suelo. Estas muestras deberdn ser analizadas por laboratorios acreditados por el IDEAM. Se aceptardn los resultados de andlisis que
provengan de laboratorios extranjeros acreditados por ofro organismo de acreditacion, hasta tanto se cuente con la disponibilidad
de capacidad analitica en el pais.
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Evaluacion ambiental:

« Predicciéon y valoracion de los impactos que puedan derivarse de los vertimientos puntuales generados por el proyecto, obra o
actividad al cuerpo de agua. Para tal efecto, se deberd tener en cuenta el Plan de Ordenamiento del Recurso Hidrico, el modelo
regional de calidad del agua, los instrumentos de administracion y los usos actuales y potenciales del recurso hidrico. La
prediccion y valoracion se realizard a través de modelos de simulacidon de los impactos que cause el vertimiento en el cuerpo de
agua, en funcion de su capacidad de asimilacion y de los usos y criterios de calidad establecidos por la Autoridad Ambiental
competente o realizar la prediccion y valoracion de los impactos como la evolucion y cambio de las propiedades de los suelos
durante el tiempo en el que se solicita el permiso, a partir de modelos conceptuales y/o numéricos y teniendo en cuenta lo
dispuesto en los instrumentos de ordenamiento territorial y los Planes de Manejo Ambiental de Acuiferos.

« Descripcion y valoracion de los impactos generados por el vertimiento y las medidas para prevenir, mitigar, corregir y compensar
dichos impactos al cuerpo de agua o al suelo y las aguas subterraneas.

Plan de gestion del riesgo para el manejo
de vertimientos:

« Las personas naturales o juridicas de derecho publico o privado que desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicios
que generen vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo deberdn elaborar un Plan de Gestion del Riesgo para el Manejo de
Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el tratamiento del vertimiento. Dicho plan debe incluir el andlisis del riesgo,
medidas de prevencion y mitigacion, protocolos de emergencia y contingencia y programa de rehabilitacion y recuperacion
conforme a la Resolucion 1514 de 2012 o cualquiera que la modifique, adicione o sustituya.



ANCEAY

AUTORIDAD NACIONAL

DE LIGENCIAS AMBIENTALES Ver'l'imie n'l'o ql SU elo [ y/ de la Republica

Presidencia

Contenido del permiso de vertimiento:

« Norma de vertimiento que se debe cumplir y condiciones técnicas de la descarga, especificando meses o temporadas en las que
no se pueda realizar el vertimiento por condiciones especiales y las alternativas para disponer las aguas residuales;

- Aprobacion del Plan de monitoreo de vertimiento al suelo;

« Aprobacion del Plan de cierre y abandono del drea de disposicion del vertimiento.

Modificacion del permiso de vertimiento:

Cuando se presenten modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales se otorgd el permiso como cambios en el caudal
vertido o en la composicion del vertimiento, entre otros, el usuario deberd dar aviso de inmediato y por escrito a la autoridad
ambiental competente y solicitar la modificacion del permiso, indicando en qué consiste la modificacion o cambio y anexando la
informacion pertinente.
La autoridad ambiental competente evaluard la informacion entregada por el interesado y decidird sobre la necesidad de modificar
el respectivo permiso de vertimiento en el término de quince (15) dias hdbiles, contados a partir de la solicitud de modificacion. Para
ello deberd indicar qué informacidén adicional a la prevista en el presente decreto, deberd ser actualizada y presentada.
El trdmite de la modificaciéon del permiso de vertimiento se regird por el procedimiento previsto para el otorgamiento del permiso de
vertimiento, reduciendo a la mitad los términos senalados en el articulo 2.2.3.3.5.5.

Renovacion del permiso de vertimiento:

Las solicitudes para renovacion del permiso de vertimiento deberdn ser presentadas ante la autoridad ambiental competente, dentro
del primer trimestre del Ultimo ano de vigencia del permiso. El trdmite correspondiente se adelantard antes de que se produzca el
vencimiento del permiso respectivo.

Para la renovacion del permiso de vertimiento se deberd observar el trdmite previsto para el otorgamiento de dicho permiso en el
presente decreto. Si no existen cambios en la actividad generadora del vertimiento o cambios en la normativa que regula el permiso
de vertimiento, la renovacién queda supeditada solo a la verificacion del cumplimiento de la norma de vertimiento mediante la
caracterizacion del vertimiento.
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Descripcion
Tema
Feature Class:

Geometria:

Campo

Vertimientos en Suelos:

Comprende las dreas o poligonos de vertimientos en suelos.
VertimientoSuelo

Poligono

Tipo De Dato Tamano

A;Nl_’/" Propuesta preliminar - Modelo de almacenamiento
Vertimiento al suelo

Descripcion

&

Valores

Presidencia
de la Republica

Obligacion /

Condicion

EXPEDIENTE String 0 Numero de expediente asignado por la autoridad N/A Condicional
ambiental para el proyecto, obra o actividad
OPERADOR String 100 Empresa solicitante o titular del permiso N/A Obligatorio
PROYECTO String 200 Nombre del proyecto objeto permiso N/A Obligatorio
NUM_ACT AD String 0 NUmero de'lo resoluc[on o acto administrativo establecido N/A Condicional
por la Autoridad Ambiental
FEC_ACT AD Date 8 ;eecr:rfs]?sge la resolucion o acto administrativo que otorga el N/A Condicional
VEREDA String 100 Vereda en la que se localiza el drea de vertimiento. N/A Obligatorio
MUNICIPIO String 5 Municipio donde se localiza el drea de vertimiento. —DOI’T;DIi\(/)\UhIC Obligatorio
DEPTO String 2 Departamento donde se localiza el drea de vertimiento. —}O—D%nmgrioor Obligatorio
CAR Double 8 Au’ror@gd Amblen’rql Compe’rgnte donde se localiza Dom CAR Obligatorio
geogrdaficamente el drea de vertimiento. -
ID_PREDIO String 30 Cedulq c.o’ros’rrol del predio en el que se localiza el darea N/A Obligatorio
de vertimiento.
MAT INMOB String 30 Mo’mculo mmqbﬂmno del predio en el que se localiza el N/A Obligatorio
darea de vertimiento.
NOMBRE String 100 Nombre del drea de vertimiento. N/A Obligatorio
Identificador Unico del drea de vertimiento, puede ser la
ID_VERT_SU String 10 abreviatura o siglas del NOMBRE del drea de vertimiento y N/A Obligatorio
puede ser alfanumeérico.

Minambiente
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Descripcion
Tema

Feature Class:

Geometria: Poligono

Vertimiento al suelo

Vertimientos en Suelos:

Comprende las areas o poligonos de vertimientos en suelos.

VertimientoSuelo

ANé' Propuesta preliminar - Modelo de almacenamiento

&

Presidencia
de la Republica

Tipo De = . Obligacién /
Campo Dato Tamano Descripcion Valores Condicién
DESC_C_REC String 100 Descripcién general del drea objeto del vertimiento. N/A Obligatorio
NOM_UN_CA String 80 Nombre de la unidad cartogrdfica de suelos. N/A Obligatorio
VOCA-SUELO String 80 Identificar la vocaciéon del suelo W Obligatorio
USO_ACT String 80 Iglen’nflcor e[ U‘so Actual (tipo de uso o subgrupo) del| Dom UsoA Obligatorio
area de verfimiento. ct
. Vulnerabilidad de los acuiferos a la contaminacion del| Dom Vuln . .
VULN_ACUIF Sting 15 drea objeto de vertimiento. Aplica para ARnD Acuif Obligatorio
T_AGUA_R String 8 Tipo de agua residual. Dom _Tipo_ Obligatorio
AQuaR
T_FLUJO String 8 Tipo de flujo del vertimiento. DomOT Flu Obligatorio
ESPECIFIC String 055 Espeaﬂcquones Tepnlcos gengrgles de las obras o N/A Obligatorio
adecuaciones asociadas al vertimiento.
pe . . . - Dom SisDls . .
SIST_DISP_VERT Double 8 Identificar el sistema de disposicion del vertimiento Vert Obligatorio
. Describir el sistema de disposicion del vertimiento -
DESCRP_SISTD Sting 255 cuando se selecciona "Otfro" en SIST_DISP_VERT N/A Condicional
CAUDAL_VER Double 8 Caudal mdaximo de descarga en L/s. N/A Obligatorio
HORAS_DIA Double 8 Indica la cantfidad de horas por dia de la descarga. N/A Obligatorio

Minambiente
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Descripcion  Vertimientos en Suelos:

Tema Comprende las dreas o poligonos de vertimientos en suelos.

Feature Class: VertimientoSuelo

Geometria: Poligono

Obligacion /

Campo Tipo De Dato Tamano Descripcion Valores

Condicion
DIAS_MES Double 8 Indica la cantidad de dias por mes de la descarga. N/A Obligatorio
MES_ANO Double 8 Indica los meses por ano de la descarga N/A Obligatorio
INFIL_VERT Double 8 Valor en mm/clno del pardmetro de velocidad de infiltracidon N/A Obligatorio
del vertimiento en el suelo.
SIST_PRET Double 8 Indicar si cuenta con sistema de tratamiento Pretratamiento. SI/NO Obligatorio
DESCRIP_PT String 55 zre]ssclzsr$)|erRe|IHS|s’remo de tratamiento cuando se selecciona 'Si N/A Condicional
SIST_PRIM Double 8 Indicor_si cuenta con sistema de fratamiento Primario. SI/NO Obligatorio
DESCRIP_TP String 55 Describir el sistema de fratamiento cuando se selecciona 'Si N/A Condicional
en SIST_PRIM
SIST_SEC Double 8 Indicar si cuenta con sistema de fratamiento Secundario. SI/NO Obligatorio
DESCRIP TS String 55 é)r?ssclzg)lglzecl:ss’remo de tratamiento cuando se selecciona 'Si N/A Condicional
SIST_TERC Double 8 Indicor_si cuenta con sistema de fratamiento Terciario. S/NO Obligatorio
DESCRIP_TT String 055 Describir el sistema de tratamiento cuando se selecciona 'Si N/A Condicional
en SIST_TERC
Indicar si cuenta con Ofro sistema de fratamiento, distinto a
SIST OT Double 8 los S|sjremos de pr_eTroTomlenjro, ’rro’romgn’ro primario, SI/NO Obligatorio
fratamiento secundario o tratamiento terciario relacionados
anteriormente.
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Linea base de los Suelos:

b[-Hel (o e e B [0y o1 B Registro de los datos correspondientes a las propiedades fisicas, quimicas y bioldgicas por muestra compuestas de unidad cartogrdfica
del suelo, obtenidos en el andlisis de laboratorio para el punto de muestreo. Aplica para ARnD

Table: LineaBaseSuelo

Tipo de Dato: Tabla

Campo Tipo De Dato Tamano Descripcion Valores

Obligacion /
Condicién

ID_VERT_SU String 20 Iriiggfrigodor Unico del punto de monitoreo al cual pertenece la N/A Obligatorio
LABORAT String 100 Nombre del laboratorio que genera los resultados del andlisis. N/A Obligatorio
COD_LAB String 100 Cddigo del laboratorio que genera los resultados del andlisis. N/A Obligatorio

ID_MUESTRA String 20 NUmero de identificacién de la muestra asignado por el laboratorio. N/A Obligatorio

ESPESOR_H Double 8 Espesor del suelo en centimetros (cm) tomado en campo. N/A Obligatorio

CONDUCTIVI String 20 Clase o rango de la conductividad para el perfil de suelo. N/A Obligatorio
ESTRUC_SUELO String 50 Estructura del suelo. N/A Obligatorio
COLOR_SUELO String 20 Color del suelo N/A Obligatorio

ID_PUNTO_M string 20 Iriig’;itfrigodor Unico del punto de monitoreo al cual pertenece la N/A Obligatorio

DENS_APARE Double 8 Densidad Aparente del suelo en g/cma3. N/A Obligatorio

DENS_REAL Double 8 Densidad Real del suelo en g/cma3. N/A Obligatorio

MACROPOR Double 8 Porcentaje de la Macroporosidad presente en el suelo. N/A Obligatorio

MICROPOR Double 8 Porcentaje de la Microporosidad presente en el suelo. N/A Obligatorio

SAT_HUMED Double 8 SPl?;i:oen’roje de saturacion del contenido de humedad presente en el N/A Obligatorio
TEXTURA String 50 Textura del suelo. N/A Obligatorio
RET_HUM Double 8 Porcentaje de retencién de humedad N/A Obligatorio
IND_PLAST Double 8 indice de plasticidad. N/A Obligatorio

PERME Double 8 Permeabilidad del suelo N/A Obligatorio
TEMP Double 8 Temperatura (° C) N/A Obligatorio
PH_VALOR Double 8 Valor del pH del suelo. N/A Obligatorio
co Double 8 Valor de Carbono Orgdnico del suelo. N/A Obligatorio
MO Double 8 Valor de Materia Orgdnica del suelo. N/A Obligatorio
NTotal Double 8 Valor de Nitrégeno Total presente en el suelo en mg/kg N/A Obligatorio
FOSFORO Double 8 Valor de Concentracién de Fosforo en ppm presente en el suelo. N/A Obligatorio
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Linea base de los Suelos:

Descripcion Tema Registro de los datos correspondientes a las propiedades fisicas, quimicas y bioldgicas por muestra compuestas de unidad cartogrdfica del suelo,
obtenidos en el andlisis de laboratorio para el punto de muestreo. Aplica para ARND
Table: LineaBaseSuelo
Campo Tipo De Dato Tamano Descripcion Valores ObllgaF on /
Condicion
CICA Double 8 Valor de Capacidad de Intercambio Catiénico en cmol/kg del suelo. N/A Obligatorio
BT Double 8 Valor de Bases Totales en cmol/kg presentes en el suelo. N/A Obligatorio
K Double 8 Valor de Potasio Total en cmol/Kg presente en el suelo N/A Obligatorio
Al Double 8 Valor de Aluminio Infercambiable en cmol/kg presente en el suelo. N/A Obligatorio
SAIl Double 8 Porcentaje (%) de Saturacién de Aluminio presente en el suelo. N/A Obligatorio
COND_ELEC Double 8 Valor de la Conductividad Eléctrica presente en el suelo en ds/m. N/A Obligatorio
PSI Double 8 Porcentaje (%) de Sodio Intercambiable presente en el suelo. N/A Obligatorio
SAR Double 8 Porcentaje (%) de la Relacién de Absorcién de Sodio presente en el suelo. N/A Obligatorio
POT_OR Double 8 Potencial de Oxidacién Reduccidn en el agua de poros (Eh) N/A Obligatorio
GRASAC Double 8 Grasas y Aceites mg/g N/A Obligatorio
HIERRO Double 8 Metales. Aimacena el valor del pardmetro Hierro en mg/kg N/A Obligatorio
ARSENICO Double 8 Metales. Aimacena el valor del pardmetro Arsénico en mg/kg N/A Obligatorio
SELENIO Double 8 Selenio mg/kg N/A Obligatorio
BARIO Double 8 Metales. Aimacena el valor del pardmetro Bario en mg/kg N/A Obligatorio
CADMIO Double 8 Metales. Aimacena el valor del pardmetro Cadmio en mg/Kg N/A Obligatorio
MERCURIO Double 8 Metales. Almacena el valor del pardmetro Mercurio en ug/kg N/A Obligatorio
PLOMO Double 8 Metales. Aimacena el valor del pardmetro Plomo mg/kg N/A Obligatorio
CROMO Double 8 Metales. Aimacena el valor del parédmetro Cromo total en mg/Kg N/A Obligatorio
MI_ORF_N String 50 Recuento de Microrganismos fijadores de Nitrdgeno N/A Obligatorio
MI_SOLB_FOS String 50 Recuento de Microrganismos solubilizadores de fosfatos N/A Obligatorio
BAC_AC String 50 Recuento de Bacterias y Actinomicetos N/A Obligatorio
HONGO String 50 Recuento de Hongos N/A Obligatorio
CEL_AERO String 50 Recuento de Microrganismos Celuloliticos aerobios N/A Obligatorio
MI_CICLO_N String 50 Recuento de Microorganismos del ciclo del Nitrégeno N/A Obligatorio
BIOT_SUEL String 50 Evaluacién de poblaciones de biota del suelo N/A Obligatorio
COLIF_FEC Double 8 Coliformes Fecales en NMP/100ml. N/A Obligatorio
COLIF_TOT Double 8 Coliformes Totales en NMP/100ml. N/A Obligatorio
SALMONEL String 50 Salmonella N/A Obligatorio
RES_BAC String 50 Respiracion basal en mg C-CO2 kg-1 d-1 N/A Obligatorio
N_POT_MIN String 50 Nitrégeno potencialmente mineralizable en mg/kg N/A Obligatorio
FRAC_MO String 50 fraccién ligera de la materia orgdnica N/A Obligatorio
OBSERV String 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el registro. N/A Opcional




A;Nl_' Propuesta preliminar - Modelo de almacenamiento
o e M e Vertimiento al suelo

Presidencia

de la Republica Minambiente

Linea base de las aguas subterrdneas

Descripcion Tema Registro de los datos correspondientes a las propiedades fisicas, quimicas y bacterioldégicas de la fuentes subterrdneas o puntos hidrogeoldgicos.
Aplica para ARnD

Table: LineaBaseAguaSUub

Obligacién /

Campo Tipo De Dato Tamano Descripcion Valores Condicién

ID_VERT_SU String 20 Identificador Unico del punto de monitoreo al cual pertenece la muestra. Obligatorio
LABORAT String 100 Nombre del laboratorio que genera los resultados del andlisis. N/A Obligatorio
COD_LAB String 100 Cédigo del laboratorio que genera los resultados del andlisis. N/A Obligatorio

ID_MUESTRA String 20 NUmero de identificacién de la muestra asignado por el laboratorio. N/A Obligatorio
NIV_ESTAT Double 8 Nivel estdtico o piezométrico en metros sobre el nivel del mar. N/A Obligatorio

TEMP Double 8 Temperatura (° C) N/A Obligatorio
PH Double 8 PH del agua N/A Obligatorio
CONDUCT Double 8 Conductividad del agua (uS/cm) N/A Obligatorio
SDT Double 8 Solidos disueltos totales en mg/I N/A Obligatorio
ALCAL Double 8 Alcalinidad del agua N/A Obligatorio
ACID_TOT Double 8 Acidez Total N/A Obligatorio
CALCIO Double 8 Metales. Aimacena el valor del pardmetro Calcio en mg/I N/A Obligatorio
SODIO Double 8 Metales. Aimacena el valor del pardmetro Sodio en mg/I N/A Obligatorio
POTASIO Double 8 Metales. Aimacena el valor del pardmetro Potasio en mg/I N/A Obligatorio

MAGNESIO Double 8 Magnesio en mg/I N/A Obligatorio
NITRITOS Double 8 Nifritos en el agua en mg/I N/A Obligatorio
NITRATOS Double 8 Nitfratos en el agua en ug/| N/A Obligatorio

CLORUROS Double 8 Cloruro en mg/I N/A Obligatorio
SULFATOS Double 8 Sulfatos en mg/I N/A Obligatorio

FOSFAT Double 8 Fosfatos en mg/I N/A Obligatorio

ARSENICO Double 8 Arsénico _en mg/! N/A Obligatorio

SELENIO Double 8 Selenio en mg/I N/A Obligatorio

BARIO Double 8 Metales. Aimacena el valor del pardmetro Bario en mg/I N/A Obligatorio
CADMIO Double 8 Metales. Aimacena el valor del pardmetro Cadmio en ug/I N/A Obligatorio
MERCURIO Double 8 Metales. Aimacena el valor del pardmetro Mercurio en ug/! N/A Obligatorio
PLOMO Double 8 Metales. Aimacena el valor del pardmetro Plomo en mg/I N/A Obligatorio
CROMO Double 8 Cromo total en ug/I N/A Obligatorio
HIERRO Double 8 Metales. Almacena el valor del pardmetro Hierro N/A Obligatorio

ALUMINIO Double 8 Aluminio en mg/I N/A Obligatorio

DURE_TOT Double 8 Dureza Total de la descarga en mg/L. N/A Obligatorio
DBO5 Double 8 Demanda Bioguimica de Oxigeno en mg/L. N/A Obligatorio
DQO Double 8 Demanda Quimica de Oxigeno en mg/L. N/A Obligatorio

GRASAC Double 8 Grasas y Aceites en mg/I N/A Obligatorio

COLIF_FEC Double 8 Coliformes Fecales en NMP/100ml. N/A Obligatorio

COLIF_TOT Double 8 Coliformes Totales en NMP/100ml. N/A Obligatorio

OBSERV String 255 Incluye las observaciones que se consideren pertinentes para el registro. N/A Opciondl
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AINGAY Criterios de evaluacidén

AUTORIDAD NACIONAL
DE LICENCIAS AMBIENTALES

Vertimiento al suelo

Presidencia
de la Republica

CRITERIO GENERAL

1

Verificar que sea competencia de la autoridad ambiental que recibe el
trdmite.

2

En la verificacion preliminar de los documentos, revisar que se cumplan
con todos los requisitos enlistados en el FUN o lista de chequeo de la
Autoridad Ambiental identificando si corresponde a vertimientos de ARD
o ARND.

Si la solicitud del permiso se realizd mediante VITAL o si se entregaron
memorias o CD con informacidn de estudios, verificar que los archivos
contengan informacidon y estén en buen estado.

Verificar que el FUN para el permiso de vertimiento se encuentre bien
diligenciado.

Cuando haya lugar, verificar si los certificados de existencia vy
representacion legal, el poder cuando se actue por apoderado y el
certificado expedido por el Registrador de Instrumentos Publicos estan
expedidos de manera correcta y no superan el tiempo estipulado de
expedicion.

Minambiente




CRITERIO TECNICO

1

P ,
AINGAY Criterios de evaluacidén

Vertimiento al suelo

DE LICENCIAS AMBIENTALES

Verificar que las caracteristicas de las actividades generadoras del vertimiento si
corresponden a la clasificacién del tipo de agua residual; es decir ARD o ARnD.

Presidencia

de la Republica

CRITERIO TECNICO
De acuerdo con el Decreto 1076 de 2015, Articulo 2.2.3.3.5.6.

Verificar que el concepto de uso del suelo es favorable, y/o se presenta la informaciéon
sobre la compatibilidad del proyecto con los usos del suelo establecidos en el POT
vigente teniendo en cuenta el uso actual y potencial del suelo.

Evaluar las condiciones de vulnerabilidad del acuifero, de acuerdo
con el decreto 1076 de 2015, estd prohibido el vertimiento en dreas
donde la vulnerabilidad intrinseca del acuifero es catalogada
como extrema a alta.

Evaluar los aspectos hidroldgicos y climatoldgicos del drea de interés, la tasa de
evapotranspiracion y precipitacién de la zona mediante balances hidricos,
estableciendo los meses o periodos en los cuales no se podrd realizar el vertimiento al
suelo por saturacién del suelo.

Consultar los estudios hidrogeoldgicos oficiales del drea de interés
como PMAA vy estudios locales.

Adicionalmente

Evaluar los disenos del sistema de tratamiento de agua residual y su eficiencia, en caso
de tratarse de un usuario nuevo una vez revisados y aprobados los disenos, se autorizard
la construccion del sistema de tratamiento de acuerdo con el cronograma de
ejecucion presentado por el usuario mediante un acto administrativo y se evaluar su
eficiencia via seguimiento. Para evaluar si las aguas residuales vertidas pueden generar
algunos efectos se debe analizar el tipo de agua residual, su calidad vy el tratamiento
propuesto. Debido a que la norma de vertimiento al suelo no estd reglamentada en el
pais, se deberd consultar los articulos 2.2.3.3.9.14. y 2.2.3.3.9.16 del Decreto 1076 de 2015
y apoyarse en organizaciones internacionales como FAO.

10

Evaluar los resultados de la prueba de infiltracién: localizacion de la
prueba con respecto al drea de disposicidon, tiempo de duracion de
la prueba y verificacion de condiciones de estado estable,
verificaciéon que la tasa de infilfracion sea consistente con el
dimensionamiento del drea de disposicion (condiciones criticas),
tener presente la velocidad de infiltracién en mm/ano con respecto
a las condiciones climdticas.

Verificar gue la evaluacién ambiental del vertimiento cumpla con todos los requisitos.

Verificar que el plan de gestion de riesgo para el manejo del vertimiento sigua los
lineamientos establecidos en los términos de referencia de la Resolucion 1514 de 2012y
que las medidas de contingencia, criterios para la suspensién y reduccion del caudal
del vertimiento sean las adecuadas para evitar afectaciones al suelo y a las aguas
subterrdneas.

Verificar el cumplimiento de la norma de vertimiento mediante la revisién de la
caracterizacién de las aguas residuales; esta caracterizacién deberd ser realizada por
un laboratorio acreditado por el IDEAM .

11

Evaluar el plan de cierre y abandono contempla las medidas
necesarias para corregir las alteraciones de ser necesario de
acuerdo con el fipo de agua vertida, el caudal y su posible
impacto, Elemplos:

Medidas fisicas: desmantelamiento y retiro de la infraestructura
utilizada para la disposicion del vertimiento en el suelo.

Medidas Quimicas: Enmiendas, fertilizantes, albonos orgdnicos, entre
ofros.

Medidas Bioldgicas: Decaimiento
recuperacion de la biota del suelo

natural de patdgenos,

Minambiente
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AUTORIDAD NACIONAL e Presidencia

DE LICENCIAS AMBIENTALES Ver,I,i mie nll,o ql S U e I o : de la Republica

Para ARnD también se debe
Verificar que la linea base del suelo fue realizada por un laboratorio acreditado por el IDEAM y corresponde a las unidades de
suelo presentes en el drea de disposicion.
Identificar las unidades de suelos que son aptos para el vertimiento, a partir de la caracterizacion fisicoquimica de los suelos
13 |presentada en el estudio, teniendo en cuenta pardmetros como la Relacién de Absorcion de Sodio (RAS) vy la textura que permite
evaluar el contenido de arcillas en el suelo.
Verificar que la linea base de las aguas subterrdneas fue realizada por un laboratorio acreditado por el IDEAM y el nivel fredtico se
14 encuentra a una profundidad aceptable para evitar la contaminaciéon de las aguas subterrdneas, teniendo en cuenta la tasa de
infiltracion.
Verificar limitaciones e incertidumbre de los modelos, valores y constantes asumidas cando se realice la simulaciéon del flujo de
15 agua o fransporte de soluto en la zona no saturada. Los valores de entrada del modelo deberdn coincidir con la linea base
levantada en el estudio.
Evaluar de acuerdo con la modelaciéon presentada, el avance del vertimiento en el perfil del suelo a lo largo de la ida Util del
16 |proyecto no entra en contacto con las aguas subterrdneas y cudles serdn las concentraciones mdximas de los solutos de interés
en el suelo.
Verificar que el plan de monitoreo contemple el seguimiento de los recursos suelo, aguas subterrdneas y el efluente,
adicionalmente que este plan este acorde con la frecuencia de descarga, la caracterizacion del vertimiento y la linea base para
definir los pardmetros, la representatividad y periodicidad del monitoreo:
- Contemplar un nUmero representativo de piezémetros que deberd justificarse técnicamente .
- Localizarse aguas arriba y aguas abagjo del drea de vertimiento de acuerdo con la direccidon de flujo local de las aguas
subterrdneas.
- Los pozos de observaciéon/piezémetros se deberdn identificar, georreferenciar, nivelar topogrdficamente y contar con un
17 'mecanismo de proteccidn que impida el ingreso de sustancias en su interior.
*Para mayor detalle se puede consultar:
- Protocolo para el monitoreo y seguimiento del agua (IDEAM, 2007)
- La guia para el: seguimiento general de las aguas subterrdneas (IGRAC, 2006)
- Requerimientos de monitoreo del agua subterrdnea para manejar la respuesta de los acuiferos y las amenazas a la calidad del
agua (Tuinhof, Foster, Kemper, Garduno, & Nanni, 2006).
- Metodologias que, para sus efectos, sean publicadas por autoridades competentes como el IDEAM y el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.

Minambiente
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AUTORIDAD NACIONAL [ == )@l Presidencia Minambiente

DE LIGENCIAS AMBIENTALES V e r'I'i m i e n II.o q I S U e I o

de la Republica

CRITERIO VISITA TECNICA

Generales
Verificar la informaciéon presentada por el usuario la informacién adicional suministrada por algunas entidades, autoridades y/o grupos
interesados en caso de que aplique.

2 | Verificar o identificar la necesidad de uso y/o aprovechamiento de recursos naturales.

De acuerdo con el Decreto 1076 de 2015, Articulo 2.2.3.3.5.6.
3 Verificar que no se realice el vertimiento a cuerpos de agua Clase |
- Para el caso de vertimiento al suelo: Las aguas subterrdneas
Evaluar lo dispuesto en el Articulo 2.2.3.3.4.3 del Decreto 1076 de 2015 o la norma que lo modifique o sustituya en cuanto a prohibiciones:
- En las cabeceras de las fuentes de agua.
- En acuiferos.
- Sin tratar, provenientes del lavado de vehiculos aéreos vy terrestres, del lavado de aplicadores manuales y aéreos, de recipientes,
empaqgues y envases que confengan o hayan contenido agroquimicos u otras sustancias toxicas.

4 Que ocasionen altos riesgos para la salud o para los recursos hidrobioldgicos.

- Al suelo que contengan contaminantes orgdnicos persistentes de los que frata el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes
Orgdnicos Persistentes.

- Al suelo, en zonas de extrema a alta vulnerabilidad a la contaminacién de acuiferos, determinada a partir de la informacién disponible
y con el uso de metodologias referenciadas.

- Al suelo, en zonas de recarga alta de acuiferos que hayan sido identificadas por la autoridad ambiental competente con base en la
metodologia que para el efecto expida el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Evaluar lo dispuesto en el articulo 2.2.3.3.4.4 del Decreto 1076 del 2015 o la norma que lo modifique o sustituya en cuanto a actividades no

permitidas:

- El lavado de vehiculos de transporte aéreo y terrestre en las orillas y en los cuerpos de agua, asi como el de aplicadores manuales y
aéreos de agroquimicos y otras sustancias toxicas y sus envases, recipientes o empaques.

5 | La utilizacion del recurso hidrico, de las aguas lluvias, de las provenientes de acueductos puUblicos o privados, de enfriamiento, del
sistema de aire acondicionado, de condensacidn y/o de sintesis quimica, con el propdsito de diluir los vertimientos, con anterioridad al
punto de confrol del vertimiento.

- Disponer en cuerpos de aguas superficiales, subterrdneas, marinas, y sistemas de alcantarillado, los sedimentos, lodos, y sustancias
sélidas provenientes de sistemas de fratamiento de agua o equipos de control ambiental y otras tales como cenizas, cachaza y
bagazo. Para su disposicion deberd cumplirse con las normas legales en materia de residuos sélidos
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AUTORIDAD NACIONAL < apge Presidencia

DE LICENCIAS AMBIENTALES Ver,I,i mie nll,o ql S U e I o b de la Republica

Minambiente

CRITERIO VISITA TECNICA

Generales
Verificar la no existencia de ninguna ofra alternativa posible de vertimiento diferente a la del suelo, de

< acuerdo la informacion presentada por el usuario.
Verificar la no existencia de un sistema de alcantarillado al cual el usuario pueda conectarse, asi como las
proyecciones del frazado de la red de alcantarillado, si existe.

8 |Identificar lalocalizacion de los ecosistemas considerados clave para la regulacion de la oferta hidrica.

9 ldentificar zonas donde pueda ocurrir la existencia de cualquier tipo de evento amenazante, de acuerdo con

la informacidn existente o disponible.
10 ldentificar y localizar los vertimientos al suelo y sus sistemas de tratamiento, en predios colindantes al predio en
donde se realiza la disposicion

Adicionalmente

11 |Verificar que la pendiente del drea de disposicion del vertimiento no permita escorrentia.

12 Vgrificor la drenabilidad de los suelos teniendo en cuenta los aspectos climdaticos al momento de realizar la
visitQ.

13 Verifjcgr la dis’ropc;io del sistema de tratamiento de aguas residuales a fuentes hidricas, asi como su
proximidad con viviendas.

14 Cuando exista planta de tratamiento se debe revisar e,I estado de las estructuras que componente el sistema
de tratamiento, verificando si se encuentra en operacion.

Verificar las fuentes de captacion de agua vy su distancia con el drea de disposicion y sistemas de tratamiento
si aplica.

Realizar registro fotografico del area de vertimiento, sistema de tratamiento del agua residual en caso de que
existieran y demds que se consideren relevantes durante el recorrido realizado en la visita técnica .
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Vertimiento al suelo

Presidencia

de la Republica Minambiente

CRITERIO CONCEPTO TECNICO

1 A partir de los puntos georeferenciados en campo se corrobora Ia
compatibiidad de la actividad o proyecto con el uso del suelo de
acuerdo con el POT, EOT o PBOT vy la referenciacion dada por el usuario.
2 Analizar lo observado en la vista y la evaluacion de la documentacion
presentada para identificar si se cuenta con todos los elementos
necesarios para decidir como numero de faltantes, vacios e
inconsistencias que hacen imposible tomar una decision y por lo fanto
se rechace la solicitud o se requiera informacion adicional o
complementaria.

3 Determinar cumplimiento normativo con base a lo reportado en el acta
de visita y el andlisis de cumplimiento de la norma realizado.
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AN'—A Obligaciones minimas
de la Republica

DE LICENCIAS AMBIENTALES Veriimienio q I SUelo o

« Redlizar la instalacion de la red piezométrica para monitoreo de
aguas subterrdneas en la zona de riego/aspersion de ARnD
autorizada antes de la puesta en marcha del sistema de
vertimiento en suelos, la cual debera:

a. Contemplar un numero representativo de piezometros que deberd
justificarse técnicamente (al menos un piezOmetro por cada hectdrea
de area de vertimiento).

b. Localizarse aguas arriba y aguas abajo del drea de vertimiento de
acuerdo con la direccion de flujo local de las aguas subterrdneas.

c. Los pozos de observacion/piezOmetros se deberdn identificar,
georreferenciar de acuerdo con el modelo de almacenamiento
geografico establecido en la Resolucion 2182 de 2016, nivelar
topogrdficamente y contar con un mecanismo de proteccion que
impida el ingreso de sustancias en su interior.
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AINEARY opligaciones minimas

AUTORIDAD NACIONAL
DE LICENCIAS AMBIENTALES

Presidencia

de la Republica

Vertimiento al suelo

Cuando finalicen los vertimientos en suelos, se deberdn clausurar los pozos de observacion/piezOmetros, de
acuerdo a los lineamientos establecidos en la NTC 5539:2007 y/o conforme a las actualizaciones que se hagan de
esta. Se deberd presentar informe respectivo y reporte de esta novedad en el "Formato de Hoja de Vida de Pozo
de Observacion/Piezometro - Aguas Subterrdneas”.

Para aguas residuales no domésticas tratadas, realizar monitoreos fisicoquimicos y biologicos del suelo receptor,
antes de iniciar el vertimiento y tres veces al ano después de iniciado, considerando épocas de mdximas
precipitaciones, épocas de minimas precipitaciones y épocas de fransicion, los cuales deberdn cumplir con las
siguientes condiciones:

a. La foma de muestras puntuales y andlisis de pardmetros fisicoquimicos y bioldgicos establecidos en el
articulo 2.2.3.3.4.9 del Decreto 1076 de 2015 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya, en cada drea
de disposicion. Presentar en los Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA, los reportes de laboratorio, las
cadenas de custodia y el andlisis de resultados de monitoreos en una base temporal para cada variable,
para lo cual se deberdn emplear graficas de tendencia de concentraciéon versus tiempo (actualizar las
graficas con la informacion recolectada en cada muestreo); el andlisis debe estar orientado a medir el
cambio en las propiedades iniciales del suelo (linea base) por efectos del vertimiento en cada sitio de
muestra analizada.

b. La toma de muestras deberd realizarse con base en los criterios definidos por las autoridades competentes.

c. Realizar los monitoreos a través de laboratorios acreditados por el IDEAM, tanto para la foma de la muestra,
como para el andlisis de los pardmetros monitoreados. En caso de que no existan laboratorios nacionales
acreditados para el andlisis de algun(os) pardmetro(s), los laboratorios acreditados por el IDEAM podrdn
enviar la muestra a un laboratorio internacional acreditado en su pais de origen o por un estandar
infernacional, mientras se surte el proceso de acreditacion en los laboratorios nacionales. Dichos soportes
deberdn ser presentados en los Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA.

Nota: La autoridades ambientales establecerdn la frecuencia de los monitoreos de acuerdo al impacto del
proyecto
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AINEARY opligaciones minimas
Vertimiento al suelo

DE LICENCIAS AMBIENTALES
« Para aguas residuales no domeésticas tratadas, realizar monitoreos fisicoquimicos y microbiolégicos de las aguas
subterraneas antes de iniciar el vertimiento y tres veces al ano después de iniciado en cada uno de los pozos de
observacion/piezometros instalados, considerando épocas de mdaximas precipitaciones, €épocas de minimas
precipitaciones y eépocas de transicion, los cuales deberdn cumplir con las siguientes condiciones:

Presidencia

de la Republica

a. La toma de muestras puntuales y andlisis de pardmetros fisicoquimicos y bioldgicos establecidos en el
articulo 2.2.3.3.4.9 del Decreto 1076 de 2015 o aquel que lo modifique, adicione o sustituya, y de los iones y
catfiones (Na+, K+, Mg++, Ca++, Fe++, SO4=, Cl-, NO3-, CO3=, HCO3-). Presentar en los Informes de
Cumplimiento Ambiental - ICA, los reportes de laboratorio, las cadenas de custodia y el andlisis de resultados
de monitoreos en una base temporal para cada variable, para lo cual se deberdn emplear grdficas de
tendencia de concentracion versus tiempo (actualizar las graficas con la informacion recolectada en cada
muestreo). En caso de que por accion del vertimiento se presente un cambio en las caracteristicas del agua
subterrdneaq, el titular de la presente licencia ambiental deberd suspender el vertimiento y proponer las
medidas a que haya lugar.

b. Calcular y presentar el valor del error analitico (%) a partir de la sumatoria de aniones y cationes. Solo
podrdn reportarse las caracterizaciones de muestras que tengan errores analiticos inferiores a +10%.
Presentar dichos cdlculos en los Informes de Cumplimiento Ambiental — ICA.

c. La toma de muestras se deberd realizar siguiendo la Guia para el Monitoreo de Vertimientos, Aguas
Superficiales y Subterrdneas del 2002 del IDEAM o aquella que o modifique, adicione o sustituya.

d. Readlizar los monitoreos a través de laboratorios acreditados por el IDEAM, tanto para la toma de la muestra,
como para el andlisis de los pardmetros monitoreados, los cuales deberdn ser presentados en los Informes de
Cumplimiento Ambiental - ICA.

e. Llevar un registro del nivel fredtico de cada pozo de observacion/piezdmetro de la red instalada, con el fin
de analizar la variacion del nivel fredtico del drea de vertimiento, compardndolo con el caudal vertido y el
régimen de precipitacion. Presentar los soportes en los Informes de Cumplimiento Ambiental — ICA.

Nota: La autoridades ambientales establecerdn la frecuencia de los monitoreos de acuerdo al impacto del
proyecto



AUTORIDAD NACIONAL

DE LICENCIAS AMBIENTALES

-
AINEAR opligaciones minimas
de la Republica

Vertimiento al suelo

Realizar monitoreos cada dos meses del vertimiento a la salida del sistema de tratamiento de aguas
residuales, mediante un muestreo compuesto de 24 horas (o0 durante el tiempo en que se readlice el
vertimiento) con mediciones horarias. Dichos monitoreos deberan cumplir con las siguientes
condiciones:

a. Realizar el monitoreo del vertimiento de conformidad con lo establecido en la Guia para el
Monitoreo de Vertimientos, Aguas Superficiales y Subterrdneas del 2002 del IDEAM, o cualquiera
que la modifigue, adicione o sustituya.

b. Registrar en cada monitoreo del vertimiento, los pardmetros establecidos en los articulos
2.3.3.9.14. y 23.3.9.16. Decreto 1076 de 2015*. Presentar en los Informes de Cumplimiento
Ambiental - ICA, los reportes de laboratorio, las cadenas de custodia y el andlisis de los resultados
de los monitoreos.

*Dar cumplimiento al presente literal, en tanto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
expide la Resolucion por la cual se establezcan los pardmetros y los valores limites maximos
permisibles de los vertimientos puntuales al suelo.

a. Readlizar los monitoreos a través de laboratorios acreditados por el IDEAM, tanto para la foma de
la muestra, como para el andlisis de los pardmetros monitoreados, los cuales deberdn ser
presentados en los Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA.

b. Conformar y presentar en los Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA, una base de datos en
hoja de cdlculo que incluya: fechas, caudales del vertimiento, regimenes de descarga
(hora/dia), periodos de descarga (dias/mes) y volumen total vertido en cada periodo
monitoreado.

Nota: La autoridades ambientales establecerdn la frecuencia de los monitoreos de acuerdo
alimpacio.del proyecto
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 Actualizar y validar una vez al aio el modelo numérico del flujo y transporte de solutos en
el suelo del que trata el Decreto 50 de 2018, el cual se deberd presentar en los respectivos
Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA.

« Mantener actudlizado el "Formato de Hoja de Vida de Pozo de Observacion/Piezdmetro -
Aguas Subterrdneas" de cada pozo instalado, los cuales deberdn presentarse en los
respectivos Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA.

+ Suspender inmediatamente las actividades de vertimiento cuando se presenten las
situaciones de las que trata el articulo 2.2.3.3.4.15 del Decreto 1076 de 2015, e informar a la
autoridad ambiental competente y a la ANLA, denfro de las 24 h posteriores a la situacion
y por los medios legalmente establecidos, sobre la suspension de actividades y/o la puesta
en marcha del Plan de Gestion del Riesgo para el Manejo de Vertimientos, cuando la
reparacion y reinicio de los sistemas de tfratamiento requieran mas de tres (3) horas diarias.

* Presentar en los Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA, |os soportes que evidencien las
actividades de mantenimiento preventivo o correctivo efectuadas al sistema de
tratamiento de aguas residuales, en cumplimiento del articulo 2.2.3.3.4.16 del Decreto 1076
de 2015.

- Instalar un aviso informativo de facil visibilidad en el lugar del vertimiento autorizado, el
cual incluya la informacion de la licencia ambiental respecto al permiso de vertimiento:
niumero y fecha de la resolucion que autoriza el permiso de vertimiento, titular de la
licencia, informacion de contacto, coordenadas del punto de vertimiento autorizado en la
resolucion y caudal del vertimiento autorizado (I/s).
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Vertimiento al suelo

« Dar aviso inmediato y por escrito a la autoridad ambiental en caso de
presentarse modificaciones sustanciales de las condiciones bajo las

cuales se inicio el tramite del permiso de vertimiento.

- No se podra exceder el caudal autorizado para el vertimiento de las
aguas residuales.

* Presentar un plan de manejo de lodos generados en el sistema de
tratamientos en caso de que aplique.

- Se prohibe la utilizacién del recurso hidrico o el almacenamiento de
aguas lluvias con el propdsito de diluir los vertimientos.

 Permitir y facilitar a los funcionarios de la autoridad ambiental la
realizacion de visitas técnicas de seguimiento y monitoreo.
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Gracias por
su atencion

Nuestras redes sociales
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