CILINDROS DE GASE

‘ PARTES DE

Tapa

e Funcion: proteger la
valvula.
* Buen estado y firmeza.

Etiquetas

¢ Datos de la empresa
productora del gas.

e Gas contenido y rétulos UN.
* Niimero de atencién de
emergencias.

e Advertencias de seguridad.

¢ Niimero de Registro Sanitario
en caso de ser un Gas.

Cuerpo

¢ Ausencia de defectos como
fugas, marcas de soldadura,
deformaciones, corrosion.

e Estampe original de fabrica,
marcaciones y serial deben
ser legibles y no mostrar
rastro de modificaciones
fraudulentas (regrabado,
esmerilado, masillado).

—atosda P

atos del
tipo de gas

Valvula

¢ Funcién: regular la entrada
y salida del gas.

® Buen estado y limpieza de
la rosca.

¢ El nimero de la valvula
debe coincidir con el tipo de
gas contenido.

Hombro

Fecha manufactura

¢ Funcion: contiene la
informacion del cilindro.

¢ Norma de construccion:
DOT - ISO o UN.

¢ Presion de servicio.

e Numero serial - identifica-
cion del cilindro.

¢ Peso/tara.

¢ \/olumen en litros de agua.
¢ Simbolo del fabricante.

* Fecha de manufactura.

¢ Prueba hidrostatica.

Base

¢ Estabilidad.

Primera PH a los 10

Limite de expansion
elastica de
rechazo en M3

Datos del
cilindro

‘ MARCAS DE

Simbolo registrado
del fabricante

£€1 - ML Peso del cilindro
e (] Identificacion del
) cilindro
® i é
'8 [FTe) Especificacion DOT
5< y presion de servicio
* o
Volumen en litros de
REE - 181 agua
443 LTS

Otras marcas son aceptadas,
/ normalmente a solicitud del
B) X'XX L importador o si se trata de
Tod uso para gases licuados. En
este caso seria:
40L: Volumen en lt.de agua
T xx.x es el peso tara en kg.

La + es la identicacion de
sobrellenado a10% y la * es
la identificacion de PH cada

10 anos.
Estos estampes son a
solicitud del importador.

Fecha de prueba (mes/ano).
Entre el mes y el afio se
estampa el simbolo del

inspector.

XX @ XX X% +

A pOT 3AA 2900
NUMERO SERIAL

Especifiacion DOT:
3AA es el tipo de acero
2900 es la presion de trabajo.
Al lado aparece el simbolo
del fabricante, aunque podria
ir en otro lugar.

En Colombia no hay fabricacion de cilindros de gases

industriales y medicinales por lo que deben ser importados

y por tanto, contar con declaraciéon de importacion.

TIPO DE VALVULA

Tipo de Gas Conexion Salida Color del cilindro
Hidrégeno CGA - 350 Rojo
Oxigeno industrial CGA - 540 Verde esmeralda

CGA - 580 ‘Nego
Diéxido de carbono CGA - 320 Gris / Verde manzana
Helio CGA - 580 Marrén
Aire medicinal CGA - 590 Cuerpo negro, hombro blanco
Acetileno CGA - 510 Rojo oscuro
Oxigeno medicinal CGA - 540 Blanco

Siempre verifique:

Vv’El cilindro debe contar con todas sus partes en
correcto estado.

v La informacion marcada en bajo relieve en el
hombro del cilindro y su sticker adhesivo, deben
estar completos y ser legibles.

v Si el cilindro es de gas medicinal, debe contar con
un sticker adicional que indique el nimero de lote
de fabricacion, el nimero de Registro Sanitario
INVIMA y la fecha de vencimiento. El cilindro debe
ser devuelto al proveedor antes de la fecha de
vencimiento senalada.

v La informacion del cilindro no debe mostrar rastros
de adulteracién, como: limado, esmerilado, masilla-
do, desprendimiento total o parcial.

v Verificar que el numero serial no muestre rastros de
adulteracion y coincida con el numero serial indica-
do en la declaracion de importacion, en la factura o
en el contrato con el proveedor del servicio de gas.

v Quien tenga un cilindro bajo su poder debe contar
con un documento que justifique dicha tenencia:
declaracion de importacion, factura o contrato con
el proveedor de servicio de gas.

v’ Subpartidas: 7311.00.10.90 - 7311.00.90.00 -
7613.00.00.00

Procede incautacién/decomiso cuando el cilindro presente adulteracion en sus etiquetas, nimero serial y demas
informacion de identificacion o cuando su tenedor no presente documento de tenencia o propiedad (declaracion de
importacion, factura o contrato con el proveedor del servicio de gas)




