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OFERTA AGUA TOTA

OFERTA DE AGUA SUBTERRANEA: 10 km® /afo 6 5680 Km?



USO D) - y
AGRICOLA 43%
HIDROENERGIA 23%
PECUARIO 8%

INDUSTRIAL 8%

CONSUMO DOMESTICO 10%
OTROS: PISCICOLA, MINERIA, HIDROCARBURQOS, SERVICIOS.




AGRICOLA 66%
INDUSTRIAL 22%
CONSUMO DOMESTICO 10%
OTROS: PISCICOLA, PECUARIO Y OTROS



INUNDACIONES
ACCIONES

- PLAN DE USO DE AGUAS SUBTERRANEAS PARA CONTINGENCIAS

SOBREEXPLOTACION Y CONTAMINACION
ACCIONES

- USO SOSTENIBLE

- CUIDADO ACUIFERO, RECARGA Y POZOS



EFE

- MAS CONSUMO DE AGUA PARA USO DOM
CONTAMINACION DE ACUIFEROS
CONTAMINACION DE POZOS

ACCIONES

USO SOSTENIBLE (MEDICION DE NIVELES)

PERIMETROS DE PROTECCION DE POZOS ( ENSAYOS DE CALIDAD)
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Informacion

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA, Y ESTUDIOS
AMBIENTALES. IDEAM

Estudio Nacional del agua 2014

Delimitacion en unidades hidrogeologicas y sistemas acuiferos
16 Provincias hidrogeoldgicas.

61 Sistemas Acuiferos (Costeros, Montanosos, Pericratonico).

Anexo 2 sobre fuentes de los municipios, demandas y ofertas.
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Informacion

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA, Y ESTUDIOS
AMBIENTALES.IDEAM
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Informacion

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA, Y ESTUDIOS AMBIENTALES. IDEAM

Estudio Nacional del Agua 2018

Actualizacion de Sistemas Acuiferos

Identificacion de Zonas de Recarga

Inventario de puntos de agua
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Informacion

MINISTERIO DE VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO

TABLA.1 INFORMACION HIDROGEOLOGICA DEPARTAM
SISTEMA ACUIFERD ACUIFERD TIFO ANCHO DEL TRANSMISIVIDAD| CONDUCTIVIDAD | COEFICIENTE DE GRADIENTE RECURSOS AREA
ACUIFERO® (m) (m2/dia) m/d ALMACENAMIENTO| HIDRAULICO (Mm3/afio) (m2)

SAP2.2 SISTEMA Aculfero Cuatemario y Acuffero Libre multicapa ‘ 6,14E+09 ‘
ACUIFERD LETICIA Terciario Superior Amazénico
SAP3.3 (135) SISTEMA C-D1-D2-F Libres a 650a750 226 0,00003 a 0,00032 181E+09
ACUIFERD ARAUCA, confinados
ARAUQUITA
Mo referenciado Guayabo Confinados 181E+00
SACE1VALLES Sininformacidn Libres a
ALUVIALES DE confinados
GRANDES R[OS
SAC2.2 SISTEMA
ACUIFERD LA MOJANA |Sincelejo Cuaternario 6241 50 S.0E-03-4.3E-02 0,017 1,929 7,00E+08
SAC2.2 SISTEMA
ACUIFERD LA MOJANA |Betulia Cuatermario 20 23 E03. 2,40E+05
SAC2.2 SISTEMA
ACUIFERD LA MOJANA |La Majana (2) ? Cuatermario 50-100 2.0E-04-7.0E-03 5, S0E+08
SAC1.7 SISTEMA
ACUIFERD RIO SINU Depositos aluviales aterrazados Cuaternario 50-1000 20 E-04-7.0E-0.3, 8, 70E+08
SAC1.7 SISTEMA
ACUIFERO RIO SINU Depdsitos aluviales del rio Sind Cuaternario 15875 50 10E-03 0,012 3,455 4, 50E+09
SAC2.2 SISTEMA
ACUIFERD LA MOJANA | Depdsitos Aluviales del rio San jorge Cuaternario 5412 50 10E-03 0,006 0,599 1, 20E+09
SAC1.9 SISTEMA
ACUIFERO ARENAS
MOMNAS Aranas Monas Libre 3,50E+07
Mo referenciado Areniscasdel Manatial Cuater-terciario 7, 70E+06
SAC2.2 SISTEMA Terciario-
ACUIFERD LA MOJANA semiconfinado a

El Cerrito confinado 6120 11 0.8 E-03- 1E-03. 0,014 0,35 2, 10E+05
SAC1.105istema
Aculfero Toluvigjo Toluviejo Cuater-terciario 200 -500 3.0E-04. 4, B0E+07

SUC'
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Informacion

-ESTUDIOS DEL SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO
-CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES
-ESTUDIOS PRIVADOS

-ESTUDIOS PRESENTADOS AL MINISTERIO
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Normatividad

RESOLUCION 0661 DE 2019
2.4.3 Proyectos de inversion.

2.4.3.5 Formulacién y analisis de alternativas y escogencia de la mas
favorable.

2.4.38 Estudios hidrogeoldgicos
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Normatividad

RESOLUCION 0330 DE JUNIO 8 DE 2017
Articulo 50, 51 y 52 (Obligatorio)

TITULO B REGLAMENTO DE AGUA SANEAMIENTO
SISTEMAS DE ACUEDUCTO

5. Captacion de Agua Subterranea.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
ACUERDO SOBRE LOS SERVICIO PUBLICOS

e. 1) Potenciar el uso sostenible de agua subterranea como
fuente de abastecimiento de acueductos
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Viabilizacion
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Estudios Hidrogeoldgicos

GEOLOGIA Y GEOFISICA

-Formaciones geoldgicas: estructuras, fallas,
estratificaciones, unidades hidrogeoldgicas, profundidad del
basamento, salinidad del agua. (Escala 1:25.000)

Flujo del agua subterranea

-Caracteristicas de los acuiferos
Niveles freaticos y columnas estratigraficas de pozo.

- Modelo geofisico (profundidad, espesor, continuidad).

Delimitacidon en unidades hidrogeoldgicas y sistemas
acuiferos

2

16 provincias hidrogeoldgicas, 61 Sistemas Acuiferos
(Costeros, Montafosos, pericratonico)

x
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Estudios Hidrogeologicos

HIDROLOGIA

-Recarga y descarga

-Determinar a través del analisis hidroclimatico
(precipitacion, escorrentia, temperatura, evapo-
racion, humedad, caudal superficial, etc)

- Determinar sistemas de flujo subterraneo: Local, intermedio, regional (piezometria).
- Informacion disponible en SGC, IDEAM, CARES, etc

-Pozos existentes (Inventario) 8 por Km? en escala

1.25.000 con ubicacion, rendimiento, niveles

estaticos y dinamicos.
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Estudios Hidrogeoldgicos

HIDRAULICA

13100
10

Tipos de acuifero

1300500 130000 13910

13000 100500 1300800

- Libre, confinado, semiconfinado.

130200

Constantes geohidraulicas

-Caudal (Q), transmisividad (T), conductividad hidraulica (K) y el
coeficiente de almacenamiento (S).
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Estudios Hidrogeologicos

HIDROGEOQUIMICA
-Separar y reconocer sistemas de flujo
-Conocimiento de edad y origenes del agua subterranea

-Vulnerabilidad
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Estudios Hidrogeoldgicos

HIDROGEOQUIMICA

-Caracteristicas fisicas
-Organolepticos
-Quimicas
-Bacteriologicas
-Protocolos del IDEAM, laboratorios acreditados segun
Decreto 1600 de 1994 y decreto 2570 del 2006
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Estudios Hidrogeoldgicos

AREAS DE PROTECCION DEL POZO

Para definir las areas de proteccidon del pozo es
necesario tener como base un Estudio
Hidrogeoldgico y los Centros de Peligro.

1- Cerramiento Adecuado

302500 1393000
2000 1392500 1393000

2-Zona de Proteccidn Restringida Microbiologia)
para t= 50dias

o 13100 136000 1392
0
1391500 136X

3- Zona de Protecciéon Ampliada ( Dilucién vy
Control) para t =1800 dias
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Estudios Hidrogeologicos

EN CASO QUE NO EXISTAN MODELOS HIDROGEOLOGICO EN LA ZONA DEL
PROYECTO

- Geologia de la zona.

- Informacion de los pozos existentes de la zona (profundidad, caudal,
niveles, calidad.

- Area de proteccién de pozos.

- Sondeos eléctricos verticales minimo tres o cualquier otro método,
tomografias
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Estudios Hidrogeologicos

Sondeo Eléctrico Vertical

Curvas de relacion profundidad y resistividad para encontrar zonas humeda en el subsuelo,
indicadoras de acuiferos o capas permeables

Tomografia

Son curvas de profundidad y resistividad que dan relacion en dos o tres dimensiones.

LINER DE TOMOGRAFIA 2 - PREDIOS PRIVADOS DE USOS PUBLICO

Calizas arrecifales / relleno Calizas coralinas arrecifales

SUR e ;
artificial parcialmente saturado secas
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Seguimiento

A0
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Construccion de pozos

GIESE POZOS E INGENIERIA SAS

Pozo No 1
Latitud 9°53'41.92"
Longitud

75° 33'56.65"

GIESE POZOS E
INGENIERIA SAS
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Construccion de pozos

POZO DE
BOMBEO

= Acua POZOS DE OBSERVACION
i cAUuDAL @ N1 N2 2
SUPERFICIE
-
NIVEL ESTATICO
- ; Y L O\NAMICO /
Wﬁ

\
§

L /16 T ///////},J// NMPERME ABLE —~ 4~~~
y
ra
R
Fig. 2.—Bombeo de un acuifero cautivo en régimen permanente.

o7 La vivienday el agua Minvivienda

son de todos



Construccion de pozos

Pozos ¥ Acuiferos — M. Villanueva yv A, Iglesias
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Construccion de pozos

LA ECUACION DE PRODUCCION DEL POZO:
ND= NE +BQ+CQ?

ND= Nivel dindmico

NE= Nivel estatico

Q= Caudal de bombeo

T= Transmisividad

S= Coeficiente de Almacenamiento
CQ?= Pérdidas por construccion.

B depende de T, S y radio del pozo .

CONCESION DE AGUA
Caudal y tiempo de explotacion y profundidad de la bomba
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GRACIAS

www.minvivienda.gov.co

Siguenos en nuestras redes sociales en Twitter @Minvivienda,
en Facebook @Minvivienda y en Instagram @Minvivienda.



