REPUBLICA DE COLOMBIA

oo

Libertod y Orden

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

RESOLUCION NUMERO

“Por la cual se establecen los pardmetros y los valores limites maximos permisibles en
vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a sistemas de alcantarillado
publico, y se dictan otras disposiciones.”

El MINISTRO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en el Numeralj25 del
Articulo 5 de la Ley 99 de 1993,y

CONSIDERANDO:

Que el articulo 49 de la Constitucién Politica establece que ehsaneamiento ambiental es
un servicio publico a cargo del Estado.

Que los articulos 79 y 80 de la Constitucion Politica establecen como obligacion del
Estado, proteger la diversidad e integridad del ambiente; fomentar la educacion
ambiental; prevenir y controlar los factores def'deterioro ambiental; imponer las
sanciones legales y exigir la reparacion de los dafios causados.

Que de acuerdo con articulo 28 dél Decreto 3930 de 2010, modificado por el articulo 1
del Decreto 4728 de 2010, correspandeial Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, fijar los pardmetros y los
valores limites maximos permisibles,que deben cumplir los vertimientos a las aguas
superficiales, marinas, a losgsistemas de alcantarillados publico y al suelo asociado a un
acuifero.

Que de acuerdo con ‘el articulo 29 del Decreto 3930 de 2010, la autoridad ambiental
competente con fundamento en el Plan de Ordenamiento del Recurso Hidrico - PORH,
podra fijar valores massrestrictivos a las normas de vertimiento que deben cumplir los
vertimientos fal euierpo de agua o al suelo asociado a un acuifero. Igualmente, la
autoridadhambiental competente podra exigir valores regionales mas restrictivos en el
vertimiento o ‘realizar exigencias particulares a aquellos generadores que audn
cumpliendo“ean la norma de vertimiento, ocasionen concentraciones en el cuerpo
receptor. que excedan los criterios de calidad para su(s) uso(s) asignado(s) al recurso,
debiéndase realizar en todos estos casos los estudios técnicos que lo justifiquen.

Que el articulo 62 del Decreto 3930 de 2010, considera los Planes de Reconversion a
Tecnologias Limpias en Gestion de Vertimientos — PRTLGV como un mecanismo
facilitador para el cumplimiento de las normas de vertimiento; mecanismo que conforme
al numeral 14 del articulo 5 de la Ley 99 de 1993, puede ser objeto de regulacion por
parte del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual definira los procedimientos para su
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implementacion y aplicacion por parte de los generadores de vertimientos que
desarrollan actividades industriales, comerciales o de servicios.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:

CAPITULO |
DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1. Objeto. La presente Resolucion establece los parametros ymles valores
limites maximos permisibles que deben cumplir los vertimientos puntuales a los‘@uerpos
de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado publico.

ARTICULO 2. Definiciones. Para los fines de la presente Resalucion se adoptan las
definiciones y acrénimos contenidos en el Anexo 1.

ARTICULO 3. Ambito de aplicacion. Las disposiciones de la preseénié Resolucion se
aplican a los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas
de alcantarillado publico en el territorio nacional, aplicando lo establecido en el Decreto
3930 de 2010 para las Autoridades Ambientales competentes, los generadores de
vertimientos y los prestadores del servicio publico domiciliario de alcantarillado.

Paragrafo. La presente norma no aplica para los vértimientos puntuales que se realicen
en aguas costeras o interiores, las cuales_son aguas superficiales. La definicion de los
parametros y los valores limites méaximosypermisibles que deben cumplir estos
vertimientos puntuales, se estableteran“de acuerdo a lo contemplado en el articulo 28
del Decreto 3930 de 2010 (modificadoyporyel articulo 1 del Decreto 4728 de 2010) 6
aquel que lo modifique 6 sustituya)y en el articulo 76 del Decreto 3930 de 2010 6 aquel
que lo modifique 6 sustituya.

CAPITULO Il
DISPOSICIONES'APLICABLES A LOS VERTIMIENTOS PUNTUALES

ARTICULO 4 uNorma) de vertimientos y parametros a monitorear en los
vertimientos. LafAutoridad Ambiental Competente, en el marco de las competencias
establécidas ‘en Ley 99 de 1993, exigira el cumplimiento de los valores limite maximos
permisibles de™1@s parametros definidos para las personas naturales o juridicas de
derechepublice o privado, que desarrollan las actividades productivas (industriales,
comerciales o de servicios) contempladas en la presente Resolucion.

Para la seleccion de las actividades productivas, se aplica lo establecido en la
Resolucion 066 del 2012 del Departamento Administrativo Nacional de Estadistica -
DANE, por la cual se establece la Clasificacién de Actividades Econémicas — CIIU Rev.
4 A.C., 0 aquella que la modifique o sustituya.

ARTICULO 5. Exigencias adicionales en los valores limite maximos permisibles.
Sin perjuicio del rigor subsidiario, las Autoridades Ambientales competentes deben
exigir valores limite maximos permisibles mas restrictivos en los parametros objeto de
control en los vertimientos puntuales, cuando se presente alguna de las siguientes
situaciones:
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1. Si el cuerpo de agua receptor no ofrece una capacidad de asimilacion y resiliencia,
gue permita satisfacer los criterios de calidad para la destinacion del recurso en sus
usos actuales y potenciales.

2. Si los objetivos de calidad establecidos para el cuerpo de agua superficial receptor
hacen necesario tener eficiencias de tratamiento que permitan tener una mayor
reduccion de los valores de los parametros objeto de control en el vertimiento.

ARTICULO 6. Del cumplimiento de la norma de vertimientos cuando la captacion y
la descarga se realicen en el mismo cuerpo de agua. Mediante balancessde materia
y energia 6 con el empleo de otras herramientas técnicas, y con la realizacion, de la
caracterizacion de acuerdo con la actividad productiva especifica, seVefectuara la
determinacion de las cantidades masicas de las diferentes sustancias conservativas
presentes en el flujo de agua que ingresa a las instalaciones en lds cuales se desarrolla
la actividad productiva, ya sea mediante el suministro de agua por acueducte publico o
por medio de concesidn de aguas superficiales.

Para el control del cumplimiento de las normas de vertimiento, se debera tener en
cuenta que cuando la captacion y la descarga de vértimientos se realicen en el mismo
cuerpo de agua, en las mediciones realizadas para™la \caracterizacion de los
vertimientos se procederd a efectuar la sustraccion aritmética de las cantidades
masicas de las diferentes sustancias conservativas existentes en el punto de captacion
de la concesién y que han sido determinadas me@liante caracterizacion, con el fin de
proceder a determinar los valores netos presentes en el vertimiento.

De esta forma y con los valores figales obtenidos, se procede con la comparacion entre
los valores obtenidos y los contemplad@s enyla normativa, conceptuandose asi sobre el
cumplimiento de los valoresdimite. maximos permisibles de los diferentes parametros
segun lo establecido en el permiso de,vertimientos respectivo.

Es de entenderse que el(analiSis debe realizarse sobre un mismo cuerpo de agua y
para ello se considera que es_élamismo, cuando se ha definido que este pertenece a la
misma microcuenca y\quejse tiene continuidad espacial y temporal, aplicando en el
analisis los criterias, definidos’en el Decreto 1640 de 2012.

Para el contrgl del'cumplimiento de las normas de vertimiento, se debe tener en cuenta
que cdiando elfsuministro de agua sea mediante un prestador del servicio publico de
acueducto, en las"mediciones realizadas para la caracterizacion de los vertimientos se
procedera ‘aWefectuar la sustraccion aritmética de las cantidades masicas de las
diferentes sustancias existentes mediante caracterizacion en el punto de ingreso de la
red de acueducto o con informacion suministrada por el prestador sobre la calidad del
agua suministrada, con el fin de proceder a determinar los valores netos presentes en el
vertimiento.

De esta forma se efectua la comparacion entre los valores obtenidos y la norma,
conceptuandose sobre el cumplimiento de los valores limite maximos permisibles de los
parametros segun lo establecido en el permiso de vertimientos respectivo.

ARTICULO 7. Vertimientos en areas de influencia directa de aguas marinas.
Cuando el vertimiento puntual se realice al medio natural marino a través de un cauce o
canal que colecte y transporte las descargas al medio marino y que las condiciones del

\
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agua del sistema receptor sean calificadas como agua salada, sumado a que no existan
aguas abajo concesiones, se aplicard para estos vertimientos puntuales la norma de
vertimientos al medio marino.

ARTICULO 8. Vertimientos de varias actividades productivas. Cuando se
desarrollan varias actividades productivas (industriales, comerciales o de servicios) por
parte de una persona natural o juridica de derecho publico o privado, con codigos ClIU
diferenciados, y se tienen redes internas independientes para la gestion separada e
individual de los vertimientos, la norma de vertimientos a cumplir correspondera a la de
cada actividad especifica generadora del vertimiento.

Cuando se desarrollan varias actividades productivas (industriales, comercialés o de
servicios), con codigos CIIU diferenciados, y se tienen redes internas combinadas de
dos (2) o més flujos de aguas residuales para la gestion conjunta, la“morma de
vertimientos a cumplir correspondera a la suma de los parametros de cada actividad
especifica generadora del vertimiento, y tomando los valores mas gestrictivos como la
norma a cumplir.

Cuando se desarrollan varias actividades productivas (industriales, comerciales o de
servicios) por parte de una persona natural o juridica¥ajo un,mismo cédigo ClIU, y se
tienen redes internas independientes para la gestion Separada e individual de los
vertimientos, la norma de vertimientos a cumplir correspondera a la de cada actividad
especifica equivalente del codigo CIIU.

Cuando se desarrollan varias actividades_productivas (industriales, comerciales o de
servicios), bajo un mismo codigo ClIUfy tiene redes internas combinadas para la
gestion conjunta de dos (2) o mas!flujoside aguas residuales, la norma de vertimientos
a cumplir correspondera a la de la‘aétividadespecifica del codigo ClIU.

Las aguas residuales domésticas deben recolectarse internamente en las instalaciones
en donde se desarrollan las actividades productivas (industriales, comerciales o de
servicios), a través de una red separada e independiente de la red que recolecta y
conduce las otras aguas residuales de la actividad productiva.

Solo en casos excepcionales y debidamente justificados técnicamente, se podra realizar
la combinacién de ambos flujos de aguas residuales para su tratamiento, si esto
conlleva un mejor proceso de gestion medidos como eficiencia, eficacia y efectividad en
la remocion de los parametros objeto de control.

Se“puede realizar la descarga conjunta de parte o de todos los vertimientos puntuales
empléando la misma estructura hidraulica, previo cumplimiento de la norma de
vertimientes para cada flujo y los puntos de toma de muestras para el monitoreo de los
vertimientos deben localizarse antes del punto de mezcla.

ARTICULO 9. Permiso de Vertimientos para Actividades de Construccion. Para las
diferentes actividades de construccion contempladas en la Seccion F — Divisiones 41 a
43 del CIIU Rev. 4 A.C., debera obtenerse el respectivo Permiso de Vertimientos por
parte del responsable de la actividad (obra de construccion), el cual se expedira por
Autoridad Ambiental competente por la duracién total de la misma.

ARTICULO 10. Dilucién de Vertimientos en los Procesos Productivos. Las aguas
lluvias y su alcantarillado pluvial, deben estar separados del alcantarillado de aguas
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residuales al interior de los procesos productivos, tal como esta establecido en la
normativa aplicable.

La mezcla directa de las aguas lluvias con las aguas residuales antes de su tratamiento
o la combinacion de las mismas en la red de alcantarillado interna de los procesos
productivos antes de su tratamiento, se considera una actividad de dilucién de
vertimientos y por lo tanto esta prohibida su realizacion.

Los posibles reboses de unidades de almacenamiento y tratamiento de aguas
residuales, deben gestionarse de acuerdo con las actividades contempladas en el Plan
de Gestion del Riesgo para el Manejo de Vertimientos — PGRMV definido emsel Decreto
3930 de 2010 o aquel que lo modifique o sustituya para usuarios de la Autoridad
Ambiental Competente; 6 el Plan de Contingencia contra Derrames de Hidrocarburos,
derivados y Sustancias Nocivas definido en el Decreto — Ley 321 de 1999 6 aquelque lo
modifique o sustituya para usuarios del prestador del servicio glblico domiciliario de
alcantarillado.

Paréagrafo. La posible combinacion de las redes del alcantarillado®publico de aguas
residuales y las del alcantarillado pluvial, debera obedeger a las consideraciones
establecidas en la Resoluciéon 1096 de 2000 6 aquéella,que la modifique 6 sustituya y
aplicando lo contemplado en el Titulo D - Sistemas de Reeoleccion y Evacuacion de
Aguas Residuales Domésticas y Pluviales, del Reglamento Tecnico para el Sector de
Agua Potable y Saneamiento Basico — RAS 2000, 6 aguel que lo modifique o sustituya.

ARTICULO 11. Vertimiento a cuerpos.de agua superficiales intermitentes 6
periodicos (estacionales). Cuando los vertimientos puntuales se efectlen en cauces o
lechos de cuerpos de aguas supefficiales,intermitentes o periddicos (estacionales), se
debera realizar la Evaluacion Ambiental del Vertimiento — EAV, contemplada en el
articulo 42 del Decreto 3930¢de 2010, para ambos escenarios: con flujo y sin flujo de
agua en el cauce, estableciend@jlas‘acciones especificas segun sea el caso.

Los valores limite magimo$s _permisibles de los pardmetros a cumplir dentro del permiso
de vertimientos corresp@nderan a’los de vertimientos a aguas superficiales 0 los que de
forma regional o individualydefina la Autoridad Ambiental Competente de acuerdo con
las situaciones y particularidades del cuerpo de agua receptor.

ARTICULO 12. Mertimiento en canales artificiales. Se pueden realizar vertimientos
puntuales)en eanales artificiales (acequias) que transportan aguas concesionadas de
forma continua,“termitente o periddica (estacional) desde cuerpos de agua, siempre y
cuandogddichoiwertimiento, previo cumplimiento de la norma de vertimientos de acuerdo
con latactividad productiva (industrial, comercial o de servicios), no modifique de forma
adversa‘las condiciones de calidad y cantidad para el(los) uso(s) definido(s) en la(s)
concesion(es) otorgadas a otros usuarios de dichos canales.

ARTICULO 13. Aguas resultantes de procesos productivos y que no son
vertimientos. Las siguientes aguas resultantes de actividades productivas no se
consideran vertimientos:

1. Las aguas excedentes de acequias, distritos de riesgo y los reboses y las descargas
mediante compuertas de los sistemas de generacion hidroeléctrica, las cuales son
descargadas a cuerpos de aguas superficiales, no se consideran como vertimientos.

\
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Tampoco lo son las aguas de reboses y excedentes en bocatomas y captaciones
concesionadas.

Para todos los casos anteriores, dichas infraestructuras deben contar con sistemas
de control de la descarga de tal forma que esta no modifique de forma adversa las
condiciones de calidad y cantidad para los usos actuales y potenciales definidos en
el cuerpo de agua receptor.

2. Las aguas resultantes del bombeo de aguas subterraneas con fines de abatimiento

para el control de inundaciones y control de nivel freatico, deben contar para su
captacion con los permisos y autorizaciones establecidos en el Decteie, 1541 de
1978, o aquel que lo modifique o sustituya, y deben descargarse cumpliendo los
criterios de calidad de tal forma que no modifique de forma adversa lasycondi€iones
de calidad y cantidad para los usos actuales y potenciales definidos en elieuerpo de
agua receptor.

En caso de realizarse la descarga a la red de alcantarillado publico, debera contarse
con la autorizacién del prestador del servicio para realizar esta<aetividad y deben
cumplirse los criterios de calidad establecidos por el prestador del servicio.

3. Las aguas tratadas resultantes de la remediacion TAgsitu u on situ de aguas

subterrdneas. Estas pueden descargarse al suelo asociado a un acuifero, al suelo,
reinyectarse al mismo acuifero desde el cual se,captaron 0 a un cuerpo de agua
superficial, cumpliendo para todos los casos com'los criterios de calidad establecidos
de acuerdo a los usos definidos para las,aguas del sistema receptor.

Se debe tener para su captagion los permises y autorizaciones establecidas en el
Decreto 1541 de 1978, o aquel gtrele, madifiqgue o sustituya y en el Decreto 2820 de
2010 o aquel que lo modifiquelo sustituya, de acuerdo a los casos especificos que
se presenten.

Las aguas tratadas resultantes de la remediacion in situ u on situ de suelos, si se
consideran vertimientos y deben cumplir los criterios aplicables a la actividad
productiva asociada y que es objeto de la remediacién. La descarga debe hacerse
cumpliendo los criterios de calidad establecidos para la actividad productiva
asociada a la que genero el evento, aplicando el CIIU para ello, y de tal forma que
no modifique de forma adversa las condiciones de calidad y cantidad para los usos
actuales y potenciales definidos en el cuerpo de agua receptor.

En caso“derrealizarse la descarga a la red de alcantarillado publico de las aguas
tratadas resultantes de la remediacion in situ u on situ de aguas subterraneas y/o de
suelos; se debera contar con la autorizacion del prestador del servicio para realizar
esta actividad y deben cumplirse los criterios de calidad establecidos en la presente
resolucion para la actividad asociada a la que generé el evento, aplicando el CllU
para ello.

4. Las aguas de escorrentia superficial al interior de las instalaciones en donde se

desarrollan las actividades productivas (zonas de acopio y almacenamiento de
insumos, materias primas, productos y/o subproductos terminados, zonas operativas
y de transito interno, asi como areas de parqueaderos y estacionamientos), en los
cuales se pueda presentar la incorporacién al flujo de agua de escorrentia superficial
de sustancias potencialmente contaminantes, deben gestionarse por parte del que

\
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realiza la actividad productiva mediante la implementacion de procedimientos e
infraestructura de control y tratamiento contemplados dentro de los criterios de
buenas practicas de ingenieria.

Paragrafo. La persona natural o juridica de derecho publico o privado que desarrolla la
actividad productiva (industrial, comercial o de servicios), es responsable por los
impactos que estas aguas puedan ocasionar sobre la salud o el ambiente y que se
encuentren asociados al cuerpo de agua receptor.

ARTICULO 14. Redes de Alcantarillado Puablico con Sistema de Tratamiento.
Cuando el prestador de servicio publico de alcantarillado tiene ungsistema de
tratamiento, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales — PTAR, este puede prestar el
servicio de tratamiento de vertimientos a terceros, tanto a los que son susjusuarigs y/o
suscriptores del servicio como a otros interesados, personas naturales o jusidicas de
derecho publico o privado que desarrollan actividades productivas (industriales,
comerciales o de servicios), dando aplicacion a lo establecidojen elfarticulo 60 del
Decreto 3930 de 2010 6 aquel que lo modifique o sustituya.

El servicio de tratamiento de vertimientos a terceros, selamente puede prestarse
cuando exista de forma previa y debidamente legalizado\el contrato comercial de
prestacion del servicio de tratamiento en el cual se definan‘€é@mo minimo los parametros
a tratarse por la PTAR, las concentraciones, las cargas masicas y los flujos — caudales
de vertimientos a tratarse, asi como las condiciongs de vertimiento a cumplirse por
parte de la PTAR, la cual debe contar con #€ermiso de Vertimiento vigente y
cumpliéndolo.

La prestacion del servicio de tratamiento a terceros solamente aplicara sobre los
parametros y la capacidad para les“Gual“fue disefiada y se encuentre operando la
PTAR, de tal forma que ebn respectd a los otros parametros los usuarios y/o
suscriptores y otros interesades, “debén cumplir con los valores limite maximos
permisibles en el vertimientewantes, de su entrega a la red de alcantarillado publico 6
antes de entregarlo directamentela [a PTAR.

ARTICULO 15. Redes de Alcantarillado Publico sin Sistema de Tratamiento.
Cuando las aguas residuales, diferentes a las aguas residuales domésticas, se vierten a
una red de alcantarillado publico que no tiene sistema de tratamiento, éstas aguas
deben cumplir con los parametros y los valores limites maximos permisibles
establecidos para su actividad especifica, segun él CllU, de acuerdo con la columna
correspondiente a la de vertimiento a cuerpos de agua superficial.

ARTICGULO 16. Prohibiciones. En los vertimientos puntuales esta prohibida la
presenciade las siguientes sustancias:

Férmula Quimica No. Registro CAS (*)

Compuestos Organicos Halogenados

Cloroalcanos (C1-Ci3y C14-Ci7) NA NA
Cloroalquiléteres NA NA
Clorobencenos CsH4Cl> 108-90-7
2 — Cloroetil vinil éter (mezclado) C4H-CIO 110-75-8
Cloroformo (Triclorometano) CHCl; 67-66-3
Cloruro de Trifenilestafio (CsHs)3SnCl 639-58-7
Cloruro de Vinilo [Cloroetileno CoHsCl 75-01-4
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Nombre

Férmula Quimica

No. Registro CAS (*)

3, 3 Diclorobencidina

C12H10CI2N2.2CIH

91-94-1

Diclorometano

CH.Cl»

75-09-2

Dicloropropano

CsHsCl>

78-87-5

Dicloropropeno

C3H4Cl;

26952-23-8

Hexaclorobutadieno

C4Cls

87-68-3

Hexaclorociclohexano (Todos los isémeros)

CeHsCls

608-73-1

Hexaclorociclopentadieno

CsCls

77-47-4

Naftalenos clorados

CioHgnCln(n =1 -8)

70776-03-3

Pentabromofeniléter

C12HsBrsO

32534-81-9

Otros Compuestos

Acrilonitrilo

CsHzN

107-13-1

Acroleina

CsH4O

107-02=8

Bencidina

Ci2H12N2

92-87-5

Cresoles

C7HsO

1319-77-3

Di [2 etilhexil] ftalato [DEHP]

CeH4[ COOCH2CH(C2Hs)(CH2)3CHal2

117-81-7

1,2 — Difenilhidracina

C12H12N2

122-66-7

2,4 — Dimetilfenol

CgH100

105-67-9

2,4 — Dinitrotolueno

C7HsN20O4

121-14-2

Isoforén

CoH140

77-47-4

Mercurio Orgénico

Hg

71439-97-6

Naftaleno

CioHs

91-20-3

Nitrobenceno

CsHsNO>

98-95-3

2 — Nitrofenol

CsHsNO3

88-75-5

Oxido de Tributilestafio

C24H540Sn;

56-35-9

Sulfuro de Carbono

CS2

75-15-0

Tetracloruro de Carbono

CCly

56-23-5

Tricloroetileno

C2HCI3

79-01-6

*. CAS: Chemical Abstracts Service (por sugigmbre en inglés).

Paragrafo Primero. La evaluacion de_la“presencia de las sustancias contempladas en
el presente articulo, se consideraen“funcion del limite de deteccion de la técnica
analitica, el método de analisis ¥y el equipo empleado en la determinacién de la
concentracion, los cuales quedatandefinidos en el Protocolo para el Monitoreo de los
Vertimientos contemplado gn el Articulo 34 del Decreto 3930 de 2010, de acuerdo con
los lineamientos establecidessporiel IDEAM en el marco de sus competencias.

Paragrafo Segundo. Se prehibe la disolucion de residuos liquidos, sélidos o gaseosos
procedentes de 10s,procesos productivos en los cuales no interviene agua, como
alternativa dediSpesicion’de los mismos a través de los vertimientos.

Paragrafo Tercero. En caso de encontrarse las sustancias enunciadas en este articulo
en los vertimientos puntuales de los prestadores del servicio publico de alcantarillado y
de aseo, estos no se considerardn como responsables de las mismas, pero deben
realizar las gestiones encaminadas a identificar al usuario y/o suscriptor responsable de
su incorporacion e informar a la Autoridad Ambiental Competente, controlar su
presencia (ya sea en las aguas residuales que se descargan a la red de alcantarillado
publico 6 en los residuos sélidos, en el marco de la prestacion de los servicios publicos
de alcantarillado y de aseo respectivamente) y a tratarlas hasta concentraciones que
prevengan, eviten y/o minimicen los posibles impactos en el cuerpo de agua receptor,
de acuerdo a las particularidades del mismo.

ARTICULO 17. Reuso, Reciclaje, Reutilizacién y/o Aprovechamiento de Aguas
Residuales de las Actividades Productivas de los Sectores Agropecuarios y/o
Agroindustriales. Las aguas residuales provenientes de las actividades productivas de
los sectores agropecuarios y/o agroindustriales, pueden reusarse, reciclarse, reutilizarse
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y/o aprovecharse en otras actividades productivas, siempre y cuando las mismas
cumplan los criterios de idoneidad y calidad (agrondémicos, sanitarios y ambientales)
para el desarrollo seguro de las mismas, definidos por las autoridades competentes.

Para aquellas actividades que tienen concesion de aguas, debe establecerse en el
permiso de concesion de forma explicita, las caracteristicas de las actividades
productivas en las cuales se efectuara el reuso, reciclaje, reutilizacion ylo
aprovechamiento de las aguas residuales, los flujos de agua y las caracteristicas
fisicoquimicas y microbiologicas de las mismas.

Para aquellas actividades que tienen servicio publico de acueducto, debe establecerse
en la informaciébn de conexién del usuario y/o suscriptor de formafexplicita, las
caracteristicas de las actividades productivas en las cuales se efectuard el reuso,
reciclaje, reutilizacion y/o aprovechamiento de las aguas residualesglos flujoside agua y
las caracteristicas fisicoquimicas y microbiologicas de las mismast

Paragrafo. Cuando el reuso, reciclaje, reutilizacion y/o aprovechamiento/sea efectuado
por una persona natural o juridica de derecho publico o privado diferénté a la de la cual
provienen las aguas residuales, esta debe obtener el respegtivo permiso de concesion
de aguas ante la Autoridad Ambiental Competentegpara \poder efectuar el reuso,
reciclaje, reutilizacion y/o aprovechamiento.

ARTICULO 18. Reuso, Reciclaje, Reutilizacion y/o Aprovechamiento de
Vertimientos. Los vertimientos provenientes¢de las actividades productivas
(industriales, comerciales o de servicios) pueden reusarse, reciclarse, reutilizarse y/o
aprovecharse en otras actividades produgtivas, siempre y cuando los mismos cumplan
los valores limites maximos permisibles, para®los pardmetros establecidos para la
actividad productiva y los mismas~eumpla los criterios de calidad (agronémicos,
sanitarios y ambientales) pafa ell{desarrgllo seguro de las mismas, definidos por las
autoridades competentes.

Para aquellas actividades gue*tienen concesion de aguas, debe establecerse en el
permiso concesion de, fakma explicita, las caracteristicas de las actividades productivas
en las cuales se efectuarayel reuso, reciclaje, reutilizaciéon y/o aprovechamiento de los
vertimientos, los flujos de agua y las caracteristicas fisicoquimicas y microbiologicas de
los mismos.

Para_aquellas\actividades que tienen servicio publico de acueducto, debe establecerse
endla informacién” de conexion del usuario y/o suscriptor de forma explicita, las
caraeteristicaswde las actividades productivas en las cuales se efectuard el reuso,
reciclaje, reutilizacion y/o aprovechamiento de los vertimientos, los flujos de agua y las
caracteristicas fisicoquimicas y microbiolégicas de los mismos.

Paragrafo. Cuando el reuso, reciclaje, reutilizacion y/o aprovechamiento sea efectuado
por una persona natural o juridica de derecho publico o privado diferente a la de la cual
provienen los vertimientos, esta debe obtener el respectivo permiso de concesion de
aguas ante la Autoridad Ambiental Competente para poder efectuar el reuso, reciclaje,
reutilizacion y/o aprovechamiento.

\
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CAPITULO Il

PARAMETROS OBLIGATORIOS A MONITOREAR EN LOS VERTIMIENTOS
PUNTUALES.

ARTICULO 19. Obligatoriedad de medicion de flujo. En la estructura de transporte
de los vertimientos deben implementarse con caracter permanente elementos, equipos
0 infraestructura para la determinacién, monitoreo y control del flujo volumétrico (caudal
volumétrico) del vertimiento.

ARTICULO 20. Parametros Fisicoquimicos de Medicién Obligatoria pasagtodos los
Vertimientos Puntuales. Para la caracterizacion de los vertimientos, 10s parametros
gue deben medirse In Situ para cada una de las muestras tomadas del mismo son los
siguientes:

pH (Unidades de pH)
Temperatura (°C)

Solidos Sedimentables (mL/L)
Conductividad Eléctrica (uS/cm)

e Caudal Volumétrico (L/s)

Igualmente, debe realizarse el analisis de los siguientes parametros en toda(s) la(s)
muestra(s) puntual(es), compuesta(s) 6 integrada(S) representativa(s) obtenida(s) de la
caracterizacion del vertimiento y aplicande, lo establecido en el Protocolo para el
Monitoreo de los Vertimientos, contemplado enmyel articulo 34 del Decreto 3930 de 2010:

Acidez Total (mg/L CaCOs;)
Alcalinidad Total (mg/L"CaCQsg)
Dureza Célcica (mg/L CaC@3)
Dureza Total (mg/L £aCQg)

e Material Flotante (mg/L9)

e Color Real (mh)
Medidas devabsorbancia a las siguientes longitudes de onda:
o \A(T) =436 nanémetros
o A(2)= 525 nandmetros
ompA(3) = 620 nanémetros

Los valores de la medicion de Caudal Volumétrico, Conductividad Eléctrica, Acidez
Total, Alcalinidad Total, Dureza Calcica, Dureza Total y Color Real, deben reportarse en
los informes de cada caracterizacion realizada de acuerdo con el Plan de Monitoreo
contemplado.

ARTICULO 21. Parametros Microbiolégicos de Medicién Obligatoria. Todos los
vertimientos puntuales de aguas residuales a cuerpos de agua superficiales deben ser
sometidos a tratamiento, de tal manera que se cumpla la mas restrictiva de las
siguientes condiciones:

\
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1. Que la concentracion en Unidades Formadoras de Colonias (UFC/100 mL) de
Escherichia coli en el vertimiento, sea menor o igual a 1,0*10"°.

2. Que la concentracion en Unidades Formadoras de Colonias (UFC/100 mL) de
Escherichia coli en el vertimiento, sea menor o igual a la concentracién presente en
el cuerpo de agua receptor, medida aguas arriba antes del punto de descarga del
vertimiento y por fuera de la influencia de la zona de mezcla.

Estas mediciones deben realizarse simultaneamente con la del vertimiento durante el
mismo periodo de tiempo de la caracterizacion de acuerdo con el plan de monitoreo
contemplado.

Paragrafo Primero. Los sistemas de gestion deben seleccionarse de tal forma, que no
ocasionen en el vertimiento la generacion de Compuestos TrihalometanoSy(THM) ni
otros subproductos de reaccidn, en concentraciones y/o dosis gle sean considerados
con caracteristicas de peligrosidad para los ecosistemas aguétices, o“terrestres
asociados al cuerpo de agua receptor.

Paragrafo Segundo. Si existieran eventos y situaciones de fuerza mayor o caso fortuito
con potencial riesgo sanitario y donde fuera necesario la deteccion y cuantificacion de
microorganismos patégenos, se realizaria la determinacion de las Bacterias, los Virus
(Fagos), los Protozoarios (como Giardia lamblia y Cryptosporidium) y los Parasitos
(como Helmintos), que se establezcan como necesarios por parte de la autoridad de
salud o agropecuaria competente.

ARTICULO 22. Exclusion de los Vértimientos de Sustancias Radiactivas o
Radiois6topos. La presente n@rma Mo inCluye la determinacion de normas y
parametros con sus valores limite m@ximosSpermisibles para vertimientos originados en
instalaciones o actividades®productivas) que utilicen y puedan verter sustancias
radiactivas o radiois6topos.

La determinacion dedes critefioSyde calidad de los vertimientos que contengan dichas
sustancias para estos Parametros especificos, corresponde al Ministerio de Minas y
Energia - MME, dando aplicacion a la “Politica para la Gestion de los Desechos
Radiactivos en Calombia” y 1a Resolucion 18 0005 de 2010 del MME y “Por la cual se
adopta el Reglamentowpara la gestion de los desechos radiactivos en Colombia”, 6
aquella que la madifique o sustituya.

ARFICULIO 23 "EXclusion de Parametros de la Caracterizacion. Si la persona natural
0 juridiea de“derecho publico o privado responsable de la actividad productiva, como
resultado de la aplicacion de balances de materia y energia, la realizacion de la
caracterizacion o con el empleo de otras herramientas técnicas, establece que
algun(os) pardmetro(s) no le aplican a su actividad, solicitard ante la Autoridad
Ambiental Competente la exclusion de los mismos y con ello la modificacion de la(s)
obligacion(es) de efectuar su determinacién en el Permiso de Vertimientos.

La Autoridad Ambiental Competente puede modificar el Permiso de Vertimientos,
excluyendo el(los) parametro(s) especifico(s) solicitado(s) o cambiando la frecuencia
para su determinacion, segun se defina en el Protocolo para el Monitoreo de los
Vertimientos, contemplado en el articulo 34 del Decreto 3930 de 2010 (modificado con
el articulo 2 del Decreto 4728 de 2010), 6 aquel que lo modifique o sustituya.

\
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) CAPITULO IV
PARAMETROS GENERALES A MONITOREAR EN LOS VERTIMIENTOS
PUNTUALES Y VALORES LIMITE MAXIMOS PERMISIBLES.

ARTICULO 24. Valores Limite Maximos Permisibles en los Vertimientos Puntuales
de los Parametros de pH y Temperatura. Los valores limites maximos permisibles en
los Vertimientos Puntuales de los parametros de pH y temperatura, de acuerdo con el
sistema receptor, son:

Para vertimientos puntuales a un cuerpo de agua superficial son los siguientes:

PARAMETRO UNIDADES VALOR LIMITE MAXIMO PERMISIBLE
pH Unidades de pH 6,0a9,0
40,0 °C,

y
El cambio de temperatura en todo momento en la zona de

mezcla del cuerpo de agua superficial receptor, debe ser
menor a 7,5 °C en funcién valor absoluto.
Temperatura
La determinacién seshace tomado como referencia la
temperatura del cuerpo'déyagua superficial aguas arriba
antes del punto de descarga delivertimiento y por fuera de
la influencia de la zona de mezcla.

Para vertimientos puntuales a un alcantarillado publico son los siguientes.

PARAMETRO UNIDADES VALOR LIMITE MAXIMO PERMISIBLE

pH Unidades de pH 50a9,0
Temperatura °C 40,0 °C

ARTICULO 25. ConcentracionesmsResiduales de Ingredientes Activos de
Plaguicidas. Los generaderes dejvertimientos puntuales de aguas residuales y los
prestadores del servi€io publico|de alcantarillado, a quienes corresponda monitorear
residuos de ingredientesyactivos de plaguicidas, no deben superar los valores limite
maximos permisibles que se,sefialan a continuacion.

1. La concentraeion limite maxima permisible presente en el vertimiento es de 0,001
mg/L para cada @wna de las siguientes caracteristicas quimicas:

a. Los/ingredientes activos de plaguicidas con caracteristicas quimicas reconocidas
por el Ministerio de Salud como cancerigenas, mutagénicas y teratogénicas 0 las
referencias reconocidas por el mencionado Ministerio.

b. Los ingredientes activos de plaguicidas con caracteristicas quimicas cuyo valor de
Dosis Letal Oral (DL50 oral) en ratas minimo reconocido sea menor a 20 mg/kg de
peso corporal, segun las referencias reconocidas por el Ministerio de Salud.

c. Los ingredientes activos de plaguicidas con caracteristicas toxicolégicas cuya
informacion reconocida por el Ministerio de Salud, sean catalogadas como
extremada o altamente peligrosas.

d. Los ingredientes activos de plaguicidas sobre los que se considere necesario por
parte del Ministerio de Salud aplicar normas de precaucion, en el sentido de que a

\
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pesar de no poseer suficiente informacion cientifica, se considere necesario
adoptar medidas para prevenir dafios graves o irreversibles a la salud de las
personas, en razon a las condiciones de uso y manejo de las mismas.

2. La concentracion limite maxima permisible presente en el vertimiento es de 0,01
mg/L para los ingredientes activos de plaguicidas no considerados en el Numeral 1
del presente articulo, cuyos valores de Dosis Letal Oral (DLso oral) en ratas mas
bajos conocidos se encuentren entre 21 y 200 mg/kg de peso corporal, segun las
referencias reconocidas por el Ministerio de Salud.

3. La concentracion limite maxima permisible presente en el vertimiento esgde, 0,1 mg/L
para los ingredientes activos de plaguicidas no consideradas en los Numerales 1y 2
del presente articulo, cuyos valores de Dosis Letal Oral (DLso oral) en ratas\mas
bajos conocidos se encuentren entre 201 y 2.000 mg/kg de pesg, corporalisegin las
referencias reconocidas por el Ministerio de Salud.

Paragrafo Primero. La concentracion total de ingredientes activos de plaguicidas del
presente articulo, se ajustaran como se sefiala a continuacion:

1. La suma total de las concentraciones de los ingredientes agtivos de plaguicidas cuyo
valor individual maximo admisible sea de 0,001 mg/L pédia ser de 0,01 mg/L como
maximo, sin que en ningun caso se excedan los valores individuales.

2. La suma total de las concentraciones de los ingiedientes activos de plaguicidas cuyo
valor individual maximo admisible sea_de 0,01 mg/L podra ser de 0,1 mg/L como
maximo, sin que en ningln caso se excedan los valores individuales.

3. La suma total de las concentracCionesg,deilos ingredientes activos de plaguicidas cuyo
valor individual maximo admisible sea de 0,1 mg/L podra ser de 1,0 mg/L como
maximo, sin que en ningun €aso'se excedan los valores individuales.

Paragrafo Segundo4lLa sumaftotal‘de las concentraciones de los ingredientes activos
de plaguicidas no podr@yser superior a 1,0 mg/L, y en ningun caso se podran superar
las concentraciones individuales de acuerdo a su categoria toxicolégica.

Paradgrafo Tereero. PRara aquellos ingredientes activos de plaguicidas que tengan
caracteristicas de Ecotoxicidad Acuatica, deberan definirse exigencias adicionales de
caractérrestrietivo por parte de la Autoridad Ambiental Competente para el generador
delgvertimiento puntual.

CAPITULO V
PARAMETROS ESPECIFICOS A MONITOREAR EN LOS VERTIMIENTOS
PUNTUALES Y VALORES LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES.

ARTICULO 26. Parametros a monitorear en los vertimientos puntuales de aguas
residuales domésticas. A continuacion se establecen los parametros que se deben
monitorear en los vertimientos puntuales de aguas residuales domeésticas de las
actividades productivas (industriales, comerciales o de servicios) y las de soluciones
individuales de saneamiento basico de viviendas unifamiliares, bifamiliares,
edificaciones o0 concentracién de edificaciones habitacionales, y los valores limites
maximos permisibles para descargas a cuerpos de agua superficiales.
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VALORES LIMITES
MAXIMOS PERMISIBLES
CUERPO DE AGUA
SUPERFICIAL

PARAMETRO UNIDADES

Generale

Demanda Quimica de Oxigeno (DQO) mg/L O 200,0
Demanda Biogquimica de Oxigeno (DBOs) mg/L O, 150,0
Solidos Suspendidos Totales (SST) mg/L 100,0

Solidos Sedimentables (SSED) mL/L 5,0
Grasas y Aceites mg/L 50,0
Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM) mg/L 5,0
Nutrientes
Fosforo Total (P) | malL 2,0
Compuestos Nitrogenados
Nitrégeno Total (N) mg/L

Paradgrafo Primero. Las actividades productivas (industriales, comerciales o de
servicios), en las cuales se produzcan exclusivamente aguas residuales domésticas y
aquellas que realicen su gestion de forma independiente de las otras aguas residuales,
deberan dar cumplimiento Unicamente a los parametros y valores limites maximos
permisibles establecidos en este articulo para descargas a cuerpos de agua
superficiales.

Paragrafo Segundo. Los vertimientos puntuales de las aguas residuales domésticas de
soluciones individuales de saneamiento béasico de viviendas unifamiliares, bifamiliares,
edificaciones O concentracion de edificaciones habitacionales, deberan cumplir los
pardmetros y los valores limites maximos permisibles definidos en este articulo, para
descargas a cuerpos de agua superficiales.

Paragrafo Tercero. Los vertimientos puntuales al alcantarillado publico de las aguas
residuales domésticas de las actividades productivas (industriales, comerciales o de
servicios) y de las viviendas unifamiliares, bifamiliares, edificaciones 6 concentracién de
edificaciones habitacionales, pueden hacerse directamente a la red, en los puntos de la
red y con las caracteristicas hidraulicas (considerando diametros, pendiente, velocidad
del flujo, tipo de conexion) definidas por el prestador del servicio de alcantarillado.

El usuario y/o suscriptor debe gestionar internamente la implementacion de
procedimientos e infraestructura de control contemplados dentro de los criterios de
buenas practicas de ingenieria, con el fin de prevenir, evitar, minimizar y/o controlar la
incorporacion de residuos sdlidos urbanos, grasas y aceites de coccién, acidos y bases
fuertes, aceites y materiales lubricantes y refrigerantes, solventes usados, pinturas,
materiales inflamables (combustibles), explosivos, residuos de construccion y
demolicion, arenas y piedras, biocidas y otras sustancias, en cantidades y/o
concentraciones que son consideradas como perjudiciales o dafiinas para la red de
alcantarillado publico y/o para los sistemas de tratamiento implementados por el
prestador del servicio publico.

Paragrafo Cuarto. El usuario y/o suscriptor, persona natural o juridica de derecho
publico o privado, es responsable por los impactos que estas aguas puedan ocasionar
sobre la salud o el ambiente y que se encuentren asociados al alcantarillado publico.

ARTICULO 27. Pardametros a monitorear en los vertimientos puntuales de aguas
residuales de los prestadores del servicio publico de alcantarillado para
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descargas a cuerpos de agua superficiales (ClHIU 3700). A continuaciéon se
establecen los parametros que se deben monitorear en los vertimientos puntuales de
aguas residuales y los valores limites maximos permisibles, para descargas a cuerpos
de agua superficiales.

'VALORES LIMITES
) MAXIMOS PERMISIBLES
PARAMETRO UNIDADES

CUERPO DE AGUA
SUPERFICIAL

Generales
Demanda Quimica de Oxigeno (DQO) mg/L O 300,0
Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBOs) mg/L O3 200,0
Solidos Suspendidos Totales (SST) mg/L 150,0
Solidos Sedimentables (SSED) mL/L 5,0
Grasas y Aceites mg/L 50,0
mg/L 0,2

Hidrocarburos
Hidrocarburos totales (HTP) | mg/L 5,0
Nutrientes
Foésforo Total (P) | mg/L 5,0
Compuestos Nitrogenados
Nitrégeno Amoniacal (N-NHs) mg/L 20,0
Nitrégeno Total (N) mg/L 25,0

Cianuro (CN) mg/L 1,0
Cloruros (CI) mg/L 500,0

Metales y Metaloides
Cadmio (Cd) mg/L 0,05
Cinc (Zn) mg/L 2,0
Cobre (Cu) mg/L 0,5
Cromo (Cr) mg/L 0,5
Mercurio (Hg) mg/L 0,01
Niquel (Ni) mg/L 0,5
Plomo (Pb) mg/L 0,2

Otros

Residuos de Ingredieqtes Activoside Plaguicidas mg/L Aplicar Articulo 25

I Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM) mg/L 5,0 I

Paragrafo Primero."Debe realizarse el analisis de los siguientes parametros en toda(s)
la(s) muestra(s) puntual(es), compuesta(s) 6 integrada(s) representativa(s) obtenida(s)
de la earacterizacion del vertimiento y aplicando lo establecido en el Protocolo para el
Monitoreq de losaWertimientos, contemplado en el articulo 34 del Decreto 3930 de 2010
y debe seportarse el resultado en los informes de cada caracterizacion realizada de
acuerdo con el plan de monitoreo contemplado:

Hidrocarburos Aromaticos Policiclicos (HAP) (mg/L)

BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xileno) (mg/L)
Compuestos Orgéanicos Halogenados Adsorbibles (AOX) (mg/L)
Compuestos Semivolatiles Fendlicos (mg/L)

Nitratos (NOj3’) (mg/L)
e Nitritos (NO2) (mg/L)

e Aluminio (Al) (mg/L)
e Hierro (Fe) (mg/L)
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e Plata (Ag) (mg/L)

Paradgrafo Segundo. Se exceptian del cumplimiento de la presente norma, los
vertimientos puntuales originados en las descargas de los prestadores del servicio
publico de alcantarillado que previamente han sido excluidos en los Planes de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV aprobados por la Autoridad Ambiental
competente, en el marco de lo establecido en el Decreto 3100 de 2003 y la Resolucion
1433 de 2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - MAVDT, 6
aquel(los) que lo(s) modifique(n) o sustituya(n).

Es el Municipio el responsable de la gestién de estos vertimientos y del cumplimiento de
los valores limites maximos permisibles definido en la presente Resolucion para los
mMismos.

ARTICULO 28. Cultivo de Hortalizas, Raices y Tubérculos. Pafametros a monitorear
en los vertimientos puntuales de aguas residuales de generadores que ‘desarrollan
actividades de los siguientes Codigos CIIU, integrados con el Cultivo /de Hortalizas,
Raices y Tubérculos.

e Seccion A. Agricultura, ganaderia, caza, silviculturayapesca.
e Clases
o 0163. Actividades posteriores a la cosecha.
o 0164. Tratamiento de semillas para propagaeion.

VALORES LIMITES MAXIMOS
PARAMETRO UNIDADES PERMISIBLES

CUERPO DE AGUA | ALCANTARILLADO
SUPERFICIAL PUBLICO

Generales

Demanda Quimica de Oxigeno (DQO) mg/L O 600,0 800,0
Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBOs) mg/L O, 300,0 400,0
Solidos Suspendidos Totales (SST) mg/L 200,0 300,0
Sélidos Sedimentables (SSED) mL/L 2,0 10,0
Grasas y Aceites mg/L 20,0 100,0
Sustancias Activas al Azul dé Metileno (SAAM) mg/L 5,0 5,0

Nutrientes
Fosforo Total (P) | mg/L | 1,0 | 5,0
Compuestos Nitrogenados
Nitrégeno Total (N) [ mgL | 20,0 | 25,0
Otros
Residuos de/ingredientes activos de plaguicidas. mg/L Aplicar Articulo 25

Paragrafo. Debe realizarse el analisis de los siguientes parametros en toda(s) la(s)
muestra(s) puntual(es), compuesta(s) 0 integrada(s) representativa(s) obtenida(s) de la
caracterizacion del vertimiento y aplicando lo establecido en el Protocolo para el
Monitoreo de los Vertimientos, contemplado en el articulo 34 del Decreto 3930 de 2010
y debe reportarse el resultado en los informes de cada caracterizacion realizada de
acuerdo con el Plan de Monitoreo contemplado:

e Compuestos Semivolatiles Fendlicos (mg/L)
e Fenoles (mg/L)
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ARTICULO 29. Cultivo de Tabaco. Parametros a monitorear en los vertimientos
puntuales de aguas residuales de generadores que desarrollan actividades de los
siguientes Cadigos CIlIU integrados con el Cultivo de Tabaco.

e Seccion A. Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca.
e Clase
o 0163. Actividades posteriores a la cosecha.

e Seccion C. Industrias Manufactureras.
e Clase
o 1200. Elaboracion de productos de tabaco.

VALORES LIMITES MAXIMOS
PERMISIBLES

CUERPO DE AGUA | ALCANTARILLADO
SUPERFICIAL PUBLICO

PARAMETRO UNIDADES

erales
Demanda Quimica de Oxigeno (DQO) mg/L O, 400,0 1.200,0
Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBOs) mg/L O, 200,0 500,0
Solidos Suspendidos Totales (SST) mg/L 200,0 400,0
Solidos Sedimentables (SSED) mL/L 2,0 10,0
Grasas y Aceites mg/L 20,0 100,0
Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM) mg/L 5,0 5,0
Hidrocarburos
Hidrocarburos Totales (HTP) | mg/L | 5,0 5,0
Nutrientes
Fasforo Total (P) | mg/L | 1,0 5,0
Compuestos Nitrogenados
Nitrégeno Total (N) b, moL | 20,0 | 25,0
Otros
Residuos de ingredientes activos de plaguicidas. mg/L Aplicar Articulo 25

Paragrafo. Debe realizarse elganalisis de los siguientes parametros en toda(s) la(s)
muestra(s) puntual(es),qcompuesta(s) 6 integrada(s) representativa(s) obtenida(s) de la
caracterizacion del vertimiente™y aplicando lo establecido en el Protocolo para el
Monitoreo de los Vertimientas, contemplado en el articulo 34 del Decreto 3930 de 2010
y debe reportarse elresultado en los informes de cada caracterizacién realizada de
acuerdo con gl'Plan de Monitoreo contemplado:

of Compuestes'Semivolatiles Fendlicos (mg/L)
e\ Fenaolesy(mg/L)

ARTICURO 30. Cultivo de Platano y Banano. Pardmetros a monitorear en los
vertimientos puntuales de aguas residuales de generadores que desarrollan actividades
de los siguientes Cadigos ClIU integrados con el Cultivo de Platano y Banano.

e Seccion A. Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca.
e Clases
o 0161. Actividades de apoyo a la agricultura.
o 0163. Actividades posteriores a la cosecha.
o 0164. Tratamiento de semillas para propagacion.
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e Seccion G. Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos
automotores y motocicletas.
e Clase
o 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios.

VALORES LIMITES MAXIMOS

\

PARAMETRO UNIDADES PERMISIBLES
CUERPO DE AGUA | ALCANTARILLADO
SUPERFICIAL PUBLICO
erales
Demanda Quimica de Oxigeno (DQO) mg/L O 400,0 800,0
Demanda Biogquimica de Oxigeno (DBOs) mg/L O 200,0 400,0
Solidos Suspendidos Totales (SST) mg/L 150,0 3000
Sélidos Sedimentables (SSED) mL/L 2,0 10,0
Grasas y Aceites mg/L 10,0 50,0
Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM) mg/L 5,0 5,0
Hidrocarburos
Hidrocarburos Totales (HTP) | mg/L | 5,0 5,0
Nutrientes
Fosforo Total (P) | moL | 1,0 5,0
Compuestos Nitrogenados
Nitrégeno Total (N) | moL |
Metales y Metaloides

Bario (Ba) mg/L 5,0
Boro (B) mg/L 5,0
Cadmio (Cd) mg/L
Hierro (Fe) mg/L 3,0
Mercurio (Hg) mg/L

I Plomo (Pb) mg/L 0,2

Residuos de ingredientes activos de plaguicidas. mg/L Aplicar Articulo 25

Paragrafo. Debe realizarseqel analisis de los siguientes parametros en toda(s) la(s)
muestra(s) puntual(es), compuesta(s) 6 integrada(s) representativa(s) obtenida(s) de la
caracterizacion del vegtimiento ¥y aplicando lo establecido en el Protocolo para el
Monitoreo de los Vertimientos,*eontemplado en el articulo 34 del Decreto 3930 de 2010
y debe reportarse, el resultado en los informes de cada caracterizacion realizada de
acuerdo con el Plan‘de,Monitoreo contemplado:

Hidrocamuros Arométicos Policiclicos (HAP) (mg/L)

BTEX (Bem€eno, Tolueno, Etilbenceno y Xileno) (mg/L)
Compuestos Organicos Halogenados Adsorbibles (AOX) (mg/L)
Compuestos Semivolatiles Fendlicos (mg/L)

Femoles (mg/L)

ARTICULO 31. Cultivo de Café. Parametros a monitorear en los vertimientos
puntuales de aguas residuales de generadores que desarrollan actividades de los
siguientes Caodigos CIIU integrados con el Cultivo de Cafée.

e Seccion A. Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca
e Clases
o 0123. Cultivo de café
o 0164. Tratamiento de semillas para propagacion.
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Proceso de Beneficio Ecoldqgico de acuerdo con la Clasificacion de la Federacion

Nacional de Cafeteros - FNC

PARAMETRO

VALORES LIMITES MAXIMOS
PERMISIBLES

UNIDADES

CUERPO DE AGUA

SUPERFICIAL

ALCANTARILLADO
PUBLICO

Generales

Demanda Quimica de Oxigeno (DQO)

mg/L O,

5.000,0

5.000,0

Demanda Biogquimica de Oxigeno (DBOs)

mg/L O,

4.000,0

4.000,0

Solidos Suspendidos Totales (SST)

mg/L

2.500,0

2.500,0

Soélidos Sedimentables (SSED)

mL/L

10,0

10,0

Grasas y Aceites

mg/L

100,0

100,0

Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM)

mg/L

5,0

5,0

Nutrientes

Fasforo Total (P)

| mg/L |

25,0

25,0

Compuestos Nitrogenados

Nitrogeno Total (N)

| mg/L |

50,0

50,0

Otros

\

Residuos de ingredientes activos de plaguicidas. mg/L AplicardArtiCulo 25

Proceso de Beneficio Tradicional de acuerdo con‘laa€lasificacion de la Federacion
Nacional de Cafeteros - FNC

VALORES LIMITES MAXIMOS
PARAMETRO UNIDADES PERMISIBLES

CUERPO DE AGUA

SUPERFICIAL

ALCANTARILLADO
PUBLICO

Generales

Demanda Quimica de Oxigeno (DQO)

mg/L O,

400,0

1.200,0

Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBOs)

mg/L O

200,0

500,0

Solidos Suspendidos Totales (SST)

mg/L

200,0

400,0

Soélidos Sedimentables (SSED)

mL/L

2,0

10,0

Grasas y Aceites

mg/L

20,0

100,0

Sustancias Activas al Azul dg,Metileno (SAAM)

mg/L

5,0

5,0

Nutrientes

Faésforo Total (P)

|  moL |

1,0

| 5,0

Compuestos Nitrogenados

Nitrogeno Total (N)

| mg/L |

20,0

| 25,0

Otros

Residuos de ingredientes activos de plaguicidas.

mg/L

e £ Seccion C. Industrias Manufactureras

o) (Clases
o, 1061. Trilla de café.

Aplicar Articulo 25

0¥1062. Descafeinado, tostion y molienda del café.
o 1063. Otros derivados del café.

PARAMETRO

UNIDADES

VALORES LIMITES MAXIMOS
PERMISIBLES

CUERPO DE AGUA

SUPERFICIAL

ALCANTARILLADO
PUBLICO

Generales

Demanda Quimica de Oxigeno (DQO)

mg/L O,

400,0

1.200,0

Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBOs)

mg/L O,

200,0

500,0

Solidos Suspendidos Totales (SST)

mg/L

200,0

400,0

Solidos Sedimentables (SSED)

mL/L

2,0

10,0
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I VALORES LIMITES MAXIMOS I
< PERMISIBLES
I HALUSUAG Silenes CUERPO DE AGUA ALCAI\{TARILLADO
SUPERFICIAL PUBLICO

Grasas y Aceites mg/L 20,0 100,0

I Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM) mg/L 5,0 5,0 I

I Nutrientes I
Fosforo Total (P) | mg/L | 1,0 | 5,0

I Compuestos Nitrogenados I
Nitrégeno Total (N) | mgL | 20,0 | 25,0

Otros
Residuos de ingredientes activos de plaguicidas. mg/L Aplicar Articulo 25

Paragrafo. Debe realizarse el analisis de los siguientes parametros enjtoda(s) la(s)
muestra(s) puntual(es), compuesta(s) 6 integrada(s) representativa(s) obtenida(s)'de la
caracterizacion del vertimiento y aplicando lo establecido en !l Protocolo para el
Monitoreo de los Vertimientos, contemplado en el articulo 34 delbecrete, 3930 de 2010
y debe reportarse el resultado en los informes de cada caractetizacion realizada de
acuerdo con el Plan de Monitoreo contemplado:

e Compuestos Semivolatiles Fendlicos (mg/L)
¢ Fenoles (mg/L)

ARTICULO 32. Cultivo de Cafia de Azlcar. Parametros a monitorear en los
vertimientos puntuales de aguas residuales de gengradores que desarrollan actividades
de los siguientes Cdédigos CIIU integrados con el Cultivo de Cafia de AzUcar.

e Seccion A. Agricultura, ganaderia, caza, silvigultura y pesca
e Clases
o 0161. Actividades de apoyo a la agricultura.
o 0164. Tratamiento deisemillasépara propagacion.

e Seccion C. Industtias Manufagtureras.
e Clases
o 1071. Elabaracién y refinacion de azlcar.
o 1101. DBestilagion, rectificacion y mezcla de bebidas alcohdlicas.
o 20limkabricacion de sustancias y productos quimicos basicos.

e Seccion D¥Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado.
o Clase
¢ 35117 Generacion de energia eléctrica.

e Seccién E. Distribucion de agua; evacuacion y tratamiento de aguas residuales,
gestion de desechos y actividades de saneamiento ambiental.
e Clase
o 3821. Tratamiento y disposicion de desechos no peligrosos.

e Seccion G. Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos
automotores y motocicletas.
e Clase
o 4632. Comercio al por mayor de bebidas y tabaco.
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e Seccion N. Actividades de servicios administrativos y de apoyo.

e Clase

o 8292. Actividades de envase y empaque.

VALORES LIMITES MAXIMOS
PARAMETRO UNIDADES PERMISIBLES

CUERPO DE AGUA
SUPERFICIAL

ALCANTARILLADO
PUBLICO

Generales

mg/L O,

1.000,0

1.200,0

mg/L O3

500,0

600,0

mg/L

300,0

400,0

mL/L

2,0

10,0

mg/L

20,0

50,0

mg/L

5,0

8,0

Nutrientes

mg/L |

3,0

5,0

Compuestos Nitrogenados

Nitrégeno Total (N)

mg/L |

20,0

lones

Cloruros (CI)

mg/L

500,0

Sulfatos (SO.%)

mg/L

500,0

Otros

Residuos de ingredientes activos de plaguicidas.

mg/L

Aplicar Articulo 25

Paragrafo. Debe realizarse el analisis de los sigdientes parametros en toda(s) la(s)
muestra(s) puntual(es), compuesta(s) 6 integrada(s) representativa(s) obtenida(s) de la
caracterizacion del vertimiento y aplicandoglo establecido en el Protocolo para el
Monitoreo de los Vertimientos, coptemplado en‘el articulo 34 del Decreto 3930 de 2010
y debe reportarse el resultado enosyinformes de cada caracterizacion realizada de
acuerdo con el Plan de Monitereo contemplado:

e Compuestos Semivolatiles Fenolicos (mg/L)
e Fenoles (mg/L)

ARTICULO 33. Cultivie deyFlor de Corte. Parametros a monitorear en los vertimientos
puntuales de aguas residuales de generadores que desarrollan actividades de los
siguientes Cdadiges CHW integrados con el Cultivo de Flor de Corte.

e Seccion AAgricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca
e Clases
g 0125 Cultivo de flor de corte.
o, 0164. Tratamiento de semillas para propagacion.

VALORES LIMITES MAXIMOS
PERMISIBLES

PARAMETRO

UNIDADES

CUERPO DE AGUA
SUPERFICIAL

ALCANTARILLADO
PUBLICO

erales

Demanda Quimica de Oxigeno (DQO)

mg/L O,

400,0

1.000,0

Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBOs)

mg/L O,

200,0

500,0

Solidos Suspendidos Totales (SST)

mg/L

50,0

250,0

Soélidos Sedimentables (SSED)

mL/L

2,0

10,0

Grasas y Aceites

mg/L

10,0

50,0

‘\\
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VALORES LIMITES MAXIMOS

PARAMETRO UNIDADES PERMISIBLES

\

CUERPO DE AGUA | ALCANTARILLADO
SUPERFICIAL PUBLICO

Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM) mg/L 5,0 8,0

Nutrientes

Fosforo Total (P) | mg/L | 1,0

Compuestos Nitrogenados

Nitrégeno Total (N) | mg/L |

Metales y Metaloides

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

I Mercurio (Hg) mg/L

Plomo (Pb) mg/L

Residuos de ingredientes activos de plaguicidas. mg/L Aplicar Articulo 25

Paragrafo. Debe realizarse el andlisis de los siguientes parametros en toda(s) la(s)
muestra(s) puntual(es), compuesta(s) 6 integrada(s)#epresentativa(s) obtenida(s) de la
caracterizacion del vertimiento y aplicando lo estable€ido ‘en el Protocolo para el
Monitoreo de los Vertimientos, contemplado en el articulo 34 del Decreto 3930 de 2010
y debe reportarse el resultado en los informes de cada caracterizacién realizada de
acuerdo con el Plan de Monitoreo contemplado:

e Compuestos Semivolatiles FendliceS(mg/L)
e Fenoles (mg/L)

ARTICULO 34. Cultivo degPalma para Aceite. Parametros a monitorear en los
vertimientos puntuales de aguas,residuales de generadores que desarrollan actividades
de los siguientes Cédigos CU, integrados con el Cultivo de Palma para Aceite.

e Seccion A. Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca.
e Clases
o 0126. LCultivo de palma para aceite (palma africana y otros frutos
oleaginosgs).
o 0161. Actividades de apoyo a la agricultura.
oM, 0163 Actividades posteriores a la cosecha.
o J0l64aTratamiento de semillas para propagacion.

e Seccion C. Industrias Manufactureras.
e Clases
o 1030. Elaboracion de aceites y grasas de origen vegetal y animal.
o 2029. Fabricacién de otros productos quimicos n.c.p.

e Seccion E. Distribucion de agua; evacuacion y tratamiento de aguas residuales,
gestion de desechos y actividades de saneamiento ambiental.
e Clase
o 3821. Tratamiento y disposicion de desechos no peligrosos
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VALORES LIMITES MAXIMOS
PERMISIBLES

CUERPO DE AGUA | ALCANTARILLADO
SUPERFICIAL PUBLICO

PARAMETRO UNIDADES

erales
Demanda Quimica de Oxigeno (DQO) mg/L O, 800,0 1.200,0
Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBOs) mg/L O 400,0 400,0
Solidos Suspendidos Totales (SST) mg/L 300,0 300,0
Solidos Sedimentables (SSED) mL/L 2,0 10,0
Grasas y Aceites mg/L 20,0 100,0
Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM) mg/L 5,0 5,0
Hidrocarburos

Hidrocarburos Totales (HTP) | moL | 5,0 5,0
Nutrientes
Fosforo Total (P) | moL | 3,0 5,0
Compuestos Nitrogenados
Nitrégeno Total (N) | mgL | 20,0 25,0
lones

Cloruros (CI") mg/L 800,0 1.000,0
Sulfatos (SO4”) mg/L 500,0 500,0
Metales y Metaloides
Cadmio (Cd) mg/L 0,05 0,05
Plomo (Pb) mg/L 0,2 0,2
Otros
Residuos de ingredientes activos de plaguicidas. mg/L Aplicar Articulo 25

Paragrafo. Debe realizarse el analisis de los siguientes parametros en toda(s) la(s)
muestra(s) puntual(es), compuesta(s) ¢ integrada(s) representativa(s) obtenida(s) de la
caracterizacion del vertimiento y4 aplicando 1@y establecido en el Protocolo para el
Monitoreo de los Vertimientos, contemplade,en el articulo 34 del Decreto 3930 de 2010
y debe reportarse el resultado en los mformes de cada caracterizacion realizada de
acuerdo con el Plan de Monitoreo centemplado:

Hidrocarburos AromaticesyPoliciclicos (HAP) (mg/L)

BTEX (Benceno,@oltueno,/Etilbenceno y Xileno) (mg/L)
Compuestos Organieos Halogenados Adsorbibles (AOX) (mg/L)
Compuestas,Semivolatiles Fendlicos (mg/L)

Fenoles mg/L)

ARTI@URO 35¢Ganaderia de Bovinos, Bufalinos, Caballos, Otros Equinos, Ovejas
y Gabras. Parametros a monitorear en los vertimientos puntuales de aguas residuales
de ‘generadores que desarrollan actividades de los siguientes Codigos ClIU integrados
con la'Ganaderia de Bovinos, Bufalinos, Caballos, Otros Equinos, Ovejas y Cabras.

e Seccion A. Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca.
e Clases
o 0141. Cria de ganado bovino y bufalino.
o 0142. Cria de caballos y otros equinos.
o 0143. Cria de ovejas y cabras.
o 0162. Actividades de apoyo a la ganaderia.

e Seccion C. Industrias Manufactureras.
e Clases
o 1011. Procesamiento y conservacion de carne y productos carnicos.

- /
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o 1030. Elaboracion de aceites y grasas de origen animal y vegetal.
o 2029. Fabricacion de productos quimicos n.c.p.

e Seccion E. Distribucion de agua; evacuacion y tratamiento de aguas residuales,
gestion de desechos y actividades de saneamiento ambiental.
e Clase
o 3821. Tratamiento y disposicion de desechos no peligrosos.

e Seccion G. Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos
automotores y motocicletas.
e Clases
o 4620. Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales
VIVOS.
o 4631. Comercio al por mayor de productos alimenticios.

e Seccion |. Alojamiento y servicios de comida.
e Clase
o 5210. Almacenamiento y depdsito.

VALORES LIMITES MAXIMOS
PERMISIBLES

PARAMETRO UNIDADES

CUERPO DE AGUA | ALCANTARILLADO
SUPERFICIAL PUBLICO

Generales

Demanda Quimica de Oxigeno (DQO) mg/L O, 800,0 1.200,0

Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBOs) mg/L O 600,0 1.000,0

Solidos Suspendidos Totales (SST) mg/L 400,0 800,0

Solidos Sedimentables (SSED) mb/L 5,0 10,0

Grasas y Aceites mg/L 50,0 80,0

Fenoles mg/L 0,2 0,2

Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM) mg/L 5,0 5,0

Nutrientes

Fosforo Total (P) | mg/L | 3,0 5,0

Compuestos Nitrogenados

Nitratos (N-NO3) mg/L 10,0 10,0

Nitritos (N-NO>) mg/L 2,0 3,0

Nitrégeno Amoniacal (N&ENHs) mg/L 15,0 15,0

Nitrogeno Total (N) mg/L 20,0 25,0

lones

Cloruros«Ch) mg/L 600,0 600,0

Sulfat@s (SO&7) mg/L 500,0 500,0

Otros

Residueside ingredientes activos de plaguicidas. mg/L Aplicar Articulo 25

ARTICULO 36. Cria de Ganado Porcino. Parametros a monitorear en los vertimientos
puntuales de aguas residuales de generadores que desarrollan actividades de los
siguientes Cadigos CIIU integrados con la Cria de Ganado Porcino.

e Seccion A. Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca
e Clase
o 0144. Cria de ganado porcino.

‘\\




RESOLUCION No.

DEL

PAGINA 25 DE 80

/

N

“Por la cual se establecen los parametros y los valores limites maximos permisibles en
vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a sistemas de alcantarillado
publico, y se dictan otras disposiciones.”

PARAMETRO

UNIDADES

VALORES LIMITES MAXIMOS
PERMISIBLES

\

CUERPO DE AGUA
SUPERFICIAL

ALCANTARILLADO
PUBLICO

erales

Demanda Quimica de Oxigeno (DQO)

mg/L O,

500,0

1.000,0

Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBOs)

mg/L O

250,0

500,0

Solidos Suspendidos Totales (SST)

mg/L

150,0

300,0

Solidos Sedimentables (SSED)

mL/L

2,0

10,0

Grasas y Aceites

mg/L

20,0

50,0

Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM)

mg/L

5,0

8,0

Nutrientes

Fésforo Total (P)

| mglL

1,0

5,0

Compuestos Nitrogenados

Nitratos (N-NO3’)

mg/L

Nitritos (N-NO>)

mg/L

3.0

Nitrogeno Amoniacal (N-NHs)

mg/L

Nitrégeno Total (N)

mg/L

Residuos de ingredientes activos de plaguicidas.

mg/L

AplicarArticulo 25

ARTICULO 37. Cria de Aves de Corral. Parametros @ammonitorear en los vertimientos
puntuales de aguas residuales de generadores que desaftollan actividades de los
siguientes Cadigos CIIU integrados con la Cria de Aves de Corral.

e Clases
o 0145. Cria de aves de corral.
(@]

PARAMETRO

0162. Actividades de apoyo.a lalganaderia.

UNIDADES

Seccion A. Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca

VALORES LIMITES MAXIMOS
PERMISIBLES

CUERPO DE AGUA
SUPERFICIAL

ALCANTARILLADO
PUBLICO

erales

Demanda Quimica de Oxigena (DQQO)

mg/L O,

600,0

800,0

Demanda Bioquimica de‘@xigeno (DBOs)

mg/L O,

300,0

400,0

Solidos Suspendidosghietales (SST)

mg/L

200,0

300,0

Solidos Sedimentables (SSED)

mL/L

5,0

10,0

Grasas ygACeites

mg/L

20,0

50,0

Sustancias Activas all/Azul'de Metileno (SAAM)

mg/L

5,0

5,0

Nu

trientes

Fosforg iiotal (P)

| mg/L

3,0

5,0

Compuestos Nitrogenados

Nitratos (N-NO3)

mg/L

10,0

10,0

Nitritos (N-NO>)

mg/L

2,0

3,0

Nitrogeno Amoniacal (N-NHs)

mg/L

15,0

15,0

Nitrogeno Total (N)

mg/L

15,0

25,0

lones

Cloruros (CI")

mg/L

250,0

500,0

Sulfatos (SO42')

mg/L

250,0

500,0

Otros

Residuos de ingredientes activos de plaguicidas.

e Seccion C. Industrias Manufactureras.

mg/L

Aplicar Articulo 25
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“Por la cual se establecen los parametros y los valores limites maximos permisibles en
vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a sistemas de alcantarillado
publico, y se dictan otras disposiciones.”

e Clases
o 1011. Procesamiento y conservacion de carne y productos carnicos.
o 1084. Elaboracion de comidas y platos preparados.
o 1089. Elaboracion de otros productos alimenticios.

e Seccion G. Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos
automotores y motocicletas.
e Clases
o 4631. Comercio al por mayor de productos alimenticios.
o 4723. Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos
carnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados.

e Seccion E. Distribucion de agua; evacuacion y tratamiento de aguasyresiduales,
gestion de desechos y actividades de saneamiento ambiental.
e Clase
o 3821. Tratamiento y disposicion de desechos no peligroses.

VALORES LIMITES MAXIMOS
PERMISIBLES

CUERPO DE AGUA | ALCANTARILLADO
SUPERFICIAL PUBLICO

PARAMETRO UNIDADES

erales

Demanda Quimica de Oxigeno (DQO)

mg/L O,

600,0

800,0

Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBOs)

mgﬂ_Oz

300,0

400,0

Solidos Suspendidos Totales (SST)

mg/L

200,0

300,0

Solidos Sedimentables (SSED)
Grasas y Aceites

mL/L 5,0 10,0
mg/L 50,0 80,0
mg/L 5,0 5,0

Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM)

Compuestos Nitrogenados
mg/L
mg/L 2,0 3,0

Nitratos (N-NO3)

Nitritos (N-NO>)

Nitrégeno Amoniacal (N-NHs)
Nitrégeno Total (N)

10,0 10,0

mg/L
mg/L

15,0
15,0

15,0
25,0

lones

Cloruros (CI")
Sulfatos (SO42')

mg/L
mg/L

250,0
250,0

500,0
500,0

Otros
mg/L

Residuos de ingredientes,activos.de plaguicidas. Aplicar Articulo 25

Paragrafo. La frecuencia de las caracterizaciones de los vertimientos en los casos de
producciones de larga vida (de acuerdo a la clasificacién realizada por FENAVI), se
definird aplicando lo establecido en el Protocolo para el Monitoreo de los Vertimientos,
contemplado en el articulo 34 del Decreto 3930 de 2010.

ARTICULO 38. Pesca y acuicultura de agua dulce. Parametros a monitorear en los
vertimientos puntuales de aguas residuales de generadores que desarrollan actividades
de los siguientes Cadigos ClIU integrados con la pesca y acuicultura de agua dulce.

e Seccion A. Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca.
e Clase
o 0322. Acuicultura de agua dulce.

e Seccion C. Industrias Manufactureras.

- /
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e Clases
o 1012 Procesamiento y conservacion de pescados, crustaceos y moluscos.
o 1030. Elaboracién de aceites y grasas de origen vegetal y animal.
o 1084. Elaboracion de comidas y platos preparados.
o 1089. Elaboracién de otros productos alimenticios n.c.p.

e Seccion G. Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos
automotores y motocicletas.
e Clases
o 4620. Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales
Vivo.
o 4631. Comercio al por mayor de productos alimenticios.

VALORES LIMITES MAXIMOS
PERMISIBLES

CUERPO DE AGUA | ALCANTARILLADO
SUPERFICIAL PUBLICO

PARAMETRO UNIDADES

erales

Demanda Quimica de Oxigeno (DQO) mg/L O, 400,0
Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBOs) mg/L O, 200,0
Solidos Suspendidos Totales (SST) mg/L 50,0
Solidos Sedimentables (SSED) mL/L 2,0

Grasas y Aceites mg/L 20,0
Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM) mg/L 5,0
Nutrientes
Fosforo Total (P) l. mo/iL | 2,0
Compuestos Nitrogenados
Nitrégeno Total (N) A me | 15,0 |
Otros
Residuos de ingredientes activos de plaguicidas. mg/L Aplicar Articulo 25

ARTICULO 39. Extraccionde cafbon de piedray lignito. Parametros a monitorear en
los vertimientos puntuales deWaguas residuales de generadores que desarrollan
actividades de los siguientes Caodigos ClIU integrados con la extraccion de carbén de
piedray lignito.

Seccion B. Explotaeion de minas y canteras.
o Clases
© 9 0510. Extraccion de hulla (carbon de piedra).
o /0520 Extraccion de carbdn lignito.
o 0990~ Actividades de apoyo para otras actividades de explotacion de minas 'y
canteras.

e Seccion C. Industrias manufactureras.
e Clase
o 1910. Fabricacion de productos de hornos de coque.

e Seccion E. Distribucion de agua; Evacuacion y tratamiento de aguas residuales de
desechos y actividades de saneamiento ambiental.
o 3600. Captacion tratamiento y distribucion de agua.

e Seccion G. Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos
automotores y motocicletas.

- /
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“Por la cual se establecen los parametros y los valores limites maximos permisibles en
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e Clase
o 4661. Comercio al por mayor de combustibles sélidos, liquidos, gaseosos y
productos conexos.

VALORES LIMITES MAXIMOS

) PERMISIBLES
PARAMETRO UNIDADES CUERPO DE ALCANTARILLADO
AGUA PUBLICO
SUPERFICIAL
Generales
Demanda Quimica de Oxigeno (DQO) mg/L O 400,0 800,0
Demanda Bioguimica de Oxigeno (DBOs) mg/L O, 200,0 30050
Solidos Suspendidos Totales (SST) mg/L 200,0 400,0
Solidos Sedimentables (SSED) mL/L 2,0 10,0
Grasas y Aceites mg/L 20,0 100,0
Fenoles mg/L 0,2 0,2
Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM) mg/L 5,0 8,0
Hidrocarburos
Hidrocarburos Totales (HTP) | mg/L | 20,0 20,0
Nutrientes
Fosforo Total (P) | mg/L | 2,0 5,0
Compuestos Nitrogenados
Nitrégeno Amoniacal (N-NHs) mg/L 5,0 5,0
Nitrégeno Total (N) mg/L
lones

Cianuros (CN") mg/L 0,5 1,0
Cloruros (CI') mg/L
Sulfatos (SO4%) mg/L

l Sulfuros (S°) mg/L 2,0 5,0

Metales y Metaloides
Arsénico (As) mg/L 0,1 0,1
Bario (Ba) mg/L 2,0 5,0
Cadmio (Cd) mg/L
Cinc (Zn) mg/L 1,0 1,0
Cobalto (Co) mg/L
Cobre (Cu) mg/L 0,5 0,5
Cromo (Cr) mg/L 0,5 0,5
Hierro (Fe) mg/L 3,0 3,0
Niquel (Ni) mg/L 1,0 1,0
Mercurio (Hg) mg/L
Plomo (Pb) mg/L 0,5 0,5
Selenio (Se) mg/L 0,2 0,5
Vanadio, (V) mg/L 1,0 1,0

Paragrafo. Debe realizarse el analisis de los siguientes parametros en toda(s) la(s)
muestra(s) puntual(es), compuesta(s) 6 integrada(s) representativa(s) obtenida(s) de la
caracterizacion del vertimiento y aplicando lo establecido en el Protocolo para el
Monitoreo de los Vertimientos, contemplado en el articulo 34 del Decreto 3930 de 2010
y debe reportarse el resultado en los informes de cada caracterizacion realizada de
acuerdo con el Plan de Monitoreo contemplado:

Hidrocarburos Aromaticos Policiclicos (HAP) (mg/L)

BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xileno) (mg/L)
Compuestos Organicos Halogenados Adsorbibles (AOX) (mg/L)
Manganeso (Mn) (mg/L)
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ARTICULO 40. Extraccién, almacenamiento, transporte y comercializacion de
petréleo crudo y gas natural. Pardmetros a monitorear en los vertimientos puntuales
de aguas residuales de generadores que desarrollan actividades de los siguientes
Cddigos CIlIU integrados con la extraccidbn, almacenamiento, transporte vy
comercializacion de petréleo crudo y gas natural.

Exploracion y produccion (Upstream), incluido refino

e Seccion B. Explotacion de minas y canteras.
e Clases
o 0610. Extraccién de petréleo crudo.
o 0620. Extraccion de gas natural.
o 0910. Actividades de apoyo para la extraccion de petroleo y de gas natural.

e Seccion C. Industrias manufactureras.
e Clases
o 1921. Fabricacion de productos de la refinacion del petroleo.
o 1922. Actividad de mezcla de combustibles.

e Seccion E. Distribucién de agua; Evacuacion y tratamiente de aguas residuales de
desechos y actividades de saneamiento ambiental.
e Clase
o 3600. Captacion tratamiento y distribuciongle agua.

VALORES LIMITES MAXIMOS
PARAMETRO UNIDADES PERMISIBLES

CUERPO DE AGUA
SUPERFICIAL

ALCANTARILLADO
PUBLICO

Generales

Demanda Quimica de Oxigeno (DQO)

mg/L O,

400,0

600,0

Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBOs)

mg/L O,

200,0

300,0

Solidos Suspendidos Totales (SST)

mg/L

180,0

200,0

Soélidos Sedimentables (SSED)

mL/L

5,0

10,0

Grasas y Aceites

mg/L

50,0

50,0

Fenoles

mg/L

0,2

0,2

Sustancias Activas al Azul de Metilen@(SAAM)

mg/L

15,0

15,0

Hidrocarburos

Hidrocarburos Totales (HTP)

| mg/L

10,0

10,0

Nutrientes

Fosfor@ Total (P)

| mg/L

3,0

5,0

Compuestos Nitrogenados

Nitrogeno Total (N)

| mg/L

lones

Cianuros (CN.)

mg/L

Cloruros (CI")

mg/L

Sulfatos (SO42')

mg/L

Sulfuros (SZ')

mg/L

Metales y Metaloides

Arsénico (As)

mg/L

Bario (Ba)

mg/L

Cadmio (Cd)

mg/L

Cinc (Zn)

mg/L

Cobre (Cu)

mg/L

Cromo (Cr)

mg/L

Mercurio (Hg)

mg/L

‘\\
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VALORES LIMITES MAXIMOS
PARAMETRO UNIDADES PERMISIBLES

CUERPO DE AGUA [ ALCANTARILLADO
SUPERFICIAL PUBLICO
Niquel (Ni) mg/L 0,5 0,5
I Plata (Aqg) mg/L 0,2 0,2
Plomo (Pb) mg/L 0,1 0,1
Selenio (Se) mg/L 0,2 0,5

Vanadio (V)

Venta y distribucion (Downstream)

mg/L

1,0

2,0

e Seccion G. Comercio al por mayor y al por menor; reparacion {de vehiculos

automotores y motocicletas.
e Clase

o 4661. Comercio al por mayor de combustibles sélidas; liquidos, gaseosos y

productos conexos.

PARAMETRO

UNIDADES

VALORES LIMITES MAXIMOS
PERMISIBLES

CUERPO DE AGUA | ALCANTARILLADO
SUPERFICIAL PUBLICO

Generales

Demanda Quimica de Oxigeno (DQO)

mg/L O,

400,0 600,0

Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBOs)

mg/L O

200,0 300,0

Solidos Suspendidos Totales (SST)

mg/L

150,0 200,0

Soélidos Sedimentables (SSED)

mL/L

2,0 5,0

Grasas y Aceites

mg/L

50,0 50,0

Fenoles

mgiL

0,2 0,2

Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM)

mg/L

8,0 10,0

Hidrocarburos

Hidrocarburos Totales (HTP)

| mg/L

5,0 8,0

lones

Cloruros (CI")

mg/L

Sulfatos (SO42')

mg/L

Sulfuros (S°)

mg/L

Metales y Metaloides

Cadmio (Cd)

mg/L

Cinc (Zn)

mg/L

Cobre (Cu)

mg/L

Cromo (Cr)

mg/L

NiqueldNi)

mg/L

Plomo (Pb)

mg/L

Vanadio (\/)

mg/L

Transporte, procesos vy almacenamiento (Midstream)

e Seccion H. Transporte y almacenamiento.

e Clases
o 4930. Transporte por tuberias.

o 5210. Almacenamiento y depasito.
o 5221. Actividades de estaciones, vias y servicios complementarios para el

transporte terrestre.

‘\\
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“Por la cual se establecen los parametros y los valores limites maximos permisibles en
vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a sistemas de alcantarillado
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VALORES LIMITES MAXIMOS
PARAMETRO UNIDADES PERMISIBLES

CUERPO DE AGUA | ALCANTARILLADO
SUPERFICIAL PUBLICO

Generales
I Demanda Quimica de Oxigeno (DQO) mg/L O, 400,0 600,0
Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBOs) mg/L O, 200,0 300,0
Solidos Suspendidos Totales (SST) mg/L 150,0 250,0
Solidos Sedimentables (SSED) mL/L 2,0 5,0
Grasas y Aceites mg/L 50,0 50,0
mg/L 0,2 0,2
mg/L 8,0 10,0
Hidrocarburos
Hidrocarburos Totales (HTP) | mg/L 5,0 8,0
lones
Cloruros (CI) mg/L
Sulfatos (SO4%) mg/L
Sulfuros (S%) mg/L
Metales y Metaloides
mg/L
mg/L
mg/L
Cromo (Cr) mg/L
Niquel (Ni) mg/L
Plomo (Pb) mg/L
Vanadio (V) mg/L

Paragrafo. Para la actividad de Exploracién y produccion (Upstream) incluido refino,
debe realizarse el andlisis de los siguientesyparametros en toda(s) la(s) muestra(s)
puntual(es), compuesta(s) 0 inhtegrada(s) “tepresentativa(s) obtenida(s) de la
caracterizacion del vertimiento y @pliéande, lo establecido en el Protocolo para el
Monitoreo de los Vertimientosy contemplado en el articulo 34 del Decreto 3930 de 2010
y debe reportarse el resultadotenles_informes de cada caracterizacion realizada de
acuerdo con el Plan de Monit@reo ‘¢entemplado:

Hidrocarburos Af@maticosdPoliciclicos (HAP) (mg/L)

BTEX (Bencen@, Tolueno, Etilbenceno y Xileno) (mg/L)
CompuestagOrganicos Halogenados Adsorbibles (AOX) (mg/L)
Fluorures«(k.) (mg/L)

Aluminio (Al)dmg/L)

Hierro (Fe) (mg/L)

Manganeso (Mn) (mg/L)

Molibdeno (Mo) (mg/L)

ARTICULO 41. Extraccion de minerales de hierro. Pardmetros a monitorear en los
vertimientos puntuales de aguas residuales de generadores que desarrollan actividades
de los siguientes Cadigos ClIU integrados con la extraccion de minerales de hierro.

e Seccion B. Explotacion de minas y canteras.
e Clase
o 0710. Extraccién de minerales de hierro.

e Seccion C. Industrias manufactureras.
e Clases

- /
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I Demanda Quimica de Oxigeno (DQO)
Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBOs)
Solidos Suspendidos Totales (SST)

“Por la cual se establecen los parametros y los valores limites maximos permisibles en
vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a sistemas de alcantarillado

publico, y se dictan otras disposiciones.”

o 2410. Industrias basicas de hierro y de acero.
o 2431. Fundicién de hierro y de acero.
o 2592. Tratamiento y revestimiento de metales; mecanizado.

VALORES LIMITES MAXIMOS
PARAMETRO UNIDADES PERMISIBLES

CUERPO DE AGUA
SUPERFICIAL

ALCANTARILLADO
PUBLICO

Generales

mg/L O,

400,0

400,0

mg/L O

100,0

200,0

mg/L

50,0

50,0

Solidos Sedimentables (SSED)

mL/L

1,0

1,0

mg/L

20,0

50,0

mg/L

0,2

0,2

mg/L

5,0

8,0

Hidrocarburos

mg/L

2,0

5,0

Nutrientes

Fosforo Total (P)

mg/L

3,0

5,0

Compuestos Nitrogenados

Nitritos (N-NO>)

mg/L

Nitrogeno Amoniacal (NHs - N)

mg/L

Nitrogeno Total (N)

mg/L

lones

Cianuros (CN)

mg/L

Cloruros (CI)

mg/L

Sulfatos (SO4”)

mg/L

Sulfuros (S°)

mg/L

Metales

y Metaloides

Aluminio (Al)

mg/L

Arsénico (As)

mg/L

Cadmio (Cd)

mg/L

Bario (Ba)

mg/L

Cinc (Zn)

mg/L

Cobre (Cu)

mg/L

Cromo (Cr)

mg/L

Estafio (Sn)

mg/L

Hierro (Fe)

mg/L

Manganeso (Mn)

mg/L

Mercurio (Hg)

mg/L

Molibdeno (Mo)

mg/L

Niquel (Ni)

mg/L

Plataf(Ag)

mg/L

Plomo, (Ph)

Paragrafe. Debe realizarse el analisis de los siguientes parametros en toda(s) la(s)
muestra(s) puntual(es), compuesta(s) 0 integrada(s) representativa(s) obtenida(s) de la
caracterizacion del vertimiento y aplicando lo establecido en el Protocolo para el
Monitoreo de los Vertimientos, contemplado en el articulo 34 del Decreto 3930 de 2010
y debe reportarse el resultado en los informes de cada caracterizacion realizada de

mg/L

acuerdo con el Plan de Monitoreo contemplado:

Detergente Anidnico (mg/L)
Hidrocarburos Aromaticos Policiclicos (HAP) (mg/L)

BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xileno) (mg/L)
Compuestos Orgéanicos Halogenados Adsorbibles (AOX) (mg/L)

‘\\
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e Fluoruros (F) (mg/L)

ARTICULO 42. Extraccion de oro. Parametros a monitorear en los vertimientos
puntuales de aguas residuales de generadores que desarrollan las actividades del
Cddigo CIIU integrados con la extraccion de oro.

e Seccion B. Explotacion de minas y canteras.
e Clases
o 0722. Extraccion de oro y otros metales preciosos.
o 0990. Actividades de apoyo para otras actividades de explotacién de minas
y canteras.

VALORES LIMITES MAXIMOS
PARAMETRO UNIDADES PERMISIBLES

CUERPO DE AGUA | ALCANTARILLADO
SUPERFICIAL PUBLICO

Generales

Demanda Quimica de Oxigeno (DQO) mg/L O 400,0 600,0

Solidos Suspendidos Totales (SST) mg/L 200,0 300,0
Solidos Sedimentables (SSED) mL/L 2,0 10,0
Grasas y Aceites mg/L 20,0 50,0 I

mg/L 0,2 0,2
Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM) mg/L 5,0 8,0
Hidrocarburos
| mg/lL | 5,0 8,0
lones
mg/L 1,0 1,0
mgl/L 800,0
mg/LC 1,000.00
mg/L 2,0 5,0
es y Metaloides
mg/L 3,0 3,0
mg/L 0,1 0,1
mg/L 0,05
mg/L 0,5 0,5
Cobre (Cu) mg/L 0,3
Cromo (Cr) mg/L 0,5 0,5
Mercurio (Hg) mg/L 0,01
Niquel (Ni) mg/L 0,5 0,5
Plata (Ag) mg/L 0,2 0,2
Plomo (RPb) mg/L 0,2

ParagrafomBebe realizarse el analisis de los siguientes parametros en toda(s) la(s)
muestra(s) puntual(es), compuesta(s) 6 integrada(s) representativa(s) obtenida(s) de la
caracterizacion del vertimiento y aplicando lo establecido en el Protocolo para el
Monitoreo de los Vertimientos, contemplado en el articulo 34 del Decreto 3930 de 2010
y debe reportarse el resultado en los informes de cada caracterizacion realizada de
acuerdo con el Plan de Monitoreo contemplado:

e Hierro (Fe) (mg/L)
e Manganeso (Mn) (mg/L)
e Molibdeno (Mo) (mg/L)

ARTICULO 43. Extraccion de minerales de niquel y otros minerales metaliferos no
ferrosos n.c.p. Parametros a monitorear en los vertimientos puntuales de aguas

\
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residuales de generadores que desarrollan las actividades del Cédigo ClIU integrados
con la extraccion de minerales de niquel y otros minerales metaliferos no ferrosos n.c.p.

e Seccion B. Explotacion de minas y canteras.
e Clases
o 0723. Extraccion de minerales de niquel.
o 0729. Extraccion de otros minerales metaliferos no ferrosos n.c.p.
o 0990. Actividades de apoyo para otras actividades de explotacién de minas
y canteras.

e Seccion C. Industrias manufactureras.
e Clases
o 2429. Industrias basicas de otros metales no ferrosos.
o 2432. Fundicion de metales no ferrosos.

VALORES LIMITES MAXIMOS
PARAMETRO UNIDADES PERMISIBLES

CUERPO DE AGUA
SUPERFICIAL

ALCANTARILLADO
PUBLICO

Generales

Demanda Quimica de Oxigeno (DQO)

mg/L O

400,0

600,0

Solidos Suspendidos Totales (SST)

mg/L

200,0

300,0

Soélidos Sedimentables (SSED)

mL/L

2,0

50

I Grasas y Aceites

mg/L

20,0

50,0

Fenoles

mg/L

0,2

0,2

Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM)

mg/L

5,0

8,0

Hidrocarburos

I Hidrocarburos Totales (HTP)

AL mai

5,0

lones

Cianuros (CN)

mg/L

0,5

Cloruros (CI)

mg/L

Sulfatos (SO.)

mg/L

Sulfuros (S%)

mg/L

2,0

Metales y Metaloides

Aluminio (Al)

mg/L

3,0

Arsénico (As)

mg/L

0,1

Cadmio (Cd)

mg/L

Cinc (Zn)

mg/L

0,5

Cobre (Cu)

mg/L

Cromo (Cr)

mg/L

0,5

Mercurio (Hg)

mg/L

NiqueldNr)

mg/L

0,5

Plomo (Pb)

mg/L

0,2

Paragrafo. Debe realizarse el analisis de los siguientes parametros en toda(s) la(s)
muestra(s) puntual(es), compuesta(s) 0 integrada(s) representativa(s) obtenida(s) de la
caracterizacion del vertimiento y aplicando lo establecido en el Protocolo para el
Monitoreo de los Vertimientos, contemplado en el articulo 34 del Decreto 3930 de 2010
y debe reportarse el resultado en los informes de cada caracterizacion realizada de
acuerdo con el Plan de Monitoreo contemplado:

e Hierro (Fe) (mg/L)
e Manganeso (Mn) (mg/L)
e Molibdeno (Mo) (mg/L)
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ARTICULO 44. Otras minas y canteras. Parametros a monitorear en los vertimientos
puntuales de aguas residuales de generadores que desarrollan las actividades del

Cadigo CIIU integrados con la extraccion de otras minas y canteras.

e Seccion B. Explotacion de minas y canteras.

e Clases

o 0811. Extraccion de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita.
o 0812. Extraccion de arcillas de uso industrial, caliza, caolin y bentonitas.

o 0899. Extraccion de otros minerales no metalicos n.c.p.

o 0990. Actividades de apoyo para otras actividades de explotacion de minas

y canteras.

PARAMETRO

UNIDADES

VALORES LIMITES MAXIMOS
PERMISIBLES

CUERPO DE AGUA
SUPERFICIAL

ALCANTARILLADO
PUBLICO

Generales

Demanda Quimica de Oxigeno (DQO)

mg/L O,

200,0

300,0

Solidos Suspendidos Totales (SST)

mg/L

300,0

300,0

Soélidos Sedimentables (SSED)

mL/L

10,0

10,0

Grasas y Aceites

mg/L

20,0

50,0

Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM)

mg/L

5,0

8,0

lones

Sulfatos (SO4”)

mg/L

500,0

500,0

Sulfuros (S%)

mg/L

2,0

5,0

Metales y Metaloides

Aluminio (Al)

mg/L

3,0

3,0

Arsénico (As)

mgiL

0,1

0,1

Cadmio (Cd)

mg/L

0,05

0,05

Cinc (Zn)

mg/L

0,5

0,5

Cobre (Cu)

mg/L

0,3

0,3

Cromo (Cr)

mg/L

0,5

0,5

Hierro (Fe)

mg/L

2,0

2,0

Mercurio (Hg)

mg/L

0,002

0,002

Niquel (Ni)

mg/L

0,5

0,5

Plomo (Pb)

mg/L

0,2

0,2

ARTICULO 45. Elaberacion de productos alimenticios. Parametros a monitorear en
los vertimientoS9puntuales de aguas residuales de generadores que desarrollan
actividades del €6digo CIIU integrados con la elaboracion de productos alimenticios.

e {Seccion,C. Industrias Manufactureras.
o) Clases

o) 1011. Procesamiento y conservacion de carne y productos carnicos.

o

tubérculos.
1030.

1020. Procesamiento y conservacion de frutas, legumbres, hortalizas y

Elaboracion de aceites y grasas de origen vegetal y animal.

1040.
1051.
1052.
1062.
1063.
1081.
1082.

Elaboracion de productos lacteos.

Elaboracion de productos de molineria.

Elaboracion de almidones y productos derivados del almidon.
Descafeinado, tostion y molienda del café.

Otros derivados del café.

Elaboracion de productos de panaderia.

Elaboracion de cacao, chocolate y productos de confiteria.

O O O O O O O O
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©)
©)

1083. Elaboraciéon de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farinaceos
similares.

1084. Elaboracién de comidas y platos preparados

1089. Elaboracion de otros productos alimenticios n.c.p.

Seccion G. Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos
automotores y motocicletas.
e Clases

©)
©)
©)

4631. Comercio al por mayor de productos alimenticios.

4632. Comercio al por mayor de bebidas y tabaco.

4711. Comercio al por menor en estable. No especializados consurtido
compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco.

4719. Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con
surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos
(viveres en general), bebidas y tabaco.

4721. Comercio al por menor de productos agricolas pasa‘el cansumo en
establecimientos especializados.

4722. Comercio al por menor de leche, productosiacteos y*héievos, en
establecimientos especializados.

4723. Comercio al por menor de carnes (inclaye aves de corral), productos
carnicos, pescados y productos de mar, en establéeimientos especializados.
4724. Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco, en
establecimientos especializados.

4729. Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p., en
establecimientos especializados;

4799. Otros tipos de comercig @l posmenor no realizado en establecimientos,
puestos de venta o mer€ados.

VALORES LIMITES MAXIMOS
PERMISIBLES
PARAMETRO UNIDADES CUERPO DE ALCANTARILLADO

AGUA -
SUPERFICIAL RIS

enerales

Demanda Quimica de Qxigen@y(DQO)

mg/L O> 600,0 1.000,0

Demanda Bioquimica de'@©xigeno (DBOs)

mg/L O,

400,0

800,0

Solidos Suspendidos Tatales (SST)

mg/L

300,0

600,0

Solidos Sedimentables (SSED)

mL/L

5,0

10,0

Grasas y Aceites

mg/L

50,0

80,0

Sustangias Activas@l Azul de Metileno (SAAM)

mg/L

8,0

10,0

Hidrocarburos

Hidrocarburos'Totales (HTP)

| mg/L

| 5,0

8,0

Nutrientes

Fosfore, Total (P)

| mg/L

| 2,0

3,0

Compuestos Nitrogenados

Nitratos (N-NO3)

mg/L

Nitritos (N-NO>)

mg/L

5,0

5,0

Nitrégeno Amoniacal (N-NH3)

mg/L

Nitrégeno Total (N)

mg/L

lones

Cianuros (CN)

mg/L

Cloruros (CI)

mg/L

Sulfatos (SO4%)

mg/L

Sulfuros (S%)

mg/L

Metales y Metaloides

\
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VALORES LIMITES MAXIMOS
PERMISIBLES

PARAMETRO UNIDADES CUERPO DE ALCANTARILLADO

AGUA -
SUPERFICIAL PRGOS
Cadmio (Cd) mg/L 0,05 0,05
ICinc (Zn) mg/L 2,0
Cobre (Cu) mg/L 0,5 0,5

| Cromo (Cr)
Mercurio (Hg)
Niquel (Ni)

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

0,5
0,01
0,5
0,2

0,5

2,0 I
i

Plomo (Pb)

Paragrafo. Debe realizarse el analisis de los siguientes parametros enjtoda(s), la(s)
muestra(s) puntual(es), compuesta(s) ¢ integrada(s) representativa(s) obtenida(s)/de la
caracterizacion del vertimiento y aplicando lo establecido en &I" Protocolo™para el
Monitoreo de los Vertimientos, contemplado en el articulo 34 def Deerete 3930 de 2010
y debe reportarse el resultado en los informes de cada caractetizacion realizada de
acuerdo con el Plan de Monitoreo contemplado:

e Compuestos Semivolatiles Fendlicos (mg/L)

ARTICULO 46. Elaboracion de alimentos preparados para-animales. Parametros a
monitorear en los vertimientos puntuales de aguas residuales de generadores que
desarrollan actividades del Codigo ClIU integrada$ con la elaboracion de alimentos
preparados para animales.

e Seccion C. Industrias Manufacturera$,
e Clase
o 1090. Elaboracion de alimentos,preparados para animales.

VALORES LIMITES MAXIMOS

PERMISIBLES

PARAMETRO UNIDADES

CUERPO DE AGUA | ALCANTARILLADO
SUPERFICIAL PUBLICO

Generales

Demanda Quimica de Qxigeno (DQO)

mg/L O,

400,0

600,0

Demanda Bioquimica,de Oxigeno,(DBOs)

mg/L O,

200,0

250,0

Solidos Suspendidos Totales (SST)

mg/L

200,0

300,0

Solidos Sedimentables (SSED)

mL/L

5,0

8,0

GrasaS'y Aceites

mg/L

50,0

50,0

Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM)

mg/L

5,0

8,0

ARTICULO 47. Elaboracién de bebidas (Maltas y Cervezas). Parametros a
monitorear en los vertimientos puntuales de aguas residuales de generadores que
desarrollan actividades del Codigo CIIU integrados con la elaboracion de bebidas.

e Seccion C. Industrias Manufactureras.

e Clases

o 1103. Produccion de malta, elaboracion de cervezas y otras bebidas

malteada.

o 8292. Actividades de envase y empaque.

\
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VALORES LIMITES MAXIMOS
PARAMETRO UNIDADES PERMISIBLES

N

CUERPO DE AGUA | ALCANTARILLADO
SUPERFICIAL PUBLICO

Generales

Demanda Quimica de Oxigeno (DQO) mg/L O, 200,0 400,0

Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBOs) mg/L O 80,0 250,0

Solidos Suspendidos Totales (SST) mg/L 50,0 200,0

Solidos Sedimentables (SSED) mL/L 2,0 2,0

Grasas y Aceites mg/L 20,0 50,0

mg/L 0,2 0,2

mg/L 5,0 5,0

Nutrientes

Fasforo Total (P) | mg/L | 2,0 3,0

Compuestos Nitrogenados

Nitrégeno Total (N) | mg/lL | 20,0

lones

Cloruros (CI) mg/L

Sulfatos (SO,4%) mg/L

Sulfuros (S%) mg/L

ARTICULO 48. Elaboracion de bebidas (Bebidasfe. alcoholicas, aguas minerales
y otras aguas embotelladas). Parametros a monitorear‘en,los vertimientos puntuales
de aguas residuales de generadores que desarrollan actividades del Cdédigo CIIU
integrados con la elaboracion de bebidas.

e Seccion C. Industrias Manufactureras.
e Clases
o 1104. Elaboracién de bgbidas'ho alceholicas, produccion de aguas minerales
y de otras aguas embotelladas.
o 8292. Actividades de envase y.empaque.

VALORES LIMITES MAXIMOS
PERMISIBLES
CUERPO DE AGUA | ALCANTARILLADO
SUPERFICIAL PUBLICO

PARAMETRO UNIDADES

Generales

Demanda Quimica de @xigeno(DQO) mg/L O, 300,0 600,0

Demanda Bioquimicasde Oxigeno,(DBOs) mg/L O 200,0 300,0

Solidos Suspendidos Totales (SST) mg/L 150,0 200,0

Soélidos Sedimentablés (SSED) mL/L 50 8,0

GrasaS'y Aceites mg/L 50,0 80,0

Fenoles mg/L 0,2 0,2

Sustaneias Activas al Azul de Metileno (SAAM) mg/L 8,0 10,0

lones

Cloruros (CF) mg/L 600,0 800,0

Sulfatos (SO4%) mg/L 500,0 800,0

Paragrafo. Debe realizarse el analisis de los siguientes parametros en toda(s) la(s)
muestra(s) puntual(es), compuesta(s) 0 integrada(s) representativa(s) obtenida(s) de la
caracterizacion del vertimiento y aplicando lo establecido en el Protocolo para el
Monitoreo de los Vertimientos, contemplado en el articulo 34 del Decreto 3930 de 2010
y debe reportarse el resultado en los informes de cada caracterizacion realizada de
acuerdo con el Plan de Monitoreo contemplado:

e Compuestos Semivolatiles Fendlicos (mg/L)
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ARTICULO 49. Fabricacién de productos textiles. Parametros a monitorear en los
vertimientos puntuales de aguas residuales de generadores que desarrollan actividades
del Codigo CIIU integrados con la fabricacion de productos textiles.

e Seccion C. Industrias manufactureras.

e Clases

o 1311.
1312.
1313.
1393.
1394.
1391.
13909.

O O O O O O

Preparacion e hilatura de fibras textiles.
Tejedura de productos textiles.
Acabado de productos textiles.
Fabricacion de tapetes y alfombras para pisos.
Fabricacion de cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes.
Fabricacion de tejidos de punto y ganchillo.
Fabricacion de otros articulos textiles n.c.p.

‘\\

VALORES LIMITES MAXIMOS
PARAMETRO UNIDADES PERMISIBLES

CUERPO DE AGUA
SUPERFICIAL

ALCANTARILLADO

PUBLICO

Generales

Demanda Quimica de Oxigeno (DQO)

mgA_Oz

400,0

Demanda Bioguimica de Oxigeno (DBOs)

mg/L O,

200,0

300,0

mg/L

200,0

400,0

Solidos Sedimentables (SSED)

mL/L

2,0

10,0

Grasas y Aceites

mg/L

20,0

50,0

Fenoles

mg/L

0,2

0,2

Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM)

mg/L

5,0

8,0

Hidrocarburos

Hidrocarburos Totales (HTP)

r mg/LC

5,0

8,0

Nutrientes

Fosforo Total (P)

| mg/L

2,0

5,0

Compuestos Nitrogenados

Nitrégeno Total (N)

| mg/L

lones

Cloruros (CI)

mg/L

Sulfatos (SO47)

mg/L

Sulfuros (SZ')

mg/L

Metales y Metaloides

Bario (Ba)

mg/L

Cadmio (Cd)

mg/L

Cinc (Zn)

mg/L

Cobalio (Co)

mg/L

Cobre (Cu)

mg/L

Croma (Cr)

mg/L

Mercurio(Hg)

mg/L

Niquel (Ni)

mg/L

Plomo (Pb)

mg/L

Selenio (Se)

mg/L

Vanadio (V)

mg/L

Paragrafo. Debe realizarse el analisis de los siguientes parametros en toda(s) la(s)
muestra(s) puntual(es), compuesta(s) 0 integrada(s) representativa(s) obtenida(s) de la
caracterizacion del vertimiento y aplicando lo establecido en el Protocolo para el
Monitoreo de los Vertimientos, contemplado en el articulo 34 del Decreto 3930 de 2010
y debe reportarse el resultado en los informes de cada caracterizacion realizada de
acuerdo con el Plan de Monitoreo contemplado:

/
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e Hidrocarburos Aromaticos Policiclicos (HAP) (mg/L)
e BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xileno) (mg/L)
e Compuestos Organicos Halogenados Adsorbibles (AOX) (mg/L)

ARTICULO 50. Fabricacion de articulos de piel, curtido y adobo de pieles.
Parametros a monitorear en los vertimientos puntuales de aguas residuales de
generadores que desarrollan actividades del Cédigo ClIU integrados con la fabricacion
de articulos de piel, curtido y adobo de pieles.

e Seccidn C. Industrias manufactureras.

e Clases

o 1511. Curtido y recurtido de cueros; recurtido y tefiido de pieles.

o 1512. Fabricacion de articulos de viaje, bolsos de manody articulosisimilares

elaborados en cuero,
guarnicioneria.

y fabricacion de articulgs de, talabarteria y

o 1513. Fabricacion de articulos de viaje, bolsos de mano'y articulos similares;
articulos de talabarteria y guarnicioneria elaborades en otroS'materiales.

o 1521. Fabricacion de calzado de cuero y pigl, con'€ualquier tipo de suela.

o 1522. Fabricacion de otros tipos de calzado, €xeepto calzado de cuero y piel.

o 1523. Fabricacion de partes del calzado.

VALORES LIMITES MAXIMOS
PARAMETRO UNIDADES PERMISIBLES

‘\\

CUERPO DE AGUA

SUPERFICIAL

ALCANTARILLADO

PUBLICO

enerales

Demanda Quimica de Oxigeno (DQO)

mg/L O,

1.500,0

3.500,0

Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBOs)

mgﬂ_Og

750,0

1.750,0

Solidos Suspendidos Totales (SST)

mg/L

700,0

700,0

Solidos Sedimentables (SSED)

mL/L

2,0

10,0

Grasas y Aceites

mg/L

80,0

100,0

Sustancias Activas al Azul detMetileno (SAAM)

mg/L

5,0

8,0

Hidrocarburos

Hidrocarburos Totales (HTP) | moL |

5,0

10,0

Nutrientes

Fésforo Total (P) | mg/L |

5,0

10,0

Compuestos Nitrogenados

Nitrégeno Total (N)

| mg/L |

100,0

100,0

lones

Clorufos (CI)

mg/L

5.000,0

5.000,0

Sulfates (SO

mg/L

3.000,0

3.000,0

Sulfuros(§°)

mg/L

3,0

5,0

Metales y Metaloides

Cromo (Cr)

mg/L

1,0

1,0

Paragrafo. Debe realizarse el analisis de los siguientes parametros en toda(s) la(s)
muestra(s) puntual(es), compuesta(s) 0 integrada(s) representativa(s) obtenida(s) de la
caracterizacion del vertimiento y aplicando lo establecido en el Protocolo para el
Monitoreo de los Vertimientos, contemplado en el articulo 34 del Decreto 3930 de 2010
y debe reportarse el resultado en los informes de cada caracterizacion realizada de

acuerdo con el Plan de Monitoreo contemplado:

e Hidrocarburos Aromaticos Policiclicos (HAP) (mg/L)
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e BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xileno) (mg/L)
e Compuestos Organicos Halogenados Adsorbibles (AOX) (mg/L)

ARTICULO 51. Fabricacién de papel y cartén. Parametros a monitorear en los
vertimientos puntuales de aguas residuales de generadores que desarrollan actividades

del Cddigo CIIU integrados con la fabricacion de papel y carton.

e Seccion C. Industrias manufactureras.

e Clases

o 1701. Fabricacion de pulpas (pastas) celulosicas; papel y carton.

o 1702. Fabricacién de papel y cartén ondulado (corrugado); fabfieacion de

envases, empaques y de embalajes de papel y cartén.
o 1709. Fabricacion de otros articulos de papel y cartén.

Plantas Integradas de Pulpa Blanqueada — Maderables v No Madetables

(Clase 1701).

PARAMETRO

UNIDADES

AGUA

SUPERFICIAL

ALCANTARILLADO
PUBLICO

Generales

Demanda Quimica de Oxigeno (DQO)

mg/L O

y
kg DQO/tonelada de
papéliproducido

550,0

y
40,0

800,0

Demanda Biogquimica de Oxigeno (DBOs)

mg/L ©,

y
kg,DBOs/tonelada de
papel producido

250,0

y
20,0

Solidos Suspendidos Totales (SST)

mg/L

y
Kg SST/tonelada de
papel producido

250,0

y
20,0

Solidos Sedimentables (SSED)

mL/L

5,0

Grasas y Aceites

mg/L

y
kg Grasay
Aceites/tonelada de
papel producido

20,0

y
2,2

Fenoles

mg/L

0,2

Sustangias'Activas\al’Azul'de Metileno (SAAM)

mg/L

5,0

Hidrocarburos

HidrocarbufosiTotales (HTP)

mg/L

5,0

lones

Cloruros(Cl)

mg/L

Sulfatos (SO&)

mg/L

Sulfuros (SZ')

mg/L

Metales y metaloides

Bario (Ba)

mg/L

Cadmio (Cd)

mg/L

Cinc (Zn)

mg/L

Cobre (Cu)

mg/L

Cromo (Cr)

mg/L

Mercurio (Hg)

mg/L

Niquel (Ni)

mg/L

‘\\
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Produccion de Papel a partir de Fibras Recicladas con Destintado
(Clases 1701, 1702 y 1709 (parcial)).

VALORES LIMITES MAXIMOS
; PERMISIBLES
PARAMETRO UNIDADES CUERPODE | | ~ANTARILLADO

AGUA -
SUPERFICIAL PEERIC

Generales
mg/L O 800,0

y y
kg DQO/tonelada de 10,0

papel producido
mg/L O 400,0

Demanda Bioguimica de Oxigeno (DBOs) kg DBosltgneIada de 6y0

papel producido
mg/L 400,0

Sélidos Suspendidos Totales (SST) g SST/toyneIa da de eyo

papel producido
Solidos Sedimentables (SSED) mL/L 5,0
mg/L

y y
Grasas y Aceites kg Grasas y

Aceites/tonelada de
papel producido
Fenoles mg/L
Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM) mg/L
Hidrocarburos
Hidrocarburos Totales (HTP) | mg/L
lones
Cloruros (CI) mg/L
Sulfatos (SO4%) mg/L
Sulfuros (SZ') mg/L
Metales y metaloides
Bario (Ba) mg/L
Cadmio (Cd) mg/L
Cinc (Zn) mg/L
Cobre (Cu) mg/L
Cromo (Cr) mg/L
Mercurio (Hg) mg/L
Niquel (Ni) mg/L

Demanda Quimica de Oxigeno (DQO)

Produccion de Papel a partir de Fibras Recicladas para Papel Tisu
(Clases 17011702 y 1709 (parcial)).

VALORES LIMITES MAXIMOS
PERMISIBLES
PARAMETRO UNIDADES CUERPO DE ALCANTARILLADO

AGUA J
SUPERFICIAL PUELIED

Generales

mg/L O 800,0 800,0

y y

kg DQO/tonelada de 20,0

papel producido

mg/L O- 400,0
Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBOs) y y

kg DBOs/tonelada 10,0

Demanda Quimica de Oxigeno (DQO)
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VALORES LIMITES MAXIMOS
PERMISIBLES

“Por la cual se establecen los parametros y los valores limites maximos permisibles en
vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a sistemas de alcantarillado
publico, y se dictan otras disposiciones.”

PARAMETRO

UNIDADES

CUERPO DE
AGUA
SUPERFICIAL

ALCANTARILLADO
PUBLICO

de papel producido

Solidos Suspendidos Totales (SST)

mg/L

y
kg SST/tonelada de
papel producido

400,0

y
10,0

400,0

Solidos Sedimentables (SSED)

mL/L

5,0

mg/L
y
kg Grasas y
Aceites/tonelada de
papel producido

40,0

y
1,0

mg/L

0,2

mg/L

Hidrocarburos

mg/L

5,0

lones

mg/L

Sulfatos (SO47)

mg/L

Sulfuros (S°)

mg/L

Metales y metaloides

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

Mercurio (Hg)

mg/L

Niquel (Ni)

mg/L

Produccion de Papel a partitde Eibras'Recicladas sin Destintado

(Clases 2101, 2102 y 2109 (parecial

PARAMETRO

UNIDADES

VALORES LIMITES MAXIMOS
PERMISIBLES

CUERPO DE AGUA
SUPERFICIAL

ALCANTARILLADO
PUBLICO

Generales

Demanda Quimica defOxigeno (DQO)

mg/L O,

papel producido

y
kg DQO/tonelada de

800,0

y
8,8

800,0

Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBOs)

mg/L O

y
kg DBOs/tonelada
de papel producido

400,0

y
4,0

Solidos Suspendidos Totales (SST)

mg/L

y
kg SST/tonelada de
papel producido

Solidos Sedimentables (SSED)

mL/L

Grasas y Aceites

mg/L
y
kg Grasas y
Aceites/tonelada de
papel producido

Fenoles

mg/L

Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM)

mg/L

Hidrocarburos

‘\\
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CUERPO DE AGUA | ALCANTARILLADO
SUPERFICIAL PUBLICO

H

idrocarburos Totales (HTP) mg/L 5,0 8,0

lones

Cloruros (CI) mg/L 500,0 800,0

S

ulfatos (SO4%) mg/L 400,0 600,0

S

ulfuros (S%) mg/L 2,0 5,0

etales y metaloides

B

ario (Ba) mg/L 2,0 5,0

Cadmio (Cd) mg/L

Cinc (Zn) mg/L 2,0 2,0

Cobre (Cu) mg/L 0,5 0,5

Cromo (Cr) mg/L

Mercurio (Hg) mg/L

y
a

g
P

Niquel (Ni) mg/L 0,5 0,5

Paragrafo. Debe realizarse el analisis de los siguientes parametros en toda(s) la(s)
muestra(s) puntual(es), compuesta(s) 6 integrada(s) representativa(s)*obtenida(s) de la
caracterizacion del vertimiento y aplicando lo establecid@, en el Protocolo para el
Monitoreo de los Vertimientos, contemplado en el artieulo 34 'del Decreto 3930 de 2010

debe reportarse el resultado en los informes de cada casacterizacion realizada de
cuerdo con el Plan de Monitoreo contemplado:

Hidrocarburos Aromaticos Policiclicos (HAP){(mg/L)
BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceng,y Xileno) (mg/L)
Compuestos Organicos Halogenados Adsorbibles (AOX)
Compuestos Semivolatiles Eenglicas, (mg/L)

Titanio (Ti) (mg/L)

ARTICULO 52. Produccion ‘de ‘@epias a partir de grabaciones originales.
Pardmetros a monitoreargen _loSyvertimientos puntuales de aguas residuales de

eneradores que desarrallan las actividades del Cddigo CIIU integrados con la
roduccion de copias@ partir desgrabaciones originales.

Seccion C. Industsias\manufactureras.
e Clase
o, 18204Praduccion de copias a partir de grabaciones originales.

VALORES LIMITES MAXIMOS
PERMISIBLES
CUERPO DE AGUA | ALCANTARILLADO
SUPERFICIAL PUBLICO

PARAMETRO UNIDADES

Generales
Demanda Quimica de Oxigeno (DQO) mg/L 400,0 600,0
Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBOs) mg/L 300,0 400,0
Solidos Suspendidos Totales (SST) mg/L 200,0 300,0

Solidos Sedimentables (SSED) mL/L 4,0 10,0
Grasas y Aceites mg/L 30,0 50,0
Fenoles mg/L 0,2 0,2
Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM) mg/L 6,0 8,0
Hidrocarburos
Hidrocarburos Totales (HTP) | mg/L | 5,0 8,0
lones

‘\\

VALORES LIMITES MAXIMOS
PARAMETRO UNIDADES PERMISIBLES
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“Por la cual se establecen los parametros y los valores limites maximos permisibles en
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VALORES LIMITES MAXIMOS
PARAMETRO UNIDADES PERMISIBLES

CUERPO DE AGUA | ALCANTARILLADO

SUPERFICIAL PUBLICO
Cianuros (CN) mg/L 0,5 1,0
l[cloruros (ch mg/L 500,0 600,0

Sulfatos (SO,”) mg/L 500,0 600,0
Sulfuros (S?) mg/L 2,0 5,0

es y Metaloides
Arsénico (As) mg/L 0,1 0,1
Bario (Ba) mg/L 3,0 5,0
mg/L 0,05 0,05
mg/L 2,0 2,0
Cobre (Cu) mg/L 0,5 0,5
Cromo (Cr) mg/L 0,5 0,5
Mercurio (Hg) mg/L 0,01 0,02
mg/L 0,5 0,5
mg/L 0,2 052
Selenio (Se) mg/L 0,2 0,5

Paragrafo. Debe realizarse el analisis de los siguientes parametros en toda(s) la(s)
muestra(s) puntual(es), compuesta(s) 6 integrada(s)“epresentativa(s) obtenida(s) de la
caracterizacion del vertimiento y aplicando lo establecide,en el Protocolo para el
Monitoreo de los Vertimientos, contemplado en el articulo 34 del Decreto 3930 de 2010
y debe reportarse el resultado en los informes de cada caracterizacion realizada de
acuerdo con el Plan de Monitoreo contemplado:

Hidrocarburos Aromaticos Policiclieos (HAP) (mg/L)

BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbeneeno y Xileno) (mg/L)
Compuestos Organicos HalogenadosiAdsorbibles (AOX) (mg/L)
Cobalto (mg/L)

ARTICULO 53. Fabricacigf®de“gases industriales y medicinales. Parametros a
monitorear en los vértimienteS puntuales de aguas residuales de generadores que
desarrollan las actividades del£d6digo CIIU integrados con la fabricacion de gases
industriales y medicinales.

e Seccion C dndustrias manufactureras.
e Clase
02011 Fabricacion de sustancias y productos quimicos basicos.

VALORES LIMITES MAXIMOS
PERMISIBLES
CUERPO DE AGUA | ALCANTARILLADO
SUPERFICIAL PUBLICO

PARAMETRO UNIDADES

Generales
Demanda Quimica de Oxigeno (DQO) mg/L 500,0 800,0
Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBOs) mg/L 250,0 400,0
Solidos Suspendidos Totales (SST) mg/L 200,0 300,0

Sdlidos Sedimentables (SSED) mL/L 5,0 10,0

Grasas y Aceites mg/L 20,0 50,0

Fenoles mg/L 0,2 0,2

Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM) mg/L 5,0 10,0
Hidrocarburos

Hidrocarburos Totales (HTP) mg/L 20,0 50,0

\
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“Por la cual se establecen los parametros y los valores limites maximos permisibles en
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VALORES LIMITES MAXIMOS
PARAMETRO UNIDADES PERMISIBLES

CUERPO DE AGUA
SUPERFICIAL

PUBLICO

lones

ALCANTARILLADO ‘

I[sulfatos (S0.%)

mg/L

500,0

1.000,0 |

2,0

5,0

Sulfuros (S%) mg/L

Paragrafo. Debe realizarse el analisis de los siguientes parametros en toda(s) la(s)
muestra(s) puntual(es), compuesta(s) 6 integrada(s) representativa(s) obtenida(s) de la
caracterizacion del vertimiento y aplicando lo establecido en el Protocolo para el
Monitoreo de los Vertimientos, contemplado en el articulo 34 del Decreto 393@yde 2010
y debe reportarse el resultado en los informes de cada caracterizacion realizada de
acuerdo con el Plan de Monitoreo contemplado:

e Hidrocarburos Aromaticos Policiclicos (HAP) (mg/L)
e BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xileno) (mg/L)

ARTICULO 54. Fabricacion de abonos y compuestos ihorganicos nitrogenados.
Pardmetros a monitorear en los vertimientos puntualestde aguas residuales de
generadores que desarrollan las actividades del Cédigo "ClIU integrados con la
fabricacion de abonos y compuestos inorganicos nitrogenadost

e Seccion C. Industrias manufactureras.
e Clase
o 2012. Fabricacion de abonos ygempuestos inorganicos nitrogenados.

VALORES LIMITES MAXIMOS
PERMISIBLES

s ALCANTARILLADO

AGUA -
SUPERFICIAL e

PARAMETRO UNIDADES

Generales
mg/L O,
mg/L O,
mg/L
mL/L
mg/L
mg/L
mg/L
Hidrocarburos
Hidrocarburesstetales (HTP) | mg/L
Nutrientes
mg/L

Demanda Quimica de Oxigeng,(DQO)
Demanda Bioquimica de Oxigeno,(DB®s)
Solidos Suspendidos Totales (SST)

Solidos SedimentableS{SSED)

Grasas y Aceites

Fenoles

SustapeiasyActivasé@l Azul de Metileno (SAAM)

400,0

200,0

200,0
2,0
20,0
0,2
5,0

800,0
300,0
400,0
10,0
50,0
0,1
8,0

5,0 10,0

FosforoJotal (P) |
Compuestos Nitrogenados

mg/L
y y

5,0 10,0

1.800,0

Nitrogeno Total (N) g Niota/kg de 60,0

Fertilizante a base de
nitrégeno producido
lones

mg/L
mg/L
mg/L

Metales y Metaloides

mg/L

mg/L

Cianuros (CN)
Sulfatos (SO4%)
Sulfuros (SZ')

Arsénico (As)
Cadmio (Cd)

‘\\
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“Por la cual se establecen los parametros y los valores limites maximos permisibles en
vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a sistemas de alcantarillado
publico, y se dictan otras disposiciones.”

VALORES LIMITES MAXIMOS
; PERMISIBLES
PARAMETRO UNIDADES CUERPODE | | ~ANTARILLADO

AGUA -
SUPERFICIAL PEERIC

Cinc (Zn) mg/L 2,0 2,0

Cobre (Cu) mg/L 0,5 0,5
Cromo (Cr) mg/L 0,5 0,5
Niquel (Ni) mg/L 0,5 0,5

Paradgrafo. Se incluye en esta categoria la fabricacion de fertilizantes simples y
complejos (NPK) mediante la ruta de nitrofosfatos y compuestos nittegenados,
involucrando la interaccién de procesos intermedios de produccion de materias prmas y
demas procesos de soporte.

Asi mismo, incluye los procesos requeridos para la produccion dedfertilizantes, mediante
la ruta de nitrofosfatos y compuestos nitrogenados en la cual elysuylfateyde“amonio se
obtiene por el proceso DSM HSO (Rasching), involucrando la linea de Jproduccién de
caprolactama (sulfato de hidroxilamina, nitrito de amanio, &acidéwsSulftrico, éacido
carboxilico y metiletilcetoxima).

ARTICULO 55. Fabricaciéon de productos quimicoSgbasicos. Parametros a
monitorear en los vertimientos puntuales de aguas residuales de generadores que
desarrollan las actividades del Codigo ClIU integrades con la fabricacion de productos
quimicos basicos.

e Seccion C. Industrias manufactureras
e Clase
o 2011. Fabricacion de sustanecias yaproductos quimicos basicos.

VALORES LIMITES MAXIMOS
PERMISIBLES
PARAMETRO UNIDADES | CUERPO DE
AGUA
SUPERFICIAL

ALCANTARILLADO
PUBLICO

Generales
Demanda Quimigayde Oxigeno (DQO) mg/L 800,0 1.200,0
Demanda Bioguimica'de,Oxigeno (DBOs) mg/L 600,0 800,0
Solidos Suspendidos Totales (SST) mg/L 200,0 400,0
Sglides Sediméntables (SSED) mL/L 5,0 10,0
Grasasy Aceites mg/L 25,0 80,0
Fenoles mg/L 0,2 0,2
SusStanciasActivas al Azul de Metileno (SAAM) mg/L 5,0 8,0
Hidrocarburos
Hidrecarburos totales (HTP) mg/L 20,0 50,0
Formaldehido mg/L 20,0 50,0
Compuestos Nitrogenados
Nitritos (N-NO2) [ mgL | 3,0 5,0
lones
Cianuros (CN) mg/L 0,5 1,0
Sulfatos (SO42') mg/L
Sulfuros (S%) mg/L
Metales y Metaloides
Arsénico (As) mg/L
Cadmio (Cd) mg/L
Cinc (Zn) mg/L

\
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“Por la cual se establecen los parametros y los valores limites maximos permisibles en
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VALORES LIMITES MAXIMOS
PERMISIBLES

PARAMETRO UNIDADES CUERPO DE ALCANTARILLADO ‘
AGUA PUBLICO
SUPERFICIAL

Cobre (Cu) mg/L 0,5 0,5
I Cobalto (Co) mg/L 0,5 0,5 I

Cromo (Cr) mg/L 0,5 0,5
| Mercurio (Hg) mg/L 0,01 0,01 I
I Niquel (Ni) mg/L 05 0,5 I

Plomo (Pb) mg/L 0,2 0,2

mg/L 0,2 0,5

Selenio (Se)

Paradgrafo Primero. Fabricacién de pigmentos inorganicos. Los parametios a
monitorear en los vertimientos puntuales de aguas residuales de generadores que
desarrollan las actividades del Cédigo ClIU integrados con la fabsi€acion de pigmentos
inorganicos.

Fabricacién de pigmentos inorganicos de azul de ultramar.

VALORES LIMITES MAXIMOS
PARAMETRO UNIDADES PERMISIBLES

CUERPO DE AGUA | ALCANTARILLADO
SUPERFICIAL PUBLICO

Generales

Demanda Quimica de Oxigeno
(DQO)

mg/L O,

y
kg DQO/tonelada degpigmento
producida

500,0

y
9,0

800,0

Solidos Suspendidos Totales
(SST)

malL

Y
kg SST/toneladayde pigmento
producida

500,0

y
9,0

Solidos Sedimentables (SSED)

mL/L

5,0

lones

Cloruros (CI)

mg/L

y
kg Cl'/tonelada de pigmento
producida

2.000,0

y
40,0

Sulfatos (SO4%)

mg/L

y
kg S0O.%tonelada de pigmento
producida

10.000,0

y
200,0

Fabricacion de'Pigmentos inorganicos de 6xidos de hierro.

10.000,0

VALORES LIMITES MAXIMOS
PERMISIBLES
CUERPO DE AGUA | ALCANTARILLADO
SUPERFICIAL PUBLICO

PARAMETRO UNIDADES

Generales

Demanda Quimica de
Oxigeno (DQO)

mg/L O3

y
kg DQO/tonelada de pigmento
producida

500,0

y
10,0

800,0

Solidos Suspendidos Totales
(SST)

mg/L

y
kg SST/tonelada de pigmento
producida

500,0
y

10,0

Sdélidos Sedimentables
(SSED)

mL/L

5,0
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“Por la cual se establecen los parametros y los valores limites maximos permisibles en
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VALORES LIMITES MAXIMOS
PARAMETRO UNIDADES PERMISIBLES

CUERPO DE AGUA
SUPERFICIAL

ALCANTARILLADO
PUBLICO

lones

Cloruros (CI)

mg/L

y
kg Cl'/tonelada de pigmento
producida

40,0

y
0,8

40,0

Sulfatos (SO4%)

mg/L

y
kg S04 ftonelada de pigmento
producida

10.000,0

y
200,0

10.000,0

Metales y metaloid

Cinc (Zn)

mg/L

y
kg Zn/tonelada de pigmento
producida

12,5

y
0,2

Hierro (Fe)

mg/L

y
kg Fe/tonelada de pigmento

producida

Fabricacién de pigmentos inorganicos de cromatas.— molibdatos de plomo.

VALORES LIMITES MAXIMOS
PARAMETRO UNIDADES PERMISIBLES

CUERPO DE AGUA
SUPERFICIAL

ALCANTARILLADO
PUBLICO

Generales

Demanda Quimica de
Oxigeno (DQO)

mg/L O

y
kg DQO/tonelada de‘pigmento
préducida

200,0

y
4,5

800,0

Sdélidos Suspendidos Totales
(SST)

mg/L

Yy
kg SST/oneladande pigmento
preducida

y
4,5

Sélidos Sedimentables
(SSED)

mL/L

5,0

Compuestos de Nitrégeno

Nitratos (N-NO3)

mg/L

y
kg (N-NOgz)/tonelada de
pigmento producida

3.000,0

y
68,0

lones

Cloruros (€)

mg/L

y
kg Cl'/tonelada de pigmento
producida

1.500,0

y
30,0

Sulfatos (SO4%)

mg/L

y
kg S04 ftonelada de pigmento
producida

7.500,0

y
60,0

Metales y metaloides

mg/L

y
kg Zn /tonelada de pigmento
producida

80,0

y
1,7

Cromo (Cr)

mg/L

y
kg Cr/tonelada de pigmento
producida

15
y

Plomo (Pb)

mg/L

15

‘\\
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“Por la cual se establecen los parametros y los valores limites maximos permisibles en
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VALORES LIMITES MAXIMOS
PARAMETRO UNIDADES PERMISIBLES

CUERPO DE AGUA
SUPERFICIAL

ALCANTARILLADO
PUBLICO

0,033

kg Pb/tonelada de pigmento 0,033

producida

Paragrafo Segundo. Fabricacion de plasticos en formas primarias. Los parametros
a monitorear en los vertimientos puntuales de aguas residuales de generadores que
desarrollan las actividades del Codigo CIlIU Fabricacidon de plasticos en formas
primarias.

e Seccion C. Industrias manufactureras.
e Clase
o 2013. Fabricacion de plasticos en formas primarias.

VALORES LIMITES MAXIMOS
PERMISIBLES

PARAMETRO UNIDADES CUiFéIfJ'OADE ALC’TD%TQ_TCI:%ADO
SUPERFICIAL
Generales
I Demanda Quimica de Oxigeno (DQO) ppm 800,0 1.200,0
| Demanda Bioguimica de Oxigeno (DBOs) ppm 600,0 800,0
Solidos Suspendidos Totales (SST) mg/L 200,0 400,0
Sdlidos Sedimentables (SSED) mL/L 5,0 10,0
Grasas y Aceites mg/L 25,0 50,0
Fenoles mgiL 0,2 0,2
I Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM) mg/L 5,0 8,0

Hidrocarburos
Hidrocarburos totales (HTP) | mg/L | 20,0 50,0
Metales y metaloides
Cadmio (Cd) mg/L 0,05 0,05
Cinc (Zn) mg/L 2,0 2,0
Cobre (Cu) mg/L 0,5 0,5
Cromo (Cr) mg/L 0,5 0,5
Mercurio (Hg) mg/L
mg/L
mg/L 0,2 0,2

Paragrafo TercerofFabricacion de otros productos quimicos n.c.p. Los pardmetros
a manitorear ‘en,los vertimientos puntuales de aguas residuales de generadores que
deSarrollanglas actividades del Cédigo CIIU Fabricacion de otros productos quimicos
n.c.p.

e Seccion C. Industrias manufactureras.
e Clase
o 2029. Fabricacion de otros productos quimicos n.c.p.

VALORES LIMITES MAXIMOS
PERMISIBLES

CUERPODE | 5| CANTARILLADO

AGUA -
SUPERFICIAL REERIS

PARAMETRO UNIDADES

Generales
Demanda Quimica de Oxigeno (DQO) 800,0

1.200,0
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VALORES LIMITES MAXIMOS
PERMISIBLES

PARAMETRO

UNIDADES

CUERPO DE
AGUA
SUPERFICIAL

ALCANTARILLADO
PUBLICO

Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBOs)

ppm

600,0

800,0

I Solidos Suspendidos Totales (SST)

mg/L

200,0

400,0

Solidos Sedimentables (SSED)

mL/L

5,0

10,0

Grasas y Aceites

mg/L

20,0

50,0

mg/L

0,2

0,2

Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM)

mg/L

5,0

8,0

Hidrocarburos

Formaldehido|

| mg/L

20,0

50,0

Metales y metaloides

mg/L

0,1

0.2

mg/L

0,05

0,05

Cinc (Zn)

mg/L

2,0

2,0

Cobre (Cu)

mg/L

0,5

0,5

Cromo (Cr)

mg/L

0,5

0,5

Hierro (Fe)

mg/L

3,0

3,0

Mercurio (Hg

mg/L

Paradgrafo Cuarto. Fabricacion de fibras sintéticas y“astificiales. Los pardmetros a
monitorear en los vertimientos puntuales de aguas residuales de generadores que
desarrollan las actividades del Cédigo ClIU Fabricacion de fibras sintéticas y artificiales.

e Seccion C. Industrias manufactureras.

e Clase

o 2030. Fabricacion de fibras sifitéticasy artificiales

PARAMETRO

UNIDADES

VALORES LIMITES MAXIMOS
PERMISIBLES

CUERPO DE
AGUA
SUPERFICIAL

ALCANTARILLADO
PUBLICO

Generales

Demanda Quimica def©xigeno (DQO)

ppm

800,0

1.200,0

Demanda Bioquimica de, Oxigeno (DBOs)

ppm

600,0

800,0

Solidos Suspendidos, Totales (SST)

mg/L

200,0

400,0

Solidos SedimentableS(SSED)

mL/L

5,0

10,0

Grasas y Aceites

mg/L

20,0

50,0

Fénoles

mg/L

0,2

0,2

Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM)

mg/L

5,0

10,0

Hidrocarburos

Hidrocarburos totales (HTP)

| mg/L

20,0

50,0

Metales y metaloides

Cadmio (Cd)

mg/L

0,05

0,05

Cinc (Zn)

mg/L

2,0

2,0

Cobre (Cu)

mg/L

0,5

0,5

Cromo (Cr)

mg/L

0,5

0,5

Mercurio (Hg)

mg/L

0,01

0,01

Niguel (Ni)

mg/L

0,5

0,5

mg/L

0,2

0,2

Paragrafo Quinto. Fabricacion de formas basicas de plastico y de articulos plasticos
n.c.p. Los parametros a monitorear en los vertimientos puntuales de aguas residuales
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de generadores que desarrollan las actividades del Cddigo CIIU Fabricacion de formas
bésicas de plastico y de articulos plasticos n.c.p.

e Seccion C. Industrias manufactureras.

e Clase
o 2221. Fabricacion de formas basicas de plastico
o 2229. Fabricacion de articulos plasticos n.c.p.

VALORES LIMITES MAXIMOS
PERMISIBLES
PARAMETRO UNIDADES | CUERPO DE
AGUA
SUPERFICIAL

ALCANTARILLADO
PUBLICO

Generales
Demanda Quimica de Oxigeno (DQO) ppm 800,0 1.200,0
| Demanda Biogquimica de Oxigeno (DBOs) ppm 600,0 800,0
Solidos Suspendidos Totales (SST) mg/L 200,0 400,0
Solidos Sedimentables (SSED) mL/L 5,0 10,0
Grasas y Aceites mg/L 25,0 50,0
Fenoles mg/L 0,2 0,2
Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM) mg/L 5,0 10,0
Hidrocarburos
Hidrocarburos totales (HTP) | mg/L 200 50,0
Metales y metaloides
Cinc (Zn) mg/L 2,0 2,0
Cromo (Cr) mg/L 0,5 0,5
Cobre (Cu) mg/L
Mercurio (Hg) mg/L
Niguel (Ni) moiL 0,5 0,5
mg/t 0,2 0,2

ARTICULO 56. Recuperacion de materiales. Parametros a monitorear en los
vertimientos puntuales de aguas ‘fresiduales de generadores que desarrollan las
actividades del Cédigo ClIU"Recuperacion de materiales.

e Seccion C. Industrias‘manufactureras.
e C(Clase
o 3830. Reeuperacion de materiales.

VALORES LIMITES MAXIMOS
PERMISIBLES

PARAMETRO UNIDADES | CUERPO DE ALCANTARILLADO

AGUA -
SUPERFICIAL PEIELIC0

Generales
Demanda Quimica de Oxigeno (DQO) ppm 800,0 1.200,0
Demanda Bioguimica de Oxigeno (DBOs) ppm 600,0 800,0
Solidos Suspendidos Totales (SST) mg/L 200,0 400,0
Solidos Sedimentables (SSED) mL/L 2,0 10,0
Grasas y Aceites mg/L 25,0 80,0
Fenoles mg/L 0,2 0,2
Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM) mg/L 5,0 10,0
Hidrocarburos
Hidrocarburos totales (HTP) mg/L 20,0 50,0
Formaldehido]| mg/L 20,0 50,0
lones
Cianuros (CN) mg/L 0,5 1,0




RESOLUCION No. DEL PAGINA 53 DE 80

4 2

“Por la cual se establecen los parametros y los valores limites maximos permisibles en
vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a sistemas de alcantarillado
publico, y se dictan otras disposiciones.”

VALORES LIMITES MAXIMOS
PERMISIBLES

PARAMETRO

UNIDADES

CUERPO DE
AGUA

SUPERFICIAL

ALCANTARILLADO
PUBLICO

Cloruros (CI)

mg/L

500,0

500,0

Sulfatos (SO4”)

mg/L

800,0

800.0

Sulfuros (S%)

mg/L

2,0

5,0

Metales y Metaloides

Arsénico (As)

mg/L

0,1

0,1

Cadmio (Cd)

mg/L

0,05

0,05

Cinc (Zn)

mg/L

2,0

2,0

Cobre (Cu)

mg/L

0,3

0,3

Cromo (Cr)

mg/L

0,5

0,5

Mercurio (Hg)

mg/L

0,01

0,01

Niguel (Ni)

mg/L

0,5

0,5

Plata (Ag)

mg/L

0,2

0,2

Plomo (Pb)

mg/L

0,2

0,2

Paragrafo. Debe realizarse el analisis de los siguientes\parametrasgen toda(s) la(s)
muestra(s) puntual(es), compuesta(s) 6 integrada(s) representativa(s) obtenida(s) de la
caracterizacion del vertimiento y aplicando lo estéablecidoiven el Protocolo para el
Monitoreo de los Vertimientos, contemplado en el articulo“84,del Decreto 3930 de 2010
y debe reportarse el resultado en los informes de cada caracterizacion realizada de
acuerdo con el Plan de Monitoreo contemplado:

ARTICULO 57. Fahricacion.de surfactantes.

Aluminio (Al) (mg/L)
Cobalto (Co) (mg/L)
Estafio (Sn) (mg/L)

Manganeso (Mn) (mg/L)

Hidrocarburos Aromaticos Policiclicos (HAP) (mg/L)
BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbencénoy,Xileno) (mg/L)
Compuestos Orgéanicos Halogenades Adserbibles (AOX) (mg/L)

Parametros a monitorear en

los

vertimientos puntuales de aguas residuales de generadores que desarrollan actividades
del Codigo ClIU integrados con la fabricacion de surfactantes.

of " Clase

Seccién C. Ipdlustrias manufactureras.

of 2011. Fabricacion de sustancias y productos quimicos basicos.

PARAMETRO

UNIDADES

VALORES LIMITES MAXIMOS

PERMISIBLES

AGUA

CUERPO DE

SUPERFICIAL

ALCANTARILLADO
PUBLICO

Generales

Demanda Quimica de Oxigeno (DQO)

mg/L O,

y
kg DQO/kg de
producto anhidro

400,0

3,0

800,0

Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBOs)

mg/L O3

y
kg DBO/kg de
producto anhidro
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VALORES LIMITES MAXIMOS
PERMISIBLES

PARAMETRO

UNIDADES

CUERPO DE
AGUA
SUPERFICIAL

ALCANTARILLADO

PUBLICO

Solidos Suspendidos Totales (SST)

mg/L

anhidro

y
kg SST/kg de producto

200,0

0,195

400,0

Solidos Sedimentables (SSED)

mL/L

5,0

Grasas y Aceites

mg/L

20,0

Fenoles

mg/L

0,2

0,2

Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM)

mg/L

y
kg SAAM/kg de
producto anhidro

1,0

1,0

Hidrocarburos

Hidrocarburos totales (HTP)

| mg/L

5,0

10,0

Nutrientes

Fosforo Total (P)

| mg/L

25,0

25,0

Compuestos Nitrogenados

Nitrégeno Total (N)

| mg/L

25,0

25,0

lones

Cianuros (CN)

mg/L

0,5

1,0

Sulfatos (SO47)

mg/L

10:000,0

10.000,0

Sulfuros (S?)

mg/L

2,0

5,0

ARTICULO 58. Fabricacion de plaguicidas y effos productos quimicos de uso
agropecuario. Pardmetros a monitorear_en los vertimientos puntuales de aguas
residuales de generadores que desarroll@an actividades del Cadigo ClIU integrados con
la fabricacion de plaguicidas y otres productos quimicos de uso agropecuario.

e Seccion C. Industrias manufactureras:

e C(Clase

o 2021. FabricacignwdeQplaguicidas y otros productos quimicos de uso

agropecuafio.

PARAMETRO

UNIDADES

VALORES LIMITES MAXIMOS
PERMISIBLES

CUERPO DE
AGUA
SUPERFICIAL

ALCANTARILLADO
PUBLICO

Generales

Demanda Quimica'de Oxigeno (DQO)

mg/L O,

400,0

800,0

Demafda Bioguimica de Oxigeno (DBOs)

mg/L O,

200,0

300,0

Solidos Suspendidos Totales (SST)

mg/L

200,0

400,0

SolidesySedimentables (SSED)

mL/L

2,0

10,0

Grasas Yy Aceites

mg/L

20,0

80,0

Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM)

mg/L

5,0

8,0

Nutrientes

Fosforo Total (P)

| mg/L

10,0

20,0

Compuestos Nitrogenados

Nitrégeno Total (N)

| mg/L

30,0

30,0

Metales y Metaloides

mg/L

0,1

0,1

mg/L

2,5

5,0

Cadmio (Cd)

mg/L

Cinc (Zn)

mg/L

2,0

2,0

Cobre (Cu)

mg/L

0,5

0,5

‘\\




RESOLUCION No.

DEL

PAGINA 55 DE 80

/

“Por la cual se establecen los parametros y los valores limites maximos permisibles en
vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a sistemas de alcantarillado
publico, y se dictan otras disposiciones.”

PARAMETRO

UNIDADES

VALORES LIMITES MAXIMOS
PERMISIBLES

CUERPO DE
AGUA
SUPERFICIAL

ALCANTARILLADO
PUBLICO

Cromo (Cr)

mg/L

0,5

0,5

Mercurio (Hg)

mg/L

0,01

0,01

Selenio (Se)

mg/L

0,2

0,5

Otros
mg/L

Aplicar Articulo 25

Residuos de Ingredientes Activos de Plaguicidas

Paragrafo. En caso que el generador desarrolle actividades de produccion de
plaguicidas biolégicos, los parametros a caracterizar corresponden a los generales,
nutrientes y compuestos nitrogenados.

ARTICULO 59. Fabricacion de pinturas, barnices y revesfimientos similares.
Parametros a monitorear en los vertimientos puntuales de“ag@asiyresiduales de
generadores que desarrollan actividades del Cadigo ClIU integrades con lla fabricacion
de pinturas, barnices y revestimientos similares.

e Seccion C. Industrias Manufactureras.
e Clase
o 2022. Fabricacion de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para
impresion y masillas.

VALORES LIMITES MAXIMOS
PERMISIBLES

SISO eI ALCANTARILLADO

AGUA -
SUPERFICIAL UGS

PARAMETRO UNIDADES

Generales

Demanda Quimica de Oxigeno (DQQO)

mg/L O,

800,0

1.200,0

Demanda Bioquimica de Oxigenog(PBOs)

mg/L O,

600,0

800,0

Solidos Suspendidos Totales (S§ST)

mg/L O,

200,0

400,0

Solidos Sedimentables (SSED)

mL/L

2,0

10,0

Grasas y Aceites

mg/L

20,0

50,0

Fenoles

mg/L

0,2

0,2

Sustancias Activast@ahAzulide Metileno (SAAM)

mg/L

5,0

8,0

Hidrocarburos

Hidrocarburgs totales (HTP) | mg/L |
Metales y Metaloides

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

20,0 50,0

€admio)(Cd)

0,05
2,0
0,5
0,5
0,5
0,01
0,5
0,2

0,05
2,0
0,5
0,5
0,5

0,01
0,5
0,2

Cobalto (Co)
Cobrey(Cu)
Cromo'(Cr)
Mercurio (Hg)
Niquel (Ni)
Plomo (Pb)

Paragrafo. Debe realizarse el andlisis de los siguientes parametros en toda(s) la(s)
muestra(s) puntual(es), compuesta(s) 0 integrada(s) representativa(s) obtenida(s) de la
caracterizacion del vertimiento y aplicando lo establecido en el Protocolo para el
Monitoreo de los Vertimientos, contemplado en el articulo 34 del Decreto 3930 de 2010
y debe reportarse el resultado en los informes de cada caracterizacion realizada de
acuerdo con el Plan de Monitoreo contemplado:

\
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e Hidrocarburos Aromaticos Policiclicos (HAP) (mg/L)

e BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xileno) (mg/L)
e Compuestos Organicos Halogenados Adsorbibles (AOX)
e Titanio (Ti) (mg/L)

ARTICULO 60. Fabricacion de jabones y detergentes. Parametros a monitorear en
los vertimientos puntuales de aguas residuales de generadores que desarrollan
actividades del Cédigo CIIU integrados con la fabricacién de jabones y detergentes.

e Seccion C. Industrias manufactureras.
e Clase
o 2023. Fabricacion de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir;
perfumes y preparados de tocador.

VALORES LIMITES MAXIMOS
PERMISIBLES
PARAMETRO UNIDADES CUERPO DE ALCANTARILLADO

AGUA -
SUPERFICIAL U0

rales
Demanda Quimica de Oxigeno (DQO) mg/L O 400,0 800,0
Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBOs) mg/L O 200,0 400,0
Solidos Suspendidos Totales (SST) mg/L 200,0 300,0
Solidos Sedimentables (SSED) mL/L 2,0 10,0
Grasas y Aceites mg/L 20,0 50,0
Fenoles mg/L 0,2 0,2
Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM) mg/L 5,0 8,0
Hidrocarburos
Hidrocarburos totales (HTP) | mg/L 5,0 10,0
lones
Cloruros (CI') mg/L 500,0
Sulfatos (S04°) mg/L 500,0
Metales y Metaloides
Bario (Ba) mg/L 5,0
Cadmio (Cd) mg/L 0,05
Cinc (Zn) mg/L 2,0
Cobre (Cu) mg/L 0,5
Cromo (Cr) mg/L 0,5
Mercurio (Hg) mg/L 0,01
Niquel (Ni) mg/L 0,5
Plemo (Ph) mg/L 0,2
Selenio(Se) mg/L 0,5
Vanadio (V) mg/L 4,0

ARTICULO 61. Fabricacion de sabores y aromas. Parametros a monitorear en los
vertimientos puntuales de aguas residuales de generadores que desarrollan actividades
del Cdédigo ClIU integrados con la fabricacion de sabores y aromas.

e Seccion C. Industrias manufactureras.
e Clase
o 2029. Fabricacion de otros productos quimicos n.c.p., en el que se incluye:
fabricacion de mezclas de productos odoriferos para la elaboracion de
perfumes o alimentos.

- /
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e Seccion G. Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos
automotores y motocicletas.
e Clase
o 4664. Comercio al por mayor de productos quimicos basicos, cauchos y
plasticos en formas primarias y productos quimicos de uso agropecuario.

VALORES LIMITES MAXIMOS
PERMISIBLES
PARAMETRO UNIDADES CUERPODE | | ~ANTARILLADO

AGUA g
SUPERFICIAL —

rales

Demanda Quimica de Oxigeno (DQO) mg/L O 600,0 800,0
Demanda Bioguimica de Oxigeno (DBOs) mg/L O, 300,0 600,0
Solidos Suspendidos Totales (SST) mg/L 100,0 200,0

Solidos Sedimentables (SSED) mL/L 2,0 10,0
Grasas y Aceites mg/L 20,0 50,0
mg/L 0,2 0,2
Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM) mg/L 4,0 5,0

mg/L 500,0 500,0
mg/L 500,0 500,0
Sulfuros (S°) mg/L 2,0 5,0

ARTICULO 62. Fabricacion de productos farmacéuticos, sustancias quimicas
medicinales y productos botanicos de uso farmacéutico. Parametros a monitorear
en los vertimientos puntuales de aguas sesiduales de generadores que desarrollan
actividades del Codigo CIIU integrados_con layfabricacion de productos farmaceéuticos,
sustancias quimicas medicinales yproductos boténicos de uso farmacéutico.

e Seccion C. Industrias Manufactureras.
e Clase
o 2100. Fabricacién” deW,productos farmacéuticos, sustancias quimicas
medicinale®’y productos botanicos de uso farmacéutico.

VALORES LIMITES MAXIMOS
PERMISIBLES
PARAMETRO UNIDADES CUERPO DE ALCANTARILLADO

AGUA -
SUPERFICIAL UGS

rales
Demanda/Quimica de Oxigeno (DQO) mg/L O 400,0 600,0
Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBO5) mg/L O 200,0 300,0

Solides,Suspendidos Totales (SST) mg/L 100,0 100,0
Solidos 'Sedimentables (SSED) mL/L 5,0 10,0
Grasas y Aceites mg/L 15,0 20,0
Fenoles mg/L 0,2 0,2

Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM) mg/L 8,0 10,0

Cloruros (CI) mg/L 500,0 500,0
Sulfatos (SO4%) mg/L 500,0 500,0

ARTICULO 63. Fabricacion de vidrio y sus productos. Parametros a monitorear en
los vertimientos puntuales de aguas residuales de generadores que desarrollan
actividades del Codigo CIIU integrados con la fabricacion de vidrio y sus productos.

\

/
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e Seccion C. Industrias Manufactureras.
e Clases
o 2310. Fabricacion de vidrio y productos de vidrio.
o 2394. Fabricacion de cemento, cal y yeso.

VALORES LIMITES MAXIMOS

) PERMISIBLES
PARAMETRO UNIDADES CUiFéFCJ(X DE ALCAP'\E,JT;‘L'TCI:L(ID'ADO
SUPERFICIAL
rales
Demanda Quimica de Oxigeno (DQO) mg/L O, 800,0 11000,0
Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBO5) mg/L O, 200,0 200,0
Solidos Suspendidos Totales (SST) mg/L 200,0 200,0
Sdlidos Sedimentables (SSED) mL/L 5,0 20,0
mg/L 20,0 50,0
Fenoles mg/L 0,2 0,2
Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM) mg/L 5,0 8,0
Cloruros (CI) mg/L 500,0 500,0
Fluoruros (F) mg/L 5,0 5,0
Sulfatos (SO4%) mg/L 500,0 500,0
Metales y Metaloides
mg/L 3,0 3,0
mg/L 0,3 0,3
mg/L 0,1 0,1
mgfL
l[cadmio (Cd) mg/L

mg/L 2,0 2,0
mg/L 0,5 0,5
Cromo (Cr) mg/L 0,5 0,5
Mercurio (Hg) mg/L
Niquel (Ni) mg/L 0,5 0,5
Plomo (Pb) mg/L 0,1 0,1

ARTICULO 64. Fabricacionde productos ceramicos. Parametros a monitorear en los
vertimientos puntuale$,dejagyas residuales de generadores que desarrollan actividades
del Codigo CIIU integrados ‘€en la fabricacion de productos ceramicos.

e Seccion Cfindustrias Manufactureras.

e g€lases
2391mEabricacion de productos refractarios.
2892, Fabricacion de materiales de arcilla para la construccion.
2393. Fabricacion de de otros productos de ceramica y porcelana.
2399. Fabricacién de otros productos minerales no metélicos n.c.p.

@ Ove O

VALORES LIMITES MAXIMOS
) PERMISIBLES
PARAMETRO UNIDADES | CUERPO DE ALCANTARILLADO

AGUA J
SUPERFICIAL PLELEE

Generales

Demanda Quimica de Oxigeno (DQO) mg/L O 600,0 800,0
Demanda Biogquimica de Oxigeno (DBOs) mg/L O, 200,0 300,0
Solidos Suspendidos Totales (SST) mg/L 200,0 300,0
Sdlidos Sedimentables (SSED) mL/L 5,0 10,0
Grasas y Aceites mg/L 20,0 50,0
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VALORES LIMITES MAXIMOS
; PERMISIBLES
PARAMETRO UNIDADES | CUERPO DE ALCANTARILLADO

AGUA -
SUPERFICIAL REERICSO

Fenoles mg/L 0,2 0,2
Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM) mg/L 5,0 8,0
Compuestos Nitrogenados
Nitritos (N-NO2) | mg/L | 2,0 3,0
Metales y Metaloides
Aluminio (Al) mg/L 3,0 3,0
Cadmio (Cd) mg/L
Cinc (Zn) mg/L 2,0 2,0
Cobalto (Co) mg/L 0,1 0,1
Cobre (Cu) mg/L 0,1 0,1
Cromo (Cr) mg/L 0,1 031
Mercurio (Hg) mg/L
Niquel (Ni) mg/L 0,1 0,1
Plomo (Pb) mg/L 0,2 0,2

ARTICULO 65. Fabricacion de articulos de hormigdn, cemento y yeso. Parametros
a monitorear en los vertimientos puntuales de aguas,residuales de generadores que
desarrollan actividades del Cédigo ClIU integrados con“lagfabricacion de articulos de
hormigon, cemento y yeso.

e Seccion C. Industrias Manufactureras.
e Clase
o 2395. Fabricacion de Fabricacién de articulos de hormigon, cemento y yeso.

VALORES LIMITES MAXIMOS
PERMISIBLES
PARAMETRO UNIDADES CUERPO DE ALCANTARILLADO

AGUA -
SUPERFICIAL UGS

rales
Demanda Quimica de Oxigeno,(DQO) mg/L O 600,0 800,0
Demanda Biogquimica de Qxigeno,(DBO5) mg/L O, 200,0 300,0
Solidos Suspendidos Totales\(SST) mg/L 200,0 300,0
Solidos Sedimentables(SSED) mL/L 5,0 10,0
Grasas y Aceites mg/L 20,0 50,0
Fenoles mg/L 0,2 0,2
Sustanciag)Activas al Azul de Metileno (SAAM) mg/L 5,0 8,0
Metales y Metaloides
Aluminje’(Al) mg/L 3,0 3,0
Cadmio (Cd) mg/L 0,05 0,05
Cinc (Zn) mg/L 2,0 2,0
Cobre (Cu) mg/L 0,5 0,5
Cromo (Cr) mg/L 0,5 0,5
Mercurio (Hg) mg/L
Niquel (Ni) mg/L 0,5 0,5
Plomo (Pb) mg/L 0,2 0,2

ARTICULO 66. Tratamiento y revestimiento de metales. Parametros a monitorear en
los vertimientos puntuales de aguas residuales de generadores que desarrollan
actividades del Codigo CIIU integrados con el tratamiento y revestimiento de metales.

e Seccion C. Industrias Manufactureras.

/
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e C(Clase

o 2592. Tratamiento y revestimiento de metales; mecanizado.

VALORES LIMITES MAXIMOS
PERMISIBLES

PARAMETRO

UNIDADES

CUERPO DE
AGUA
SUPERFICIAL

ALCANTARILLADO
PUBLICO

Generales

| Demanda Quimica de Oxigeno (DQO)

mg/L O,

200,0

400,0

Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBOs)

mg/L O

50,0

200,0

Solidos Suspendidos Totales (SST)

mg/L

50,0

300,0

Solidos Sedimentables (SSED)

mL/L

1,0

10,0

Grasas y Aceites

mg/L

20,0

50,0

mg/L

0,1

0,2

Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM)

mg/L

4,0

3.0

Hidrocarburos

Hidrocarburos totales (HTP)

mg/L

2,0

10,0

BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xileno)

Ho/L

40,0

40,0

\

lones
| mg/L

0,1 1,0

Metales y Metaloides
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/ié
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

3,0
0,1
1,0

0,1
50

Cadmio (Cd)
Cinc (Zn)
Cobre (Cu)
Cromo (Cr)
Estafio (Sn)
Hierro (Fe)
Mercurio (Hg)
Niquel (Ni)
Plata (Ag)
Plomo (Pb)

2,0 2,0

0,5
2,0
3,0

0,5
2,0
3,0

0,2
0,2

0,2
0,2

ARTICULO 67. Fabrieaciongde pilas, baterias y acumuladores eléctricos.
Parametros a monit@reargen los vertimientos puntuales de aguas residuales de
generadores que<desarrollan actividades del Cédigo CIIU integrados con la fabricacion
de pilas, batetiasy, acumuladores eléctricos.

e Seccign Cilndustrias Manufactureras.
e Clase
© 2720. Fabricacion de pilas, baterias y acumuladores eléctricos.

VALORES LIMITES MAXIMOS
PERMISIBLES

CUERPO DE ALCANTARILLADO

AGUA J
SUPERFICIAL PUELIED

PARAMETRO UNIDADES

Generales

mg/L O,

mg/L O,
mg/L
mL/L
mg/L
mg/L

Demanda Quimica de Oxigeno (DQO) 600,0
300,0
200,0
1,0
30,0

0,2

800,0

400,0

300,0
10,0
50,0
0,2

Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBOs)
Solidos Suspendidos Totales (SST)
Soélidos Sedimentables (SSED)

Grasas y Aceites

Fenoles
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VALORES LIMITES MAXIMOS
; PERMISIBLES
PARAMETRO UNIDADES | CUERPO DE ALCANTARILLADO

AGUA -
SUPERFICIAL PEERIC

Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM) mg/L 6,0 10,0
Hidrocarburos
Hidrocarburos totales (HTP) | mg/L 5,0 10,0
lones
| mglL 0,1 0,5
Metales y Metaloides
mg/L 3,0 3,0
mg/L 0,1 0,1
mg/L 1,0 5,0
Cadmio (Cd) mg/L
Cinc (Zn) mg/L 2,0 20
Cobre (Cu) mg/L
Cromo (Cr) mg/L 0,5 @5

Estafio (Sn) mg/L 2,0 2,0
Mercurio (Hg) mg/L
I[Niquel (Ni) mg/L 0,5 0,5

Plata (Ag) mg/L

Plomo (Pb) mg/L 0,2 0,2

Paragrafo. Debe realizarse el analisis de los siguientes parametros en toda(s) la(s)
muestra(s) puntual(es), compuesta(s) 0 integrada(s)srepresentativa(s) obtenida(s) de la
caracterizacion del vertimiento y aplicando lo eStablecido en el Protocolo para el
Monitoreo de los Vertimientos, contempladeyen el articulo 34 del Decreto 3930 de 2010
y debe reportarse el resultado en los jnformes de cada caracterizacion realizada de
acuerdo con el Plan de Monitoreo{€ontemplado:

e BTEX (Benceno, Toluenq, Etilbenceno y Xileno) (mg/L)
e Hierro (Fe) (mg/L)

ARTICULO 68. Fabricaciem®dejequipos eléctricos de iluminacion. Parametros a
monitorear en los vertimientes#puntuales de aguas residuales de generadores que
desarrollan actividades del Cddigo CIlIU integrados con la fabricacion de equipos
eléctricos de iluminagion.

e Seccion C. Ipdustrias Manufactureras.
o Clase
of 2740. Fabricacion de equipos eléctricos de iluminacion.

VALORES LIMITES MAXIMOS
PERMISIBLES
PARAMETRO UNIDADES | CUERPO DE
AGUA
SUPERFICIAL

ALCANTARILLADO
PUBLICO

rales
Demanda Quimica de Oxigeno (DQO) mg/L O, 200,0 600,0
Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBOs) mg/L O 50,0 200,0
Solidos Suspendidos Totales (SST) mg/L 50,0 200,0
Solidos Sedimentables (SSED) mL/L 5,0 10,0
Grasas y Aceites mg/L 10,0 20,0
Fenoles mg/L 0,1 0,2

Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM) mg/L 5,0 5,0
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VALORES LIMITES MAXIMOS
PERMISIBLES

PARAMETRO

UNIDADES

CUERPO DE
AGUA
SUPERFICIAL

ALCANTARILLADO
PUBLICO

Hidrocarburos

| mg/L

10,0

lones

| mg/L

0,1

Metales y Metaloides

mg/L

mg/L

Cobre (Cu)

mg/L

Cromo (Cr)

mg/L

Mercurio (Hg)

mg/L

Niquel (Ni)

mg/L

ARTICULO 69. Fabricacion de aparatos de uso doméstico. Parametr@s a‘monitorear
en los vertimientos puntuales de aguas residuales de generadores gue desarrollan
actividades del Cddigo CIlIU integrados con la fabricacion de “@paratos de uso

doméstico.

e Seccion C. Industrias Manufactureras.

e Clases

o 2750. Fabricacion de aparatos de uso domeéstico.
o 2640. Fabricacion de aparatos electronices de consumo.

PARAMETRO

UNIDADES

VALORES LIMITES MAXIMOS
PERMISIBLES

CUERPO DE
AGUA
SUPERFICIAL

ALCANTARILLADO
PUBLICO

Generales

Demanda Quimica de Oxigeno (RQO)

mg/L O,

250,0

400,0

Demanda Biogquimica de ©Oxigeno (DBOs)

mg/L O,

100,0

200,0

Solidos Suspendidos TotaleS(SST)

mg/L

100,0

200,0

Solidos Sedimentables (SSED)

mL/L

1,0

10,0

Grasas y Aceites

mg/L

20,0

50,0

Fenoles

mg/L

0,2

0,2

Sustancias Activas ahAzul de'Metileno (SAAM)

mg/L

5,0

8,0

Hidrocarburos

Hidrocarburos totales (HTP)

| mg/L

2,0

10,0

lones

Cianuro (CNY)

| mg/L

0,5

1,0

Metales y Metaloides

Arsénicoi(As)

mg/L

0,1

0,1

Bario (Ba)

mg/L

5,0

Cadmio (Cd)

mg/L

Cinc (Zn)

mg/L

2,0

2,0

Cobre (Cu)

mg/L

0,5

0,5

Cromo (Cr)

mg/L

0,5

0,5

Estafio (Sn)

mg/L

2,0

2,0

Mercurio (Hg)

mg/L

Niquel (Ni)

mg/L

0,5

0,5

Plata (Ag)

mg/L

0,2

0,2

Plomo (Pb)

mg/L

‘\\
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Paragrafo. Debe realizarse el analisis de los siguientes parametros en toda(s) la(s)
muestra(s) puntual(es), compuesta(s) 6 integrada(s) representativa(s) obtenida(s) de la
caracterizacion del vertimiento y aplicando lo establecido en el Protocolo para el
Monitoreo de los Vertimientos, contemplado en el articulo 34 del Decreto 3930 de 2010
y debe reportarse el resultado en los informes de cada caracterizacion realizada de
acuerdo con el Plan de Monitoreo contemplado:

Hidrocarburos Aromaticos Policiclicos (HAP) (mg/L)
BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xileno) (mg/L)
Compuestos Organicos Halogenados Adsorbibles (AOX)
Aluminio (Al) (mg/L)

Hierro (Fe) (mg/L)

ARTICULO 70. Fabricacion de maquinaria y equipo® (recubrimientos
electroliticos). Parametros a monitorear en los vertimientos' puntuales .de aguas
residuales de generadores que desarrollan actividades del Codige/ClIU%Integrados con
la fabricacion de maquinaria y equipos (recubrimientos electroliticos).

e Seccidn C. Industrias Manufactureras.
e Clase
o 2813. Fabricacion de otras bombas, compresores, gfifos y valvulas.

VALORES LIMITES MAXIMOS
PERMISIBLES
PARAMETRO UNIDADES CUERPO DE ALCANTARILLADO

AGUA -
SUPERFICIAL U0

Generales
Demanda Quimica de Oxigeno (DQO) mg/L O, 200,0 400,0
Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBOs) mg/L O, 50,0 200,0
Solidos Suspendidos Totales (SST) mg/L 50,0 300,0
Solidos Sedimentables (SSED) mL/L 1,0 10,0
Grasas y Aceites mg/L 20,0 50,0
Fenoles mg/L 0,1 0,2
Sustancias Activas al Azul de MetilenG(SAAM) mg/L 4,0 8,0
lones
Cianuro (CN) | mg/L 0,1 1,0
Metales y Metaloides
Cadmio (Cd) mg/L
CincdZn) mg/L 0,2 0,2
Cabre (Cu) mg/L
Cremo (Cr) mg/L 0,5 0,5
Estafio (Sn) mg/L 2,0 2,0
Mercurioy(Hg) mg/L
Niquel (N¥) mg/L 0,1 0,1
Plomo (Pb) mg/L

ARTICULO 71. Fabricacién de vehiculos automotores, remolques y
semirremolques. Parametros a monitorear en los vertimientos puntuales de aguas
residuales de generadores que desarrollan actividades del Cédigo ClIU integrados con
la fabricacion de vehiculos automotores, remolques y semirremolques.

e Seccion C. Industrias Manufactureras.
e Clases

- /
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Paragrafo. Debe realizarsesfel analisis de los siguientes parametros en toda(s) la(s)
muestra(s) puntual(es), compuesta(s) ¢ integrada(s) representativa(s) obtenida(s) de la
caracterizacion del vertimiento y aplicando lo establecido en el Protocolo para el
Monitoreo de los Vertimientos, contemplado en el articulo 34 del Decreto 3930 de 2010
y debe reportarsepel resultado en los informes de cada caracterizacion realizada de
acuerde,con el Planfde Monitoreo contemplado:

ARTICULO 72. Generacion, transmision, distribucién y comercializacion de
energia eléctrica. ParAmetros a monitorear en los vertimientos puntuales de aguas
residuales de generadores que desarrollan actividades del Codigo ClIU integrados con
la generacion, transmision, distribucion y comercializacion de energia eléctrica.

o 2910. Fabricacion de vehiculos automotores y sus motores.

o 2930. Fabricacion de partes
vehiculos automotores.

o 3091. Fabricacién de motocicletas.

PARAMETRO

, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para

VALORES LIMITES MAXIMOS
PERMISIBLES
UNIDADES | CUERPO DE ALCANTARILLADO

AGUA -
SUPERFICIAL —

Generales

Demanda Quimica de Oxigeno (DQOQO)

mg/L Oz 200,0 600;0

Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBOs)

mg/L Oz 50,0 300,0

Solidos Suspendidos Totales (SST)

mg/L 50,0 150,0

Solidos Sedimentables (SSED)

mL/L 1,0 10,0

Grasas y Aceites

mg/L 20,0 50,0

mg/L 0,1 0,2

Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM)

mg/L 4,0 8,0

Hi

drocarburos

Hidrocarburos totales (HTP)

| mgL | 2,0 10,0

lones

Cianuro (CN)

|  moL 4 0,1 1,0

Metal

es y Metaloides

Arsénico (As)

mg/L 0,I 0,1

mg/L 1,0 5,0

Cadmio (Cd)

mg/L

mg/L 2,0 2,0

Cobre (Cu)

mg/L 0,5 0,5

Cromo (Cr)

mg/L 0,5 0,5

Estafio (Sn)

mg/L 2,0 2,0

Mercurio (Hg)

mg/L

Niquel (Ni)

mg/L 0,5 0,5

Plata (Ag)

mg/L 0,2 0,2

Plomo (Pb)

Aluminio (Al) (mg/L)
Hierro (Fe) (mg/L)

Seccion D. Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado

e Clases

Hidreearburos Aromaticos Policiclicos (HAP) (mg/L)
BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xileno) (mg/L)
Coempuestos Organicos Halogenados Adsorbibles (AOX)

mg/L 0,2 0,2
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3511 Generacion de energia eléctrica.
3512 Transmision de energia eléctrica.
3513 Distribucion de energia eléctrica.
3514 Comercializacion de energia eléctrica.

0O O O O

VALORES LIMITES MAXIMOS
PERMISIBLES
PARAMETRO UNIDADES | CUERPO DE
AGUA
SUPERFICIAL

ALCANTARILLADO
PUBLICO

Generales
Demanda Quimica de Oxigeno (DQO) mg/L O 200,0 600;0
Demanda Biogquimica de Oxigeno (DBOs) mg/L O, 50,0 50,0
Solidos Suspendidos Totales (SST) mg/L 50,0 50,0
Solidos Sedimentables (SSED) mL/L 1,0 2,0
Grasas y Aceites mg/L 20,0 50,0
mg/L 0,2 0,2
Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM) mg/L 4,0 5,0
Hidrocarburos
Hidrocarburos totales (HTP) | mg/L 2,0 5,0
Nutrientes
Fosforo Total (P) |  mglL 1,0 5,0
lones
Cloruros (CI) mg/L
Sulfatos (SO,4%) mg/L
Metales y Metaloides
mg/L
Cadmio (Cd) mg/L
Cinc (Zn) mg/L
Cobre (Cu) magl/k
Cromo (Cr) mg/L
Hierro (Fe) mg/L
Mercurio (Hg) mg/L
Niquel (Ni) mg/L
Plomo (Pb) mg/L

ARTICULO 73. Gestiongdeadésechos y actividades de saneamiento ambiental.
Parametros a monitorear“en los vertimientos puntuales de aguas residuales de
generadores que desarrollan actividades del Codigo ClIU integrados con la gestion de
desechos y agfividades de saneamiento ambiental.

e Seccin EXRistribucion de agua; evacuacion y tratamiento de aguas residuales,
gestidnsde desechos y actividades de saneamiento ambiental.
o) Clases

3811. Recoleccion de desechos no peligrosos

3812. Recoleccién de desechos peligrosos

3821. Tratamiento y disposicion de desechos no peligrosos

3822. Tratamiento y disposicion de desechos peligrosos

3900. Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestion de

desechos.

0O O O O 0O

Los parametros definidos en este articulo se determinan en los lixiviados generados en
los sistemas tipo relleno sanitario.

\
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VALORES LIMITES MAXIMOS
PERMISIBLES

PARAMETRO

UNIDADES

CUERPO DE
AGUA
SUPERFICIAL

ALCANTARILLADO
PUBLICO

Generales

Demanda Quimica de Oxigeno (DQO)

mg/L O,

2.000,0

2.500,0

Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBOs)

mg/L O

200,0

250,0

I Solidos Suspendidos Totales (SST)

mg/L

800,0

1.000,0

Solidos Sedimentables (SSED)

mL/L

10,0

20,0

Grasas y Aceites

mg/L

20,0

50,0

mg/L

0,2

0,2

mg/L

50

8,0

Hidrocarburos

| mg/L

5,0

8,0

Nutrientes

Fasforo Total (P)

| mg/L

Compuestos Nitrogenados

Nitrogeno Amoniacal (N-NHs)

mg/L

Nitr6geno Total (N)

mg/L

lones

Cianuro (CN)

mg/L

Cloruros (CI)

mg/LS

Sulfatos (SO4”)

mg/L

Metales y Metaloides

mg/L

3,0

mg/ie

0,1

mg/L

5,0

mg/L

0,1

mg/L

2,0

mg/L

mg/L

Cobalto (Co)

mg/L

0,5

Cobre (Cu)

mg/L

0,3

Cromo (Cr)

mg/L

0,5

Mercurio (Hg)

mg/L

0,01

Niquel (Ni)

mg/L

0,5

Plata (Ag)

mg/L

0,2

Plomo (Pb)

mg/L

0,2

Selenio (Se)

mg/L

0,5

Vanadio (V)

mg/L

1,0

Residuos,de ingrediéntes activos de plaguicidas. mg/L

ParagrafombBebe realizarse el analisis de los siguientes parametros en toda(s) la(s)
muestra(s) puntual(es), compuesta(s) 6 integrada(s) representativa(s) obtenida(s) de la
caracterizacion del vertimiento y aplicando lo establecido en el Protocolo para el
Monitoreo de los Vertimientos, contemplado en el articulo 34 del Decreto 3930 de 2010
y debe reportarse el resultado en los informes de cada caracterizacion realizada de

acuerdo con el Plan de Monitoreo contemplado:

Estafio (Sn) (mg/L)
Hierro (Fe) (mg/L)

Hidrocarburos Aromaticos Policiclicos (HAP) (mg/L)

BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xileno) (mg/L)
Compuestos Orgéanicos Halogenados Adsorbibles (AOX) (mg/L)
Compuestos Semivolatiles Fendlicos (mg/L)

Aplicar Articulo 25

‘\\
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e Litio (Li) (mg/L)
e Manganeso (Mn) (mg/L)
¢ Molibdeno (Mo) (mg/L)

ARTICULO 74. Actividades de atencion a la salud humana. Parametros a monitorear
en los vertimientos puntuales de aguas residuales de generadores que desarrollan
actividades del Codigo CIIU integrados con actividades de atencion a la salud humana.

Seccion Q. Actividades de atencién de la salud humana y de asistencia social.
e Clases
o 8610. Actividades de de hospitales y clinicas, con internacion.

VALORES LIMITES MAXIMOS
PERMISIBLES
PARAMETRO UNIDADES | CUERPO DE ALCANTARILLADO

AGUA -
SUPERFICIAL e

Generales
Demanda Quimica de Oxigeno (DQO) mg/L O 800,0 1.200,0
Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBOs) mg/L O 400,0 600,0
Solidos Suspendidos Totales (SST) mg/L 200,0 400,0
Solidos Sedimentables (SSED) mL/L 5,0 10,0
mg/L 20,0 50,0
mg/L 0,2 0,2
mg/L 8,0 10,0
lones
lammoL | 0,5 1,0
Metales y Metaloides
Cadmio (Cd) mg/l
Cromo (Cr) mg/L 0,5 0,5
Mercurio (Hg) mg/L
Plata (Ag) mg/L
Plomo (Pb) mg/L 0,1 0,1

e 8692. Actividadestde apoya terapéutico.
e Actividades de Hemodidlisis y Didlisis Peritoneal.

VALORES LIMITES MAXIMOS
PERMISIBLES
PARAMETRO UNIDADES CUERPO DE
AGUA
SUPERFICIAL

ALCANTARILLADO
PUBLICO

Generales
Demanda Quimica de Oxigeno (DQO) mg/L O, 1.200,0 2.000,0
Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBOs) mg/L O, 800,0 1.500,0
Solidos Suspendidos Totales (SST) mg/L 600,0 700,0
Soélidos Sedimentables (SSED) mL/L 5,0 10,0
Grasas y Aceites mg/L 20,0 50,0

e 8692. Actividades de apoyo terapéutico.
e Actividades de Oncologia.
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PARAMETRO

VALORES L
PER

IMITES MAXIMOS

MISIBLES

UNIDADES

CUERPO DE
AGUA
SUPERFICIAL

ALCANTARILLADO
PUBLICO

Generales

Demanda Quimica de Oxigeno (DQOQO)

mg/L O

1.000,0

1.500,0

Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBOs)

mg/L O3

600,0

800,0

Solidos Suspendidos Totales (SST)

mg/L

400,0

600,0

Solidos Sedimentables (SSED)

mL/L

10,0

15,0

Grasas y Aceites

mg/L

20,0

50,0

mg/L

0,2

0;2

Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM)

mg/L

8,0

10,0

lones

| moL |

1,0

1,0

o

Metales y Metaloides

Cadmio (Cd)

mg/L

mg/L

0,5

0,5

Mercurio (Hg)

mg/L

Plata (Ag)

mg/L

0,2

0,2

Plomo (Pb)

mg/L

01

0,1

ARTICULO 75. Pompas flanebres y actividades reladionadas. Parametros a
monitorear en los vertimientos puntuales de aguas residuales de generadores que
desarrollan actividades del Codigo CIIU integrados€on pompas funebres y actividades

relacionadas.

e C(Clase

Seccion S. Otras actividades de servicios.

o 9603. Pompas funebres y actividades relacionadas.

PARAMETRO

VALORES LIMITES MAXIMOS
PERMISIBLES

UNIDADES

CUERPO DE
AGUA
SUPERFICIAL

ALCANTARILLADO
PUBLICO

Generales

Demanda Quimica de'®@xigeno (DQO)

mg/L O,

800,0

1.000,0

Demanda Big@uimica de Oxigeno (DBOs)

mg/L O,

500,0

600,0

Solidos Suspendidosgdlotales (SST)

mg/L

200,0

400,0

Sélidos Sedimentables (SSED)

mL/L

2,0

10,0

Grasas/y Aceites

mg/L

50,0

70,0

Eenoles

mg/L

0,2

0,2

Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM)

mg/L

5,0

8,0

Nutrientes

Faosforo Total (P)

| mg/L |

5,0

10,0

Compuestos Nitrogenados

Nitrégeno Total (N)

| moL |

20,0

25,0

Metales y Metaloides

Mercurio (Hg)

| mg/L |

0,01

0,01

Otros

Residuos de ingredientes activos de plaguicidas.

mg/L

Aplicar Articulo 25
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CAPITULO VI
VALORES LIMITE MAXIMOS PERMISIBLES DE LOS PARAMETROS A
MONITOREAR EN LOS VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DE
GENERADORES VERTIMIENTOS Y LOS PRESTADORES DEL SERVICIO PUBLICO
DOMICILIARIO DE ALCANTARILLADO DIFERENTES A LOS ESTABLECIDOS EN
LOS CAPITULOS IV Y V.

ARTICULO 76. Parametros a monitorear en los vertimientos puntuales de aguas
residuales de generadores de vertimientos y de los prestadores del servicio publico
domiciliario de alcantarillado que desarrollan actividades industriales, comerciales o de
servicio diferentes a los establecidos en el Capitulo IV. A continuacion sesdefinen los
parametros especificos a ser determinados en las caracterizaciones de los monitereos y
los valores limites maximos permisibles respectivos se encuentran definidos ‘en el
articulo 78 de la presente resolucion.

Seccién

Actividad Industrial, Comercial
o de Servicios

Parametros a Monitorear

Extraccion de esmeraldas,
piedras preciosas y
semipreciosas.

DQO, SST, SAAM, Sulfatos (SO,%), Sulfuros (S?).

B - Explotacion de
minas y canteras

Extraccién de minerales para la
fabricacion de abonos y productos
quimicos.

Extraccion de halita (sal).

DQO, SST, SAAM}.Cloruros (CI'), Sulfatos (SO.%),
Sulfuros (S%), Mercurio (Hg).

C - Industrias
manufactureras

Elaboracion de otros productos
alimenticios n.c.p.

DBOs, DQO, SST, Grasas y Aceites, Fenoles, SAAM,
Cloruros (CI-), Nitritos (N-NOZ2-), Sulfatos (SO42).

Elaboracion de bebidas
fermentadas no destiladas.

DBOs, DQO, SST, Grasas y Aceites, Fenoles, SAAM,
Cloruros (CI), Sulfatos (SO4%).

Aserrado, acepillado e
impregnacion defla'madera:

DBOs, DQO, SST, Grasas y Aceites, Fenoles, SAAM,
Fluoruros (F), Arsénico (As), Boro (B), Cromo (Cr),
Cobre (Cu).

Fabricacion de hojas de madera
para enchapado; fabricaCion de
tablergs contrachapadoes, tableros
laminados, tableros de particulas
y otros tableres y'paneles.

DBOs, DQO, SST, Grasas y Aceites, Fenoles, SAAM,
Fluoruros (F), Arsénico (As), Boro (B), Cromo (Cr),
Cobre (Cu).

C - Industrias
manufactureras

Fabricacion de partes y piezas de
maderapdé carpinteria y
ebahnisteria para la construccion.

DBOs, DQO, SST, Grasas y Aceites, Fenoles, SAAM,
Fluoruros (F), Arsénico (As), Boro (B), Cromo (Cr),
Cobre (Cu).

Fabricacion de recipientes de
madera.

DBOs, DQO, SST, Grasas y Aceites, Fenoles, SAAM,
Fluoruros (F), Arsénico (As), Boro (B), Cromo (Cr),
Cobre (Cu).

Fabricacion de otros productos de
madera,; fabricacion de articulos
de corcho, cesteria y esparteria.

DBOs, DQO, SST, Grasas y Aceites, Fenoles, SAAM,
Fluoruros (F), Arsénico (As), Boro (B), Cromo (Cr),
Cobre (Cu).

C - Industrias

Actividades de impresion.

DBOs, DQO, SST, Grasas y Aceites, Fenoles, SAAM,
AOX, BTEX, Hidrocarburos Aromaticos Policiclicos
(HAP), Fluoruros (F), Arsénico (As), Cadmio (Cd),
Cromo (Cr), Mercurio (Hg), Plata (Ag), Plomo (Pb).

manufactureras

Actividades de servicios
relacionadas con la impresion.

DBOs, DQO, SST, Grasas y Aceites, Fenoles, SAAM,
AOX, BTEX, Hidrocarburos Arométicos Policiclicos
(HAP), Arsénico (As), Cadmio (Cd), Cromo (Cr),
Mercurio (Hg), Plata (Ag), Plomo (Pb).

Fabricacion de caucho sintético
en formas primarias.

DBOs, DQO, SST, Grasas y Aceites, Fenoles, SAAM,

HTP, HAP, AOX, BTEX, Sulfatos (SO.%), Sulfuros (S?),

Cadmio (Cd), Cinc (Zn), Cobre (Cu), Cromo (Cr),
Mercurio (Hg), Niguel (Ni), Plomo (Pb).

Fabricacion de otros productos
quimicos n.c.p.

DBOs, DQO, SST, Grasas y Aceites, Fenoles, SAAM,
Sulfatos (SO4%), Sulfuros (S*), Arsénico (As), Cadmio
(Cd), Cinc (Zn), Cobre (Cu), Cromo (Cr), Hierro (Fe),
Mercurio (Hg).
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Seccion

Actividad Industrial, Comercial
o de Servicios

Parametros a Monitorear

C - Industrias
manufactureras

Fabricacién de fibras sintéticas y
artificiales.

DBOs, DQO, SST, Grasas y Aceites, Fenoles, SAAM,
HTP, HAP, AOX,BTEX, Cadmio (Cd), Cinc (Zn), Cobre
(Cu), Cromo (Cr), Mercurio (Hg), Niquel (Ni), Plomo (Pb).

Fabricacién de llantas y
neumaticos de caucho.

Reencauche de llantas usadas.

Fabricacion de formas basicas de
caucho y otros productos de
caucho n.c.p.

DBOs, DQO, SST, Grasas y Aceites, Fenoles, SAAM,
HTP, HAP, AOX,BTEX, Sulfatos (SO4%), Sulfuros (S%),
Bario (Ba), Cadmio (Cd), Cinc (Zn), Cobre (Cu), Cromo
(Cr), Mercurio (Hg), Niquel (Ni), Plomo (Pb).

Fabricacién de articulos de
hormigén, cemento y yeso.

C - Industrias
manufactureras

Corte, tallado y acabado de la
piedra.

DBOs, DQO, SST, Grasas y Aceites, Eeneles, SAAM,
HTP, HAP, AOX,BTEX, Cinc (Zn), Cébre (Cu), Cromo
(Cr), Mercurio (Hg), Niquel (Ni), Plomo (Pb).

Industrias basicas de metales
preciosos.

DQO, SST, Grasas y Aceites, FenolesiSAAM, Cianuros
(CN’), Aluminio (Al), Arsénito (As), Cadmigi(€d); Cinc
(Zn), Cobre (Cu), Croma (Cr), Hierro (Fe), Mercurio (Hg),
Niquel (Ni), Plata (Ag), Plomei(Pb).

Fabricacién de productos
metélicos para uso estructural.

Fabricacién de tanques, depésitos
y recipientes de metal, excepto
los utilizados para el envase o
transporte de mercancias.

DQO, SST, Grasas y Aceites, Fenales, SAAM, Cianuros
(CN’), Aluminioy(Al), Arsénicaf(As); Cadmio (Cd), Cinc
(Zn), Cobre (Cu), Cromo (Cr), Hierro (Fe), Mercurio (Hg),
Niguel (Ni), Plata\(Ag), Plomo (Pb).

C - Industrias
manufactureras

Fabricacion de armas y
municiones.

DQO, SST, Grasas y Aceites, Fenoles, SAAM, Foésforo
Total (P), Compuesios de Nitrégeno (Nitritos (N-NOy),
Nitrégeno Amoniacal (N-NHs)), Cianuros (CN’), Nitritos
(N-NO), Aluminio (Al), Arsénico (As), Cadmio (Cd), Cinc
(Zn)i Cobre (Cu), Cromo (Cr), Estafio (Sn), Mercurio
(Mg), Niguel (Ni), Plomo (Pb).

Forja, prensado, estampadoly;
laminado de metal;
pulvimetalurgia.

DQO, SST, Grasas y Aceites, Fenoles, SAAM, Cianuros
(CN’), Aluminio (Al), Arsénico (As), Cadmio (Cd), Cinc
(Zn), Cobre (Cu), Cromo (Cr),Hierro (Fe), Mercurio (Hg),
Niquel (Ni), Plata (Ag), Plomo (Pb).

C - Industrias

Fabricacién de articulos de
cuchilleria, herfamientas 'de mano
y articulos de ferreteria.

manufactureras

Fabricacionide otres, praductos
elaborados dexmetaln.c.p.

DQO, SST, Grasas y Aceites, Fenoles, SAAM, Cianuros
(CN’), Aluminio (Al), Arsénico (As), Cadmio (Cd), Cinc
(Zn), Cobre (Cu), Cromo (Cr), Hierro (Fe), Mercurio (Hg),
Niquel (Ni), Plata (Ag), Plomo (Pb).

Fabrieacion'de componentes y
tableros electronicos.

DQO, SST, Grasas y Aceites, Fenoles, SAAM,
Hidrocarburos totales (HTP), Cianuros (CN’), Cadmio
(Cd), Cinc (Zn), Cobre (Cu), Cromo (Cr), Mercurio (Hg),
Niquel (Ni).

Fabricacion de computadoras y
de equipo periférico.

DQO, SST, Grasas y Aceites, Fenoles, SAAM,
Hidrocarburos totales (HTP), Cianuros (CN’), Cadmio
(Cd), Cinc (zn), Cobre (Cu), Cromo (Cr), Mercurio (Hg),
Niquel (Ni), Plomo (Pb).

C#£ Industrias

Fabricacion de equipos de
comunicacion.

manufactureras

Fabricacion de aparatos
electrénicos de consumo.

DQO, SST, Grasas y Aceites, Fenoles, SAAM,
Hidrocarburos totales (HTP), Cianuros (CN’), Cadmio
(Cd), Cinc (zn), Cobre (Cu), Cromo (Cr), Mercurio (Hg),
Niquel (Ni).

Fabricacién de equipo de
medicion, prueba, navegacion y
control.

DQO, SST, Grasas y Aceites, Fenoles, SAAM, Cadmio
(Cd), Cinc (Zn), Cromo (Cr), Mercurio (Hg), Niquel (Ni),
Plomo (Pb).

Fabricacion de relojes.

DQO, SST, Grasas y Aceites, Fenoles, SAAM, Cadmio
(Cd), Cinc (Zn), Cromo (Cr), Mercurio (Hg), Niquel (Ni),
Plomo (Pb).

Fabricacién de equipo de
irradiacion y equipo electronico de
uso médico y terapéutico.

DQO, SST, Grasas y Aceites, Fenoles, SAAM, Cadmio
(Cd), Cinc (Zn), Cromo (Cr), Mercurio (Hg), Niquel (Ni),
Plomo (Pb).

C - Industrias
manufactureras

Fabricacion de instrumentos
opticos y de equipo fotografico.

DQO, SST, Grasas y Aceites, Fenoles, SAAM, Cadmio
(Cd), Cinc (Zn), Cromo (Cr), Mercurio (Hg), Niquel (Ni),
Plomo (Pb).

Fabricacién de motores,
generadores y transformadores
eléctricos.

DQO, SST, Grasas y Aceites, Fenoles, SAAM,
Hidrocarburos totales (HTP), Cianuros (CN’), Cadmio
(Cd), Cinc (Zn), Cobre (Cu), Cromo (Cr), Mercurio (Hg),
Niquel (Ni).
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Seccion

Actividad Industrial, Comercial
o de Servicios

Parametros a Monitorear

C - Industrias
manufactureras

C - Industrias
manufactureras

C - Industrias
manufactureras

C - Industrias
manufactureras

C - Industrias
manufactureras

C - Industrias

Fabricacién de aparatos de
distribucion y control de la energia
eléctrica.

DQO, SST, Grasas y Aceites, Fenoles, SAAM,
Hidrocarburos totales (HTP), Cianuros (CN’), Cadmio
(Cd), Cinc (zn), Cobre (Cu), Cromo (Cr), Mercurio (Hg),
Niquel (Ni).

Fabricacién de hilos y cables
eléctricos y de fibra dptica.

DQO, SST, Grasas y Aceites, Fenoles, SAAM,
Hidrocarburos totales (HTP), Cianuros (CN’), Cadmio
(Cd), Cinc (Zn), Cobre (Cu), Cromo (Cr), Mercurio (Hg),
Niquel (Ni).

Fabricacién de otros tipos de
equipo eléctrico n.c.p.

DQO, SST, Grasas y Aceites, Fenoles, SAAM,
Hidrocarburos totales (HTP), Cianuros (CN’), Cadmio
(Cd), Cinc (Zn), Cobre (Cu), Cromo (Cr), Mercurio (Hg),
Niquel (Ni).

Fabricacion de motores, turbinas,
y partes para motores de
combustién interna.

Fabricacion de otras bombas,
compresores, grifos y valvulas.

Fabricacién de cojinetes,
engranajes, trenes de engranajes
y piezas de transmision.

Fabricacion de hornos, hogares y
quemadores industriales.

Fabricacién de equipo de
elevacion y manipulacion.

DQO, SST, Grasas y Aceltes, Fenoles, SAAMBTEX,
Hidrocarburos totales{HTP), Hidrocarburos Aromaticos
Policiclicos (HAP), AOX)Ciantros (CN)i{‘Cadmio (Cd),
Cinc (Zn), Cobre (Cu), Cromo (Cr), Estafio (Sn),
Mercurio (Hg)aNiquel (Ni); Plomo (Pb).

Fabricacion de maquinaria y
equipo de oficina (excepto
computadoras y equipo
periférico).

DQO, SST, Grasas y Aceites, Fenoles, SAAM,
Hidrocarburos totales (HTP), Cianuros (CN’), Cadmio
(Cd), Cinc (Zn), Cobre (Cu), Cromo (Cr), Mercurio (Hg),
Niquel (Ni), Plomo (Pb).

Fabricacion de otros tipos de
magquinaria y equipo de uso
general n.c.p.

DQO, SST, Grasas y Aceites, Fenoles, SAAM, BTEX,
Hidrocarburos totales (HTP), Hidrocarburos Aromaticos
Policiclicos (HAP), AOX, Cianuros (CN’), Cadmio (Cd),
Cinc (Zn), Cobre (Cu), Cromo (Cr), Estafio (Sn),
Mercurio (Hg), Niquel (Ni), Plomo (Pb).

Fabricacién de\maquinaria
agropecuaria y forestal

Fabricacion de maquinas
formadoras de'metal y de
maquinas herramientas

Fabsi€acion de maquinaria para la
metalurgias

Fabricacion de maquinaria para la
explotacionfde minas y canteras y
para obras de construccion.

Fabricacion de maquinaria para la
elaboracion de alimentos, bebidas
y tabaco.

Fabricacién de maquinaria para la
elaboracion de productos textiles,
prendas de vestir y cueros.

DQO, SST, Grasas y Aceites, Fenoles, SAAM, Cianuros
(CN’), Cadmio (Cd), Cinc (Zn), Cobre (Cu), Cromo (Cr),
Estafio (Sn), Mercurio (Hg), Niquel (Ni), Plomo (Pb).

Fabricacion de otros tipos de
magquinaria y equipo de uso
especial n.c.p.

DQO, SST, Grasas y Aceites, Fenoles, SAAM, Cianuros
(CN"), Cadmio (Cd), Cinc (Zn), Cobre (Cu), Cromo (Cr),
Estafio (Sn), Mercurio (Hg), Niquel (Ni), Plomo (Pb).

Fabricacion de vehiculos
automotores y sus motores.

DBOs, DQO, SST, Grasas y Aceites, Fenoles, SAAM,
Cianuros (CN’), BTEX, Hidrocarburos totales (HTP),
Hidrocarburos Aromaticos Policiclicos (HAP), AOX,
Aluminio (Al), Cadmio (Cd), Cinc (Zn), Cobre (Cu),
Cromo (Cr), Hierro (Fe), Mercurio (Hg), Niquel (Ni),
Plomo (Pb).

Fabricacion de carrocerias para
vehiculos automotores;
fabricacion de remolques y
semirremolques.

DBOs, DQO, SST, Grasas y Aceites, Fenoles, SAAM,
Cianuros (CN’), BTEX, Hidrocarburos totales (HTP),
Hidrocarburos Aromaticos Policiclicos (HAP), AOX,
Aluminio (Al), Cadmio (Cd), Cinc (Zn), Cobre (Cu),
Cromo (Cr), Hierro (Fe), Mercurio (Hg), Niquel (Ni),
Plomo (Pb).

Fabricacion de partes, piezas
(autopartes) y accesorios (lujos)
para vehiculos automotores.

DBOs, DQO, SST, Grasas y Aceites, Fenoles, SAAM,
Cianuros (CN’), BTEX, Hidrocarburos totales (HTP),
Hidrocarburos Aromaticos Policiclicos (HAP), AOX,
Aluminio (Al), Cadmio (Cd), Cinc (Zn), Cobre (Cu),
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Seccion

Actividad Industrial, Comercial
o de Servicios

Parametros a Monitorear

manufactureras

Cromo (Cr), Hierro (Fe), Mercurio (Hg), Niquel (Ni),
Plomo (Pb).

Construccién de barcos y
estructuras flotantes.

Construccion de embarcaciones
de recreo y de deporte.

DBOs, DQO, SST, Grasas y Aceites, Fenoles, SAAM,
BTEX, Hidrocarburos totales (HTP), Hidrocarburos
Aromaéticos Poaliciclicos (HAP), AOX, Cadmio (Cd), Cinc
(Zn), Cobre (Cu), Cromo (Cr), Mercurio (Hg), Niguel (Ni),
Plomo (Pb).

C - Industrias

Fabricacién de locomotoras y de
material rodante para
ferrocarriles.

DBOs, DQO, SST, Grasas y Aceites, Fenoles, SAAM,
BTEX, Hidrocarburos totales (HTP), Hidrocarburos
Aromaticos Poaliciclicos (HAP), AOX, Cadmio (Cd), Cinc
(Zn), Cobre (Cu), Cromo (Cr), Mercurio (Hg), Niguel (Ni),
Plomo (Pb).

manufactureras

Fabricacion de aeronaves, naves
espaciales y maquinaria conexa.

DBOs, DQO, SST, Grasas y Aceites; FenolespSAAM,
BTEX, Hidrocarburos totales (HTP),\Hidrocarburos
Aromaticos Policiclicos (HAP), AOX, €admio (Cd), Cinc
(2Zn), Cobre (Cu), Cromo (Cr), Mercurio(Hg), Niguel (Ni),
Plomo (Pb).

Fabricacién de motocicletas.

Fabricacién de bicicletas y de
sillas de ruedas para personas
con discapacidad.

Fabricacion de otros tipos de
equipo de transporte n.c.p.

DBOs, DQO, SST, Grasas yfAceites, Fefioles, SAAM,
BTEX, Hidrocarburos totales (HTP),|Hidrocarburos
Aromaéticos Paliciclicos (HAP), AOX, /Cadmio (Cd), Cinc
(Zn), Cobre (€u), Cromo (Cr){iMefeurio (Hg), Niquel (Ni),
Plomo (Pb).

C - Industrias
manufactureras

Fabricacion de joyas, bisuteria 'y
articulos conexos.

Fabricacién de instrumentos
musicales.

Fabricacién de articulos y equipo
para la practica del deporte.

Fabricacién de juegos, juguetes y
rompecabezas.

DBOs, DQO, SST,Grasas y Aceites, Fenoles, SAAM,
Hidrocarburos Totales (HTP), Cadmio (Cd), Cinc (Zn),
Cobrg (Cu), Cromo (Cr), Mercurio (Hg), Niquel (Ni),
Plomo (Pb).

Fabricacién de instrumentos,
aparatos y materiales medicos y
odontoldgicos (incluido
mobiliario).

DQO, SST, Grasas y Aceites, Fenoles, SAAM, Cadmio
(Cd), Cinc (Zn), Cromo (Cr), Mercurio (Hg), Niquel (Ni),
Plomo (Pb).

C - Industrias
manufactureras

Otras industrias manufactureras
n.c.p.

DBOs, DQO, SST, Grasas y Aceites, Fenoles, SAAM,
Hidrocarburos Totales (HTP), Cadmio (Cd), Cinc (Zn),
Cobre (Cu), Cromo (Cr), Mercurio (Hg), Niquel (Ni),
Plomo (Pb).

Mantenjmi€hto y‘teparacion
especializado de maquinaria 'y
equipo,

DBOs, DQO, SST, Grasas y Aceites, Fenoles, SAAM,
Hidrocarburos Totales (HTP), PCB, Cinc (Zn), Cobre
(Cu), Plomo (Pb).

C - Industrias
manufactureras

Mantenimiento y reparacion
especializada de equipo de
transporte, excepto los vehiculos
automotores, motocicletas y
bicicletas.

DBOs, DQO, SST, Grasas y Aceites, Fenoles, SAAM,
BTEX, Hidrocarburos totales (HTP), AOX, Cadmio (Cd),
Cinc (Zn), Cobre (Cu), Cromo (Cr), Mercurio (Hg), Niquel
(Ni), Plomo (Pb).

E - Distribucion de

Captacion, tratamiento y
distribucion de agua.

DBOs, DQO, SST, Cloruros (CI), Sulfatos (SO,%),
Aluminio (Al), Hierro (Fe).

agua; evacuaciony
tratamientQ de aguas
residuales, gestion de
desechos y actividades
de saneamiento
ambiental

Recuperacion de materiales.

DBOs, DQO, SST, Grasas y Aceites, Fenoles, SAAM,
Hidrocarburos totales (HTP), PCB, Cianuros (CN),
Aluminio (Al), Arsénico (As), Cadmio (Cd), Cinc (Zn),
Cobalto (Co), Cobre (Cu), Cromo (Cr), Estafio (Sn),
Manganeso (Mn), Mercurio (Hg), Niquel (Ni), Plata (Ag),
Plomo (Pb).

Mantenimiento y reparacién de
vehiculos automotores.

DBOs, DQO, SST, Grasas y Aceites, Fenoles, SAAM,
Hidrocarburos Totales (HTP), Plomo (Pb).

G - Comercio al por
mayor y al por menor;

Comercio de motocicletas y de
Sus partes, piezas y accesorios.

reparacion de vehiculos
automotores y
motocicletas

Mantenimiento y reparacién de
motocicletas y de sus partes y
piezas.

DBOs, DQO, SST, Grasas y Aceites, Fenoles, SAAM,
Hidrocarburos Totales (HTP), Hidrocarburos Aromaticos
Policiclicos (HAP).

Comercio al por mayor de
materias primas agropecuarias;

DBOs, DQO, SST, Grasas y Aceites, Fenoles, SAAM.
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Seccion

Actividad Industrial, Comercial
o de Servicios

Parametros a Monitorear

animales vivos.

Comercio al por mayor de
productos alimenticios.

Comercio al por mayor de bebidas
y tabaco.

Comercio al por mayor de
combustibles sélidos, liquidos,
gaseosos y productos conexos.

Comercio al por mayor de metales
y productos metaliferos.

Comercio al por mayor de
productos quimicos basicos,
cauchos y plasticos en formas
primarias y productos quimicos de
uso agropecuario.

Comercio al por mayor de
desperdicios, desechos y
chatarra.

Comercio al por mayor de otros
productos n.c.p.

DBOs, DQO, SST, Grasas y AceitesfFenoles;, SAAM,
BTEX, Hidrocarburos Totales (HTP), Hidrocarburos
Aromaéticos Policiclicos (HAP).

Comercio al por menor de
combustible para automotores.

Comercio al por menor de
lubricantes (aceites y grasas),
aditivos y productos de limpieza
para vehiculos automotores.

DBOs, DQO, SST, Grasas y Aceites, Fenoles, SAAM,
Hidrocarburos Totales (HTP), BTEX, Hidrocarburos
Aromaticos Peliciclicos (HAP).

Actividades de estaciones, vias y
servicios complementarios para el
transporte terrestre.

Actividades de puertos y servicios
complementarios para el
transporte acuatico.

DBOs, DQO, SST, Grasas y Aceites, Fenoles, SAAM,
Hidrocarburos totales (HTP), Cadmio (Cd), Cinc (Zn),
Cromo (Cr), Plomo (Pb).

H- Transporte y
almacenamiento

Actividades delaeropuertos,
servicios de navegaeion aerea y
demas actividades conexas al
transp@rte aéreo.

DBOs, DQO, SST, Grasas y Aceites, Fenoles, SAAM,
Hidrocarburos totales (HTP), Residuos de Ingredientes
Activos de Plaguicidas, Cadmio (Cd), Cinc (Zn), Cromo
(Cr), Plomo (Pb).

Otras actividades
complementarias al transporte.

DBOs, DQO, SST, Grasas y Aceites, Fenoles, SAAM,
Hidrocarburos totales (HTP), Cadmio (Cd), Cinc (Zn),
Cromo (Cr), Plomo (Pb).

Algjamiento.en hoteles.

Alojamientoen aparta hoteles.

Alojantiento en centros
vacaeionales.

| — Alojamiento y
servicios de comida

Otros tipos de alojamientos para
Visitantes

Actividades de zonas de camping
y parques para vehiculos
recreacionales.

Otros tipos de alojamiento n.c.p.

DBOs, DQO, SST, Grasas y Aceites, Fenoles, SAAM.

Edicién de libros.

J - Infermacion y
comunicaciones

Edicion de periddicos, revistas y
otras publicaciones periddicas.

Otros trabajos de edicién.

DBOs, DQO, SST, Grasas y Aceites, Fenoles, SAAM,
BTEX, Hidrocarburos Aromaticos Policiclicos (HAP),
AOX, Arsénico (As), Cadmio (Cd), Cromo (Cr), Mercurio
(Hg), Plata (Ag), Plomo (Pb).

M — Actividades
profesionales,
cientificas y técnicas

Investigaciones y desarrollo
experimental en el campo de las
ciencias naturales y la ingenieria.

DBOs, DQO, SST, Grasas y Aceites, Fenoles, SAAM,
Hidrocarburos totales (HTP), AOX, Residuos de
Ingredientes Activos de Plaguicidas, Fésforo Total (P),
Cianuros (CN), Cloruros (CI), Fluoruros (F), Sulfatos
(SO4%), Sulfuros (S*), Aluminio (Al), Arsénico (As), Bario
(Ba), Boro (B), Cadmio (Cd), Cinc (Zn), Cobalto (Co),
Cromo (Cr), Cobre (Cu), Estafio (Sn), Hierro (Fe),
Manganeso (Mn), Mercurio (Hg), Molibdeno (Mo),
Niquel, Plata (Ag), Plomo (Pb), Selenio (Se), Vanadio
V).

Investigaciones y desarrollo
experimental en el campo de las
ciencias sociales y las
humanidades.

DBOs, DQO, SST, Grasas y Aceites, Fenoles, SAAM.
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o de Servicios

Parametros a Monitorear

\

Actividades de fotografia.

DBOs, DQO, SST, Grasas y Aceites, Fenoles, SAAM,
Cianuros (CN’), Cadmio (Cd), Mercurio (Hg), Plata (Ag).

Actividades veterinarias.

DBOs, DQO, SST, Grasas y Aceites, Fenoles, SAAM,
Cadmio (Cd), Cromo (Cr), Mercurio (Hg), Plata (Ag),
Plomo (Pb).

N — Actividades de
servicios
administrativos y de
apoyo.

Actividades de envase y
empaque.

DBOs, DQO, SST, Grasas y Aceites, Fenoles, SAAM.

O - Administracion
publicay defensa;
planes de seguridad
social de afiliacion
obligatoria

Actividades de defensa.

Orden publico y actividades de
seguridad.

DBOs, DQO, SST, Grasas y Aceites, Eeneles, SAAM,
Hidrocarburos totales (HTP), AOX, Residuoside
Ingredientes Activos de Plaguicidas) Edsforo Total (P),
Compuestos Nitrogenados (Nitrégena T otal, Nitfégeno
Amoniacal (N-NHj3), Nitratos (N-NOg), Nitritos (N:NO)),
Cianuros (CN’), Cloruros (€F), Fluoruros (F)pSulfatos
(SO4%), Sulfuros (S*), Aluminio (Al), Arsénico (As), Bario
(Ba), Boro (B), Cadmig (Cd)g€ifiey(Zn), Gebalto (Co),
Cromo (Cr), Cobre (Cu), Estario (Sn), Hierro (Fe),
Manganeso (Mn), Mercurig'(Hg), Melibdeno (Mo), Niquel
(Ni), Plata (Ag), Plomo (Pb), Selenio’(Se), Vanadio (V).

humanay de asistencia

Q — Actividades de

Actividades de la practica médica,
sin internacion.

DBOs, DQO, SST, Grasas y Aceites, Fenoles, SAAM,
Cianurasi(€N’), Cadmio (Cd), Cromo (Cr), Mercurio (Hg),
Plata (Ag), Plomo (Pb).

atencion de la salud

Actividades de la practica
odontoldgica.

DBOs, DQO, SST, Grasas y Aceites, Fenoles, SAAM,
Cinc (Zn), Mercurio (Hg), Plata (Ag), Plomo (Pb).

social

Actividades de apoyo diagnostico.

Otras actividades de atencion de

DB@sy DQO, SST, Grasas y Aceites, Fenoles, SAAM,
Cianuros (CN’), Cadmio (Cd), Cromo (Cr), Mercurio (Hg),

Plata (Ag), Plomo (Pb).

la salud humana.

R - Actividades
artisticas, de
entretenimiento y
recreacion

DBOs, DQO, SST, Grasas y Aceites, Fenoles, SAAM,
Residuos de Ingredientes Activos de Plaguicidas,
Fosforo Total (P), Nitrogeno Total (N), Mercurio (Hg).

Actividades de jardineg,botanicos)
zoolégicos y réservas naturales.

Lavada y limpiéza, incluse la
limpieza’en seco, de productos
textiles y de,piel.

DBOs, DQO, SST, Grasas y Aceites, Fenoles, SAAM.
S - Otras actividades

de servicios DBOs, DQO, SST, Grasas y Aceites, Fenoles, SAAM,

Hidrocarburos totales (HTP), Cadmio (Cd), Cinc (Zn),
Cromo (Cr), Plomo (Pb).

Otrasfactividades de servicios
pefsonalesn.c.p:

ARTICULO 77. Otras, actividades industriales, comerciales o de servicios no
contempladas explicitamente en la presente Resolucion. Aquellos generadores de
vertimientos ygl@s, prestadores del servicio publico domiciliario de alcantarillado que
desarrollan actividades industriales, comerciales o de servicios, no contempladas
explicitamente’ en da presente Resolucion, deben realizar la caracterizacion de sus
vertimientos_de acuerdo con el monitoreo establecido y determinando la totalidad de los
parametros definidos en el articulo 78, segun sea el caso de descarga al alcantarillado
publicoia un cuerpo de agua superficial respectivamente.

Estos pueden dar aplicacion a lo establecido en el articulo 23 de la presente resolucion
con el fin de excluir uno o varios de los parametros inicialmente considerados a
determinarse en la caracterizacién del(os) vertimientos(s).

ARTICULO 78. Valores limite maximos permisibles de parametros en vertimientos
puntuales de aguas residuales a cuerpos de agua superficiales y a alcantarillados
publicos de generadores que desarrollan actividades industriales, comerciales o
de servicios diferentes a las establecidas en los Capitulos IV y V. A continuacion se
establecen los valores limite maximos permisibles de parametros en vertimientos
puntuales de aguas residuales a cuerpos de aguas superficiales y a alcantarillados
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publicos de generadores diferentes a los establecidos en el Capitulo 1V de la presente

Resolucion.

PARAMETRO

UNIDADES

VALORES LIMITES MAXIMOS
PERMISIBLES

OEISREOPIS ALCANTARILLADO

AGUA -
SUPERFICIAL —

Generales

Demanda Quimica de Oxigeno (DQO)

mg/L O

200,0 400,0

Demanda Biogquimica de Oxigeno (DBOs)

mg/L O,

150,0 200,0

Solidos Suspendidos Totales (SST)

mg/L

100,0 150,0

Soélidos Sedimentables (SSED)

mL/L

50 8,0

mg/L

20,0 20,0

mg/L

0,1 0.2

Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM)

mg/L

5,0 5,0

Hidrocarburos

Hidrocarburos totales (HTP)

| mgiL

20 5,0

Nutrientes

Fosforo Total (P)

| mg/L

1,0 5,0

Compuestos de Nitrégeno

Nitratos (N-NO3)

mg/L

Nitritos (N-NO5)

mg/L

2,0 2,0

Nitrégeno Amoniacal (N-NHs)

mg/L

5,0 5,0

Nitrogeno Total (N)

mg/L

lones

Cianuro (CN)

mg/L

Cloruros (CI)

mg/L

Sulfatos (SO4”)

mg/L

I Sulfuros (S*7)

mgiL

1,0 2,0

Metales

y Metaloides

Aluminio (Al)

mg/L

3,0 3,0

Arsénico (As)

mg/L

01 0,3

Bario(Ba)

mg/L

1,0 2,0

Boro (B)

mg/L

1,0 2,0

Cadmio (Cd)

mg/L

Cinc (Zn)

mg/L

2,0 2,0

Cobalto (Co)

mg/L

Cobre (Cu)

mg/L

0,5 0,5

Cromo (Cr)

mg/L

0,5 0,5

Estafio (Sn)

mg/L

2,0 2,0

Mercurio (H@)

mg/L

0,01 0,01

Niguel(Ni)

mg/L

0,5 0,5

Plata (Ag)

mg/L

0,2 0,2

Plomo (Pb)

mg/L

01 0,2

Selenio (Se)

mg/L

0,2 0,5

Vanadio (V)

mg/L

0,05 1,0

Otros

Residuos de ingredientes activos de plaguicidas.

mg/L

Aplicar Articulo 25

Paragrafo. Para las actividades en las cuales debe realizarse el andlisis de los

siguientes parametros en toda(s)

la(s) muestra(s) puntual(es),

compuesta(s) 6

integrada(s) representativa(s) obtenida(s) de la caracterizacion del vertimiento, segun lo
establecido en el articulo 76 de la presente Resolucion, y aplicando lo establecido en el
Protocolo para el Monitoreo de los Vertimientos contemplado en el articulo 34 del
Decreto 3930 de 2010, debe reportarse el resultado en los informes de cada
caracterizacion realizada de acuerdo con el Plan de Monitoreo contemplado:
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Hidrocarburos Aromaticos Policiclicos (HAP) (mg/L)
BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xileno) (mg/L)
Compuestos Organicos Halogenados Adsorbibles (AOX)
Compuestos Semivolatiles Fendlicos (mg/L)

Fluoruros (F) (mg/L)

Hierro (Fe) (mg/L)

e Manganeso (Mn) (mg/L)

e Molibdeno (Mo) (mg/L)

CAPITULO VII
PLANES DE RECONVERSION A TECNOLOGIAS LIMPIAS EN GESTION DE
VERTIMIENTOS

ARTICULO 79. Tecnologias Limpias en Gestion de VertimieéntosmRara los efectos
previstos en los Planes de Reconversion a Tecnologias Limpias en Gestién de
Vertimientos - PRTLGV, se consideraran Unicamente c@mo techologias limpias los
elementos, equipos, maquinarias, instrumentos, métodos y procedimientos de
produccion, tomando como referencia general las Mejores Técnicas Disponibles (BAT,
por su sigla en inglés) de las Naciones unidas (UN, porsmgsigla en inglés), asi como los
desarrollos en ciencia, técnicos y tecnol6gicos, en innovacioh e investigacion y los
resultados de aplicaciones propias, tales que permitan dar cumplimiento a los objetivos
de la reconversion a tecnologias limpias y que siendo utilizadas por los generadores
gue desarrollan actividades industriales, comerciales o de servicios o los prestadores
del servicio publico de alcantarillado, pefmiten obtener como resultado el minimo
impacto negativo sobre el ambiente y lasalud humana y una optimizacién del proceso.

ARTICULO 80. Oportunidad,de |gs Planese Reconversién a Tecnologias Limpias
en Gestion de Vertimientos™—,PRILGV. En ningun caso podra pedirse, concederse o
aprobarse, para el mismo proceso¥#para la misma unidad de produccion de un
generador o prestador delf'serviciogpublico de alcantarillado, mas de un (1) Plan de
Reconversion a TecnolggiasfLimpias en Gestion de Vertimientos — PRTLGV, o solicitar
su prorroga por periodosisuperiores a los definidos en el Decreto 3930 de 2010 o aquel
que lo modifique o sustituya.

ARTICULO 8#™De la no aprobacién del Plan de Reconversion a Tecnologias
Limpias.en Gestionh de Vertimientos — PRTLGV. En los siguientes casos procedera,
mediante| \resalucion motivada, la no aprobacién del Plan de Reconversion a
TeCnologias,Limpias en Gestion de Vertimientos:

a. Sifuere presentado extemporaneamente.

b. Sila tecnologia que se propone implementar, no reuniere las caracteristicas técnicas
exigidas por la presente Resolucién.

c. Silainformacion aportada en la solicitud del PRTLGV propuesto es falsa.

d. Si pese a la presentacion del PRTLGV, la Autoridad Ambiental competente
considera, con fundadas razones técnicas, que dicha obra, industria o actividad
continuara causando contaminacién extrema y deterioro grave al ambiente o la salud
humana, sin posibilidad de cumplimiento de las normas de vertimiento vigentes.
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La no aprobaciéon del PRTLGV, obliga al agente contaminador a dar cumplimiento a las
normas en las condiciones y dentro de los plazos ordinarios de que trata el Decreto
3930 de 2010 o aquel que lo modifique o sustituya.

ARTICULO 82. Revocatoria de la Aprobacion del Plan de Reconversion a
Tecnologia Limpia en Gestion de Vertimientos — PRTLGV. La Autoridad Ambiental
competente revocara unilateralmente la aprobacion al PRTLGV, declarara resuelto y sin
efectos el Plan correspondiente y hara efectivo el régimen de sanciones previsto por la
ley y los reglamentos, y exigira el inmediato cumplimiento de las normas y estandares
vigentes en los siguientes casos:

a. Si existe manifiesto y reiterado incumplimiento de los compromisos adquirid@s en el
Plan; o cuando esté comprobado el incumplimiento por parte de los responsables de
la obra, industria o actividad, de lo ordenado por la Autoridad Ambiental cempetente
o de lo establecido en el Plan o de lo dispuesto por las normasfaplicables.

b. Si pese a que se han ordenado ajustes o modificaciones alF Plan, éstos no se
realizan, en la forma y en los tiempos establecidos\por la Adteridad Ambiental
competente.

CAPITULO VIII
DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 83. Caudales maximos de_vertimientos puntuales al alcantarillado
publico. El caudal promedio maximo del vertimiento puntual de aguas residuales que
realice un generador al alcantarillatio publico, nedpodra exceder la mas restrictiva de las
siguientes condiciones:

a. En un factor de 1,5 veces eélycaudal promedio horario, determinando este ultimo de
acuerdo con la caracterizaeion‘del vertimiento puntual, segun la frecuencia requerida
en la normativa aplicable.

b. Los lineamientos del prestador del servicio publico de alcantarillado con respecto a
la capacidad hidraulica de'la red.

ARTICULO 84. @audales maximos de vertimientos puntuales a cuerpos de agua
superficialesyEl caudal promedio maximo del vertimiento puntual de aguas residuales
que’ realice un“generador a un cuerpo de agua superficial, no podra exceder la
capacidad hidraulica en periodo de lluvias.

ARTICURO 85. Sanciones. En caso de violacion a las disposiciones contempladas en
la presente resolucién, las Autoridades Ambientales competentes, impondran las
medidas preventivas y sancionatorias a que haya lugar, de conformidad con lo
establecido en la Ley 1333 de 2009 o la norma que la adicione, sustituya o modifique.

ARTICULO 86. Régimen de Transicion para los generadores que desarrollan
actividades industriales, comerciales o de servicios y que vierten al alcantarillado
publico. Las personas naturales o juridicas de derecho publico o privado, que
desarrollan actividades industriales, comerciales o de servicios y que vierten al
alcantarillado publico, y que a la entrada en vigencia de la presente Resolucién estén
cumpliendo con el Decreto 1594 de 1984, deberan dar cumplimiento a las nuevas
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normas y a los valores limite maximos permisibles de los parametros a cumplir definidos
en la presente resolucién, dentro de los dos (2) afios siguientes contados a partir de la
fecha de publicacion. En caso de optar por un Plan de Reconversion a Tecnologia
Limpia en Gestion de Vertimientos, el plazo de que trata el presente articulo se ampliara
en tres (3) afos adicionales.

Las personas naturales o juridicas de derecho publico o privado, que desarrollan
actividades industriales, comerciales o de servicios y que vierten al alcantarillado
publico, y que a la entrada en vigencia de la presente Resoluciéon no estén cumpliendo
con el Decreto 1594 de 1984, deberan dar cumplimiento a las nuevas normas y a los
valores limite maximos permisibles de los parametros a cumplir definidos ensla,presente
resolucién, dentro de los un y medio (1,5) afios siguientes contados a patftir de'la fecha
de publicacion. En caso de optar por un Plan de Reconversion a Tecnologia Limpia en
Gestion de Vertimientos, el plazo de que trata el presente articulogse ampliagd en dos
(2) afios adicionales, sin perjuicio de las sanciones ambiéntales que resulten
procedentes por el incumplimiento de las condiciones de vertimiento ‘de conformidad
con lo dispuesto en la normativa vigente.

ARTICULO 87. Régimen de Transicién para los prestadotes de servicio publico de
alcantarillado con Plan de Saneamiento y Manejo de\ Vertimientos — PSMV
Aprobado. Los prestadores del servicio publico de “aleamtarilado con Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos — PSMV aprobado, aplicando lo establecido en
el Decreto 3100 de 2003 y reglamentado por la Resolucion 1433 de 2004, 0 el(los) que
lo(s) modifique(n) o sustituya(n), en el marco del articulo 58 del Decreto 3930 de 2010 y
del articulo 77 del Decreto 3930 de 2010 (modificado con el articulo 7 del Decreto 4728
de 2010), deberan dar cumplimiento a lafnorma de vertimiento especifica definida en la
presente Resolucién, cuando cugnte con el respectivo Sistema de Tratamiento de
Aguas Residuales en el marco del¢Cranograma del PSMV aprobado por la Autoridad
Ambiental Competente y se obtenga el Permiso de Vertimientos respectivo.

ARTICULO 88. Anexos. ElmAnexe,al que alude el presente acto administrativo hace
parte integral de estadResalucidn:

ARTICULO 89. Vigengia ypModificaciones. La presente Resolucién rige a partir de su

publicacion y deraga las\disposiciones que le sean contrarias.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., a los

JUAN GABRIEL URIBE VEGALARA
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible
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ANEXO 1.

A. DEFINICIONES

En el marco de lo establecido en el Codigo Civil, la interpretacién de las palabras
técnicas contempladas en la presente resolucidon se enmarcan en el articulo 29 del
Caddigo: “Las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomaran en el sentido que les
den los que profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente que se
han formado en sentido diverso”.

Las definiciones especificas aplicables para la presente resolucion, son lassiguientes:

Aguas residuales domeésticas: Se entiende como todas las descargas proeedentes de
hogares o de instalaciones de generadores que desarrollen actividades preductivas
(industriales, comerciales o de servicios), e incluyen lo siguiente;

a. Las aguas vertidas de los retretes y servicios sanitarios.
b. Descargas de duchas, lavados de pisos, cocinas y lavaderos, incluyendo
lavamanos.

Aguas residuales no domésticas: Son los residuos liquides procedentes de una
actividad comercial, industrial o de servicios y que en general, tienen caracteristicas
notablemente distintas a las domésticas. Los vertimientos de los sistemas de
alcantarillados sanitario o combinado se consideran’como vertimientos no domeésticos.

Carga Maésica Contaminante. Cantidad de, un determinado agente adverso al
ambiente, contenido en el vertimiénto liquido y“gue se expresa en unidades de masa
por unidad de tiempo.

Caudal Promedio Horario: Cortespende al valor del promedio aritmético ponderado en
funcion del tiempo de todogsles caudales medidos durante la caracterizacion, aplicando
lo establecido en el Pratoeolopara el Monitoreo de los Vertimientos en Aguas
Superficiales y Subterrdneas.

Generador. Persena natural o juridica, de derecho publico, privado 6 mixto, que
desarrolla actividadeS industriales, comerciales o de servicios, segun lo establecido en
el ClIU.

Mejores gecnicas disponibles (Best Available Techniques — BAT, en inglés): La
faseamds eficaz y avanzada de desarrollo de las actividades y de sus modalidades de
explotagion, que demuestren la capacidad practica de determinadas técnicas para
constituirpen principio, la base de los valores limite de vertimiento destinados a evitar o,
cuando ello no sea practicable, a reducir en general los vertimientos y el impacto en el
conjunto del ambiente. También se entendera por:

a. Técnicas: La tecnologia utilizada junto con la forma en que la instalacion esté
disefiada, construida, mantenida, explotada y paralizada;

b. Disponibles: Las técnicas desarrolladas a una escala que permita su aplicacion
en el contexto del sector industrial, comercial o de servicios correspondiente, en
condiciones econdmica y técnicamente viables, tomando en consideracion los
costes y los beneficios, tanto si las técnicas se utilizan o producen en el pais
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“Por la cual se establecen los parametros y los valores limites maximos permisibles en
vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a sistemas de alcantarillado
publico, y se dictan otras disposiciones.”

como si no, siempre que el titular pueda tener acceso a ellas en condiciones
razonables;

c. Mejores: Las técnicas mas eficaces para alcanzar un alto nivel general de
proteccion del ambiente en su conjunto.

Prospeccion. La prospeccion es un proceso para investigar la existencia de minerales
delimitando zonas prometedoras y sus métodos consisten, entre otros, en la
identificacion de afloramientos, la cartografia geoldgica, los estudios geofisicos y
geoquimicos y la investigacion superficial, en areas no sujetas a derechos exclusivos.
De la prospeccion se excluyen los métodos del subsuelo.

Sustancia: Los elementos quimicos y sus compuestos, con la excepecion de las
sustancias radiactivas.

B. ACRONIMOS

El significado de los acronimos empleados en la presente reselucion son los siguientes:

AOX: Compuestos Organicos Halogenados Adsorbibles.

BTEX: Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xileno.

CllU: Cadigo Industrial Internacional Uniforme,

DBO5: Demanda Bioquimica de Oxigeno, meg@lida a los cinco (5) dias.
DQO: Demanda Quimica de Oxigeng.

HAP: Hidrocarburos Aromaticos P@liciclicos.

n.c.p.: No clasificado previamente:

SSED: Solidos Sedimentabless

SST: Solidos Suspendidos(Totales,

SAAM: Sustancias ActivaSial Azul de Metileno.

Elaboré:  Carlos Artufo Alvarez’M. / Karin Romero M.
Reviso: Marcela Bonilla M;
Fecha: 17 deOctubrefde 2012
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