RESOLUCION NUMERO 0872 DE 2006

(mayo 18)
por la cual se establece la metodologia para el cdlculo del indice de escasez para aguas subterrdneas a que se
refiere el Decreto 155 de 2004 y se adoptan otras disposiciones.

La Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, en ejercicio de las facultades legales, en
especial las conferidas por el articulo 21 del Decreto 155 de 2004,

CONSIDERANDO:

Que el articulo 9° del Decreto 155 de 2004 define el concepto de factor regional dentro del cual se
encuentra la variable cuantitativa del indice de escas ez;

Que de conformidad con el articulo 21 del Decreto 155 de 2004, le corresponde al Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, establecer la metodologia para el cdlculo del indice de escasez para aguas
subterraneas;

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Articulo 1°. Definiciones. Para la aplicacion de la metodologia de célculo del indice de escasez de agua
subterrdnea se deberdn tener en cuenta las siguientes definiciones:

a) Acuifero. Unidad de roca o sedimento, capaz de almacenar y transmitir agua en cantidades
significativas. Categorias de acuiferos:

i) Acuifero confinado: Acuifero limitado superior e inferiormente por formaciones impermeables o casi
impermeables.

ii) Acuifero semiconfinado: Acuifero comprendido entre dos capas de baja permeabilidad.

iii) Acuifero libre: Acuifero que contiene agua con una superficie piezométrica libre y presenta una zona
no saturada.

iv) Acuifero multicapa: Sistema acuifero constituido por capas, estratos o niveles permeables con
diferentes propiedades hidrdulicas o niveles a distintas presiones, separados por estratos impermeables o
semipermeables;

b) Caudal captado de un acuifero: Corresponde al caudal extraido por captaciones de pozos, aljibes y
manantiales en cada una de las zonas hidrogeoldgicas delimitadas por las autoridades ambientales competentes;

c) Caudal explotable de un acuifero: Corresponde al caudal que se puede extraer de los recursos
disponibles de un acuifero, sin alterar el régimen de explotacion establecido por la autoridad ambiental
competente;

d) Recarga de un acuifero: Proceso por el cual se aporta agua del exterior a la zona de saturacién de un
acuifero, bien directamente a la formacién o indirectamente a través de otra formacion;

e) Unidad hidrolégica de anélisis: Area natural de concentracién y recoleccion de aguas superficiales y/o
subterrdneas que tiene connotacion principalmente hidrolégica en la cuantificacion, distribucion y utilizacién
de los recursos hidricos disponibles. Para aguas superficiales su delimitacion se realiza siguiendo la divisoria
topogréfica de aguas, y para aguas subterraneas siguiendo criterios hidrogeoldgicos.

Articulo 2°. Célculo del caudal captado. Para la aplicacién de las férmulas de célculo del indice de escasez
de aguas subterrdneas, el valor del caudal captado se calculard como la sumatoria de los volimenes extraidos
del acuifero mediante pozos, aljibes y manantiales, cuantificados a través de sistemas de medicién, en un
periodo de tiempo determinado.

Cuando las captaciones no cuenten con sistemas de medicién de volumen o caudal, la autoridad ambiental
competente empleard el caudal concesionado para estimar el caudal captado.

En ausencia de concesion, la autoridad ambiental competente para efectos del cdlculo del indice de escasez,
estimard los caudales captados, utilizando métodos indirectos basados en los inventarios de puntos de agua, y
fundamentados entre otros, en las especificaciones de la bomba y el régimen de bombeo, las dimensiones del
sistema de almacenamiento, tiempo de llenado y régimen de bombeo, y por tltimo, en médulos de consumo, de
acuerdo con la informacidén disponible. Los valores de los caudales provenientes de las salidas de manantiales
naturales, se estimaran mediante aforos.

Pardgrafo: La autoridad ambiental competente realizard la estimacion de los caudales captados por usuarios
del recurso hidrico subterrdneo que no cuenten con la respectiva concesion de agua vigente, sin perjuic io de la
imposicion de las medidas preventivas o sancionatorias a que haya lugar, de conformidad con el articulo 85 de
la Ley 99 de 1993 y teniendo en cuenta lo dispuesto en el articulo cuarto del Decreto 155 de 2004.

Articulo 3°. Cdlculo del caudal explotable. Para la aplicacién de las férmulas de cdlculo del indice de
escasez de aguas subterrdneas, el valor del caudal explotable se calculard con la siguiente expresion:

Op=2aQy

O Caudal explotable expresado, en m’/afio



Qp: Recarga del acuifero en condiciones naturales y los componentes de recarga artificial cuando ellos son

conocidos, expresada en m>/afio.

a:Coeficiente adimensional que toma valores entre 0.3 y 1.0, de acuerdo con el régimen de explotacion
establecido por la autoridad ambiental competente.

Paragrafo. Cuando la recarga es igual a 0 o no existe informacién de la misma, el indice de escasez se
determinard de acuerdo a lo establecido en los articulos 8° y 9° de la presente resolucion.

Articulo 4°. Cdlculo de la recarga del acuifero. La autoridad ambiental competente deberd calcular la
recarga del acuifero utilizando las metodologias de cdlculo y férmulas matematicas definidas y reconocidas en
la hidrogeologia, como son:

1. Métodos basados en balance hidrico.

2. Métodos basados en zona saturada

3. Métodos basados en zona no saturada

4. Métodos isotdpicos

5. Métodos basados en variaciones de nivel piezométrico

Paragrafo. La autoridad ambiental competente deberd, en correspondencia con el paragrafo del articulo 20
del Decreto 155 de 2004, hacer publica la informacién sobre el cdlculo del indice de escasez de aguas
subterrdneas a los usuarios y personas interesadas.

Articulo 5°. Célculo del indice de escasez para aguas subterrdneas: La autoridad ambiental competente
realizard el célculo del indice escasez para los acuiferos o unidades hidrolégicas de andlisis de su jurisdiccion,
de acuerdo con los articulos 6°, 7° y 8° de la presente resolucion.

Pardgrafo. En los casos de acuiferos compartidos por dos o mds autoridades ambientales competentes, se
aplicard lo establecido por el articulo 13 del Decreto 155 de 2004.

Articulo 6°. Cdlculo del indice de escasez para acuiferos con recarga. El indice de escasez se calculard
para acuiferos libres, semiconfinados o confinados con recarga, con la siguiente férmula:
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Donde:

I Indice de escasez para aguas subterrdneas

Oci Caudal captado en la i-ésima captacion, expresado en m’/afio
Oy Caudal explotable del acuifero, expresado en m’/afio

n:Nimero de captaciones

Articulo 7°. Cdlculo del indice de escasez para acuiferos multicapa con recarga. El indice de escasez se
calculard para acuiferos multicapa con diferentes cargas de presién en cada nivel hidroestratigréfico, con la
siguiente férmula:
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Donde:
I;: Indice de escasez para aguas subterrdneas

- Caudal captado en la i-ésima captacion, expresado en m’/afio
Ci p p P
Q. Caudal explotable en la k-ésima capa, expresado en m’/afio

m:  Numero de capas

n:  Numero de captaciones

Para los acuiferos multicapa se determinara el caudal captado para el acuifero y el caudal explotable por
cada capa.

Articulo 8°. Cdlculo del indice de escasez para acuiferos sin recarga. Para los casos de los acuiferos sin
recarga, se adoptara un indice de escasez (Igg) igual a uno (1).

Articulo 9°. Indice de escasez en ausencia de informacion. En ausencia de informacién que permita
calcular la recarga del acuifero (Qy), el indice de escasez (Igg) tomard un valor de cero (0).

Articulo 10. Vigencia. La presente resolucidn rige a partir de la fecha de su publicacién.

Publiquese y cimplase.

Dada en Bogotd, D. C., a 18 de mayo de 2006.

La Ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial,

Sandra Sudrez Pérez.

(C.F.)



